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1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE

1.1 Podstawa formalna: Umowa nr 99/2020 z 25 maja 2020 roku zawarta
pomiedzy Gming Klembow , a Mirostawem Burta
prowadzgcym dziatalnos¢ jako Zaktad Ustugowy ; 08-110
Siedlce ul. Grabianowska 23

1.2  Podstawy prawne: Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1.3  Wizja lokalna: czerwiec-lipiec 2020r.
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2.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Siedlce, 20 sierpnia 2020r.

OSWIADCZENIE

Powotujac sie na art. 20 ust.4 prawa budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1333) oswiadczam, iz projekt :

roboty remontowe wewnatrz budynku szkoty Podstawowe] w
Klembowie

w branzy budowlanej na dziatce nr ewid. 362 ; - obreb Klembow ; w
miejscowosci Klembdéw przy ulicy Gen. Franciszka Zymirskiego 68 ; Gmina

Klembdéw" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza budowlana: Projektant architektura:
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3.0 KSEROKOPIA PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka BURTA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/071/17,

jest wpisana na liste czlonkdow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2974.

Czionek czynny od: 27-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2020 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2974-6C88-Y378-E371-Y734

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwag Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

a numerze wenyfikatyoy m:

MAZ-NFF-ES7-KIG *

Pan MIROSEAW BURTA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2217/01

adres zamieszkania ul. FLORIANSKA 7/22, D8-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2020-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowej lzby Indynierdw Budownictwa.

12godiie art. 5 ust 2 ustawy 2 dna 18 wi2ednia 2001 . o podpisie e kektronkanym | D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postacl
elektronkane) opatizone baxpeczmym podpisem elektioniany m weryfikowanym przy pomocy waznego kwalfikowanego cetyfikatu <3
dwenanvazne podwagledam skutkdw prawnych dokumentom opatrzony m pod peamivdasnorgeanymi.|

* weryfikacy poprawncdzr damehw niniegaym 2xwiadoeniu mozna sprawdzil 23 pomocy numeruweryfikazynego 2adwiadoenia na

stronwe Polskie) by In2zynierda Budow nictwa www. piiborg.pl lub kontaktuge s, 2 biurem wadome) Okggowe) by In2ymerdw
Budowy niztwa.
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4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 450/MAOKK/2017 Warszawa, dnia 03 stycznia 2018r.
Nr uprawnieri: MA/071/17
DECYZJA nr 206/MAOKK/2017
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U.z 2017r., poz. 1257 tj.)
stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Burta
urodzona w dniu 04 maja 1985 r. w Warszawie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

A e ———

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez og raniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow

RP za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MAOIA RP arch. Andrzej §gwa .y
Sekretarz OKK MAOIA RP arch. Elzbieta Dziubak //;F irog
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Ewa Kazmierczak (
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Radostaw Kowalews!
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Cztonek OKK MAOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MAOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuia:

(1,) Wnioskodawca: Agnieszka Burta

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - W celu wpisania do centralnego rejestru o0s6b posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sig decyzji)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

a/a

N

>
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Wjowdd:kia Blire
Panawania Prrest czemfego, Rrehiiekture

idzory Brganistyszng-Budowlansge

Siedlce, dnia 15 maja 1984 re

BP, 4224/ 1 [/ 2 /84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ustel, & 6 uste1 1 3, § 7 1 § 13 ust.1
pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodo-
wiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46/ stwierdza sig,
ze Obywatel MIROSEAW BURTA, magister inzynier budownictwa, urodzo-
ny dnia 26 sierpnia 1956 r. w Orzyszu pow.Pisz, posiada Sprzygtowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielne] funke jd
kierownika budowy i robét w specjalnoSci konstrukcyjno - budowlaneje

Obywatel MIROSIAW BURTA Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii,
wizéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drdg starto-
wych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i wodnomel ioracyjnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkéw
i budowli,

a/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzad zania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg
tych budynkdw,

b/ budowli nie bg¢dacych budynkami.,
Qtrzymuje: ’

Z uvs. WRIEWODY

RojBufpRlod oy

Ob, Mirostaw Burta
zam., Siedlce 3 ;. Dogusiow ChodorsMi
ul, 22 Lipca 41 /90
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5.0 OPIS TECHNICZNY

Opracowanie objeto budynek Szkoty Podstawowej w Klembowie przy ulicy Generata Fr.
Zymirskiego 68 . Szkota wybudowana w drugiej potowie lat siedemdziesigtych XX wieku w konstrukgji
tradycyjnej z elementami budownictwa uprzemystowionego ( stropy z prefabrykowanych ptyt
kanatowych . W budynku mozna wyodrebni¢ kila czesci stanowigcych bryty w ksztattach prostokgtow
stykajgcych sie ze sobg w sposdb nieregularny :

1. Pierwsza cze$¢ to budynek o wymiarach 24,79* 22,51 m — w ktérej znajduje sala
gimnastyczna z zapleczemiantresolg , dodatkowe wejscie bezposrednie z zewngtrz

2. Druga cze$¢ to budynek o wymiarach 14,15* 12,42 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , stanowigcy facznik miedzy wszystkimi budynkami w ktérym znajdujg sie
dwie sale lekcyjne i korytarze

3. Czesc¢ trzecia to budynek o wymiarach 7,78* 31,08 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , w budynku znajdujg sie trzy sale lekcyjne , biblioteka , pomieszczenia
techniczne- kottownia z zapleczem oraz pokdj biurowy z bezposrednim wejscie z zewnatrz.

4. Czes$¢ czwarta to budynek o wymiarach 25,73* 6,82 m — budynek parterowy z dachem
jednospadowym , w budynku znajdujg sie pomieszczenia Dyrekcji Szkoty, pokdj nauczycielski
i sanitariaty dla dzieci. Budynek posiada dwa wejscia od strony wschodniej i zachodnie; .

Parametry techniczne budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie :

Wymiary budynku : dtugos$¢ *szerokos¢ * wysokosc : 45,01*50,13*9,70 m

Powierzchnia zabudowy : P, - 1196,96 m*
Powierzchnia uzytkowa : Pus. - 104827 m?
Powierzchnia catkowita : Peat. - 1290,09 m?
Kubatura: K - 5313,68 m’

5.1 OPIS TECHNICZNY ROBOT REMONTOWYCH

PROJEKTUJE SIE NASTEPUJACY ZAKRES ROBOT

1. Remont Sali gimnastycznej obejmujgcy :

> Rozebranie czesci posadzki z klepki wraz z legarami i $lepg podtoga z desek na
szerokosci 200 cm wzdtuz Sciany szczytowej zgodnie z zaznaczonym przebiegiem
kanatu wg czesci sanitarnej

Y

Odkrycie kanatu technologicznego

> Zakrycie kanatu technologicznego po wykonanej wymianie poziomow instalacji
centralnego ogrzewania ( zakfadanie koniecznos¢ wymiany 25% nowych ptyt
nadkanatowych

»  Odtworzenie podtogi w Sali gimnastycznej poprze wykonanie nowych legaréw
10*10 cm ( okoto 70 mb ) wykonanie nowej podtogi Slepej z desek 32 mm o
powierzchni okoto 23,40 m? , uzupetnienie posadzki z nowej klepki o
powierzchni 23,40 m?

»  Wykonanie cyklinowania posadzki catej Sali gimnastycznej o pow. 277,20 m?
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»  Wykonanie malowania linii boisk do koszykdéwki, pitki recznej i siatkdwki- linie
dopasowywane do rozmiardw Sali gimnastycznej,

»  Trzykrotne lakierowanie posadzki z klepki lakierem wtasciwosciach sprezystych
do podtég sportowych o duzych obcigzeniach uzytkowych, Lakier odporny na
zarysowania, z wifasciwosciami  antyposlizgowymi , odporny na Scieranie,
obcigzenia mechaniczne i chemiczne posiadajgcy odpowiednie certyfikaty.

»  Wykonanie szpachlowan lamperii olejnej na wysokosci 4,10 m oraz dwukrotne
malowanie farbami olejnymi

> Powyzej lamperii wykonac¢ wyréwnanie ubytkéw i malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi ( $rednia wysokos$¢ scian750 cm )

»  Wykona¢ demontaz i ponowny montaz oston grzejnikowych na sali
gimnastycznej. Wykonac¢ lakierowanie dwukrotne drewnianych oston
grzejnikowych

> Wykona¢ demontaz i ponowny montaz krat okiennych ~ w Sali gimnastycznej,
Wykona¢ jednokrotne malowanie krat okiennych i balustrad antresoli farbami
olejnymi

»  Wykonaé¢ wyréwnanie powierzchni sufitu i malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi ( $rednia wysokos$¢ stropu Sali gimnastycznej 750 cm )

2. Remont posadzki w korytarzu przed zespotem pomieszczen sportowych

> Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych ( pom. 08 hall, czes$¢ korytarza 0.21 na
wysokosci klatki schodowej na antresole , cze$¢ korytarz po. 0.20 o tf3cznej
powierzchni ~~ 70,00 m?)

> Odkrycie kanatu technologicznego wzdtuz $ciany zgodnie z  zaznaczonym
przebiegiem kanatu wg czesci sanitarne;j

»  Zakrycie kanatu technologicznego po wykonanej wymianie poziomdw instalacji
centralnego ogrzewania ( zaktadanie konieczno$¢ wymiany 25% nowych pftyt
nadkanatowych

»  Uzupetnienie szlichty cementowe]j nad kanatem technologicznym na powierzchni
35,0 m’

»  Wykonanie warstwy szczepnej ,wykona¢ gruntowanie podtoza preparatem z
domieszka piasku kwarcowego. Wykona¢ wyréwanie powierzchni zaprawami
samopoziomujgcymi

» Odtworzenie posadzki z terakoty . Na podtogach uktadac terakote z ptytek o

wymiarach 60*30 cm
ptytki na kleju elastycznym ~ 1,5-2cm,
kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem
antyposlizgowe w klasie przynajmniej R10
w klasie Scieralnosci PEI V-V,
twardosé 9-10;
odpornos¢ na zaplamienia w klasie przynajmniej 3;
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>

>

Wykonanie wyréwnanie powierzchni poprzez szpachlowanie lamperii olejnej na
wysokosci 1,60 m oraz dwukrotne malowanie farbami olejnymi

Powyzej lamperii wykonac¢ wyrdwnanie ubytkdéw i malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi

Wykona¢ wyrdwnanie powierzchni sufitu i malowanie dwukrotne farbami
emulsyjnymi

na Scianach wykona¢ cokoliki wysokosci 10 cm , wykona¢ fazowanie nad
cokolikiem

Miedzy posadzkami wykonac listwy dylatacyjne , progowe np. jak nizej

3. Remont pomieszczen kottowni

Y

YV YV VYV Y VY Y

Y

Uszczelnienie tulei i otwordw po przejsciach rur instalacyjnych

Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie

Uzupetnienie nieréwnosci powierzchni Sciany poprzez jednokrotne
szpachlowanie powierzchni olejnej

Dwukrotne malowanie olejne powierzchni $cian

Uzupetnienie nierownosci powierzchni $cian nad lamperig oraz sufitdw poprzez
jednokrotne szpachlowanie powierzchni

Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie

Dwukrotne malowanie powierzchni sufitow

Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie posadzki

Uzupetnienie nierownosci powierzchni posadzki i wykutych bruzd zaprawa
Utozenie dwdch rzeddw ptytek gres ( dobiera¢ ptytki wymiarowo i
kolorystycznie do istniejgcych na posadzkach )

Wykonanie parapetéw z ptytek typu gres pod oknami w kottowni

4. Instalowanie dodatkowego hydrantu —wg czesci sanitarnej

5. Remont kominéw spalinowego i wentylacyjnego z kottowni obejmujacy :

»  Zbic¢ tynki na murowanym kominie o wymiarach 110*¥*110*750 cm
» Sprawdzi¢ droznosé przewodu spalinowego i wykonaé ewentualne udroznienie
» Wewnatrz przewodu spalinowego zamontowac przewod kominowy

koncentryczny #250/350mm ze stali kwasoodpornej, nierdzewne;j .

10
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» Komin obtozy¢ ptytami z wetny gr. 5cm

» Wykonaé¢ nowg czapkg betonowg grubosci 7 cm dozbrajang stalg zebrowana
A-lll d- 8 mm.

> Sciany konina wykoriczy¢ poprzez warstwy wykoriczeniowe : siatka , zaprawa
klejowa, warstwa nawierzchniowa i tynk cienkowarstwowy silikonowy w
kolorystyce okreslonej na rysunkach elewacji.

6. Remont stropéw po wymianie opraw energooszczednych i uzupefnieniu instalacji
elektrycznej obejmujgcy:
» Uzupetnienie nieréwnosci powierzchni poprzez jednokrotne szpachlowanie
powierzchni
» Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie
» Dwukrotne malowanie powierzchni sufitéw

7. Remont scian zewnetrznych po robotach wymiany instalacji c.0. obejmujacy:
» Uszczelnienie tulei i otwordow po przejsciach rur instalacyjnych
» Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie
» Uzupetnienie nierownosci powierzchni $ciany poprzez jednokrotne szpachlowanie
powierzchni
» Dwukrotne malowanie powierzchni $cian

8. Remont pomieszczen sanitarnych przy Sali gimnastycznej obejmujacy:
» Zbicie oktadzin Sciennych z ptytek glazury
» Rozebranie s$cianek dziatowych wraz z wykuciem oscieznic drzwiowych wstawienie
nowych oscieznic drzwiowych w celu dostosowania szerokosci drzwi do
obowigzujgcych  przepisow. W przypadku stwierdzenia braku nadproza
wystarczajacej dfugosci wykonac¢ nowe z profili dwuteowych 2* NP. 140 dtugosci
160 cm.
W celu montazu nadprozy z belek stalowych ceowych NP140 w scianie wykonaé
nastepujgce roboty zachowujgc technologie robdt jak nizej :
a). podstemplowac jednostronnie ( od strony pomieszczenia ) strop przed
rozpoczeciem roboét
b). wyku¢ otwory w miejscach oparcia belek
c). wykona¢ poduszki betonowe ( B-20) o wym. (gr. sciany) *30cm*20 cm
d). wyku¢ jednostronnie bruzde w celu zamontowania belki
e). osadzi¢ belke stalowg ceowg NP 140
f). wykona¢ podbicie Sciany nad belka stalowg
g). nawierci¢ otwory w murze (w belkach nalezy wywierci¢ wczesniej) celu
zamontowania $rub M- 12 mm
h). po stwardnieniu wykonanych podbi¢ nad belka ( okoto 3 dniach ) wykué bruzde z
drugiej strony, osadzi¢ belke stalowg, odbi¢ osadzong belke
i). potagczy¢ zamontowane belki stalowe trzema Srubami M12 co ~~40 cm
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Remont budynku Szkoly Podstawowej w Klembowie

UWAGA !!!

W trakcie rozbiérki sprawdza¢ na biezaco przyjete schematy konstrukcyjne i
wystepujace sposoby wykonania elementéw konstrukcyjnych: ptyty spocznika , belek
stropowych, elementéw podparcia $ciany stupki itp. W przypadku watpliwosci wezwaé
projektanta.

Catos¢ robdét wykonywac pod scistym nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia w
specjalnosci konstrukcyjne;.

» W Scianka dziatowych do pomieszczen WC zatozy¢ systemowe, dostosowane do
grubosci $cianki, nadproza drzwiowe dtugosci 120 cm

» Rozebranie posadzek wraz z podtozem betonowym

» Wykonanie warstwy wyréwnawczej na skutych  podtogach z zapraw
samopoziomujgcych z zachowaniem spadkéw w kierunku odptywdéw liniowych

» Woykonanie izolacji przeciwwodnej systemowej poprzez dwukrotne naniesieni (
grubos¢ 0,5-0,8 mm) na posadzce.

> Wymurowa¢ $cianki dziatowe z cegiet ceramicznych gruboéci 6,5 cm . Scianki do
wysokosci 220 cm . W celu usztywnienia $cianek w narozach poszczegdlnych kabin
natryskowych zamontowac¢ rury kwadratowe 80*80*3 mm . Rury mocowane w
podfozu i stropie. Scianki pofaczy¢ ze stupkami kotwami co trzecig warstwe co okoto
40 cm .

» Wykonanie izolacji przeciwwodnej systemowej poprzez dwukrotne naniesieni (
grubos¢ 0,5-0,8 mm) na Scianach w natryskach . Zwréci¢ uwage na dokfadne
oczyszczenie podtozy $cian . Wykona¢ gruntowanie podfoza  preparatem z
domieszka piasku kwarcowego. W narozach posadzek i $cian — we wszystkich
miejscach potgczen zamontowaé tasmy uszczelniajgce . Nanoszenie izolacji
przeciwwodnej wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta uzywanego systemu.
Zwrdci¢ szczegdlna uwage na czas pomiedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw.
Izolacje na $cianach w natryskach wykonac¢ na wysokos¢ 2,00 m.

» W otworach kabin natryskowych zamontowac kotary przesuwane na drazkach ( 6
szt. dtugosci 80 cm ) ze stali nierdzewnej montowanych w otworach

» W progach kabin natryskowych zamontowaé progi akrylowe zapobiegajgce
rozlewaniu wody spod natrysku o wymiarach 10*20 mm montowane na klej

montazowy — przyktadowy rodzaj pokazano ponizej:
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Remont budynku Szkoly Podstawowej w Klembowie

> Sciany w pomieszczeniach natryskdw, przedsionku i WC obtozyé glazura do
wysokosci 210 cm . Stosowaé ptytki o wymiarach przynajmniej 60*30 cm . Scianki
dziatowe obtozy¢ glazurg z wierzchu scianki

» Na podtogach uktadac terakote z ptytek o wymiarach 60*30 cm

ptytki na kleju elastycznym ~ 1,5-2cm,

kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem
antyposlizgowe w klasie przynajmniej R10

w klasie $cieralnosci PEI V-V,

twardos$é 9-10;

odpornosc na zaplamienia w klasie przynajmniej 3;

» zamontowac drzwi przeznaczone do pomieszczen wilgotnych ( 4 * 90*200cm oraz
2* 80*200cm ) drzwi z tulejami lub z podcieciem w dolnej czesci skrzydta
montowane na oscieznicach regulowanych stalowych

» w progach zamontowac listwy progowe , miedzy posadzka w tazience i korytarzem
jak w punkcie 2

» Uzupetnienie nieréwnosci powierzchni $ciany nad glazurg poprzez jednokrotne
szpachlowanie powierzchni

» Uzupetnienie nieréwnosci powierzchni sufitu. Dwukrotne malowanie powierzchni
sufitdow i Scian farbami paroprzepuszczalnymi

9. Remont szatni przy Sali gimnastycznej obejmujgcy:
» Zerwanie wyktadzin PCV.
» Wykonac gruntowanie podtoza preparatem z domieszka piasku kwarcowego.
» Na podtogach uktadac terakote z ptytek o wymiarach 60*30 cm
ptytki na kleju elastycznym ~ 1,5-2cm,
kolory do uzgodnienia z Uzytkownikiem
antyposlizgowe w klasie przynajmniej R10
w klasie Scieralnosci PEI V-V,
twardos¢ 9-10;
odpornos¢ na zaplamienia w klasie przynajmniej 3;
» na Scianach wykonac¢ cokoliki wysokosci 10 cm , wykonac fazowanie nad cokolikiem
» na Scianach wykonac lamperie olejne wysokosci 160 cm
» powyzej lamperii powierzchnie Scian zagruntowac¢ , wyrownac¢ ubytki poprzez
szpachlowanie i malowac 2 * farbg paroprzepuszczalng

10. Remont $cian obtozonych glazurg w pomieszczeniach sanitarnych po robotach
instalacyjnych  zwigzanych z uzupetnieniem instalacji cieptej wody uzytkowe]
obejmujacy:

» Wyrownanie powierzchni $ciany poprzez zarzucenie wykutych bruzd zaprawg
» Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie
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Remont budynku Szkoly Podstawowej w Klembowie

» Utozenie jednego-dwéch rzeddow ptytek ( dobiera¢  ptytki  wymiarowo i
kolorystycznie do istniejgcych na $cianach )

» Uzupetnienie nierownosci powierzchni $ciany nad glazurg poprzez jednokrotne
szpachlowanie powierzchni

» Dwukrotne malowanie powierzchni Sciany nad glazurg

11. Montaz umywalki —montaz umywalki wg czesci sanitarnej obejmujacy:
» Wykonanie ,fartuch” z ptytek glazury 30*60 cm , wysokosci 150 cm* szerokosc
(0,30+1,20 m ) na $cianie w pom, Sali lekcyjnej nr 0.26
» Przed klejeniem ptytek zgruntowac Sciane gruntem szczepnym z piaskiem
kwarcowym
» Zabudowa odptywu i instalacji wodociggowe] ptytami K-G na dtugosci 5,55 m o
przekroju 30*50 cm na Scianie zewnetrznej pomieszczen nr 0.35i 0.34
» Na zabudowie wykona¢ szpachlowanie powierzchni gipsem i malowac farba emulsyjng

dwukrotnie

12. Remont posadzek w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach kuchennych po
robotach instalacyjnych zwigzanych z uzupetnieniem instalacji cieptej wody uzytkowej
obejmujacy:

» Gruntowanie wzmacniajgce powierzchnie
» Uzupetnienie nieréwnosci powierzchni posadzki i wykutych bruzd zaprawa
» Utozenie dwoch rzedow ptytek terakotowych  ( dobiera¢ ptytki wymiarowo i

kolorystycznie do istniejgcych na posadzkach )

13. Montaz oston grzejnikowych - zakres obejmujacy :

» Demontaz i ponowny montaz istniejgcych oston grzejnikowych

» Montaz nowych oston grzejnikowych

» Grzejniki  montowane na S$cianach nalezy zabezpieczyé przestonami
zabezpieczajgcymi dzieci przed oparzeniem i uderzeniem sie. Obudowy grzejnikow z
ptyt MDF lakierowanej z otworami. Ponizej podano przyktadowy typ ostony

grzejnikowej.
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Wszystkie materiatly powinny posiada¢ atesty higieniczne, deklaracie wtasciwosci

uzytkowych, certyfikaty i by¢ odpowiednie do zastosowania w_budynkach Oswiatowych .

Wiasciwosci materiatow:
Terakota lub gres:

ptytki na kleju elastycznym ~ 2cm,
kolory wg istniejgcych na budynku
w klasie Scieralnosci PEI V-V,
antyposlizgowe R10
twardos$é 9-10;
odpornos$é na zaplamienia w klasie przynajmniej 3;
ptytki na zewnatrz powinny by¢ takze mrozoodporne,
Parametry powtoki malarskie;j :
paroprzepuszczalna
kolory uzgodnione z Uzytkownikiem
lepkos¢ (18-22°C)= 6500-9000 mPas,
wyglad powtoki= matowy,
odpornos$é na szorowanie= Klasa 3.

14. Kompensacja przyrodnicza
W ramach kompensacji przyrodniczej zgodnie z inwentaryzacjg przyrodnicza

opracowanej przez Pana mgr Pawta Grabowskiego w 2020 r dla budynkéw Szkoty
Podstawowej w Klembowie i Starym Kraszewie projektuje sie rozwieszenie 12 budek
legowych dla ptakéw typu B wg Sokotowskiego ( wymiary budek wys*szer*dt :
41*19*19, $rednica otworu 4 cm ) Rozmieszczenie budek na drzewach wystepujgcych

na terenie zagospodarowania Szkoét po dwie budki na drzewo.
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Remont budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie

> Ponizej przedstawiono budke legowg B wg Sokotowskiego

SIS
e

100

PRODUKT

Budka legowa typu B przeznaczona dla : szpaka, dudka, kowalika, bogatki jerzyka, mazurka,
wrébla domowego

Zbudowana z drewna litego nie impregnowanego

Budka ma spetniaé¢ normy ornitologiczne

Projektant branza budowlana: Projektant architektura:
mgr inz. Mirostaw Burta mgr inz., arch. Agnieszka Burta

upr. wykonawcze konstrukcyjno upr. projektowe bez ograniczen w
budowlane nr: BP 4224/1/2/84 branzy architektury nr:MA/071/17

16



Remont budynku Szkoly Podstawowej w Klembowie

6.0 RYSUNKI
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU SZKOtY
LP. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | JEDNOSTKA (m2) RODZAJ POWIERZCHNI
001 |pokdj nauczycielski wyktadzina 36,35 UZYTKOWA PODSTAWOWA
002 [sekretariat wykfadzina 10,9 UZYTKOWA PODSTAWOWA
003 |[pok. dyrekeji panele 1,1 UZYTKOWA PODSTAWOWA
004 [toaleta meska terakota 13,72 UZYTKOWA PODSTAWOWA
005 |toaleta damska terakota 114 UZYTKOWA PODSTAWOWA
006 |schowek linoleum 542 UZYTKOWA POMOCNICZA
007 |[korytarz terakota 13,12 RUCHU
008 |hall terakota 58,56 RUCHU
009 |oddziat lekeyjnyu wyktadzina 4415 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.10 |oddziat lekeyjnyu wyktadzina 4493 UZYTKOWA PODSTAWOWA
0.11 [kotfownia terakota 23,59 USLUGOWA ; %
0.12 |zaplecze kottowni terakota 18,21 USLUGOWA 2 = 4
013 |magazynek terakota 598 UZYTKOWA POMOCNICZA ] S
014 |pok. biurowy panele 1099 |UZYTKOWA PODSTAWOWA g | me | s
0.15 |przedsionek terakota 48 RUCHU g o =
0.16 |oddziat lekecyjny panele 2311 UZYTKOWA PODSTAWOWA 3
017 |biblioteka wyktadzina PCV 28,08 UZYTKOWA PODSTAWOWA 30 | 142 | 49 305
018 |[sala komputerowa panele 12,66 UZNTKOWA PODSTAWOWA ] o
0.19 |oddziat lekeyjny panele 33,96 UZYTKOWA PODSTAWOWA = Z
020 |korytarz terakota 28,61 RUCHU = - e
021 |korytarz terakota 6045  [RUCHU = 2
022 |sala gimnastyczna parkiet 27111 UZYTKOWA PODSTAWOWA n
023 |schody terakota 441 RUCHU — |
024 |fazienka terakota 2,08 UZYTKOWA PODSTAWOWA ] e
B | E L Glamprastrowych |
025 |pok/. w-f terakota 348 UZYTKOWA PODSTAWOWA o | 1 308
026 |[szatnia wyktadzina 18,3 UZYTKOWA PODSTAWOWA “us [l 8
021 |przedsionek terakota 488  |UITKOWA PODSTAWOWA | E <
028 |toaleta terakota 1,12 UZYTKOWA PODSTAWOWA " » N
029 |prysznice terakota 10,3 UZNTKOWA PODSTAWOWA = 3 e b
030 |prysznice terakota 10,08 UZYTKOWA PODSTAWOWA =
031 |przedsionek terakota 426 RUCHU o 7
032 |toaleta terakota 1,85 UZYTKOWA PODSTAWOWA g | i 3 o
033 |toaleta terakota 187 UZVTKOWA PODSTAWOWA | = ~
034 |szatnia wyktadzina 18,43 |UIYTKOWA PODSTAWOWA I o /
035 |magayzn sprzetu wyktadzina 18,1 UZYTKOWA PODSTAWOWA . % . i
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MIROStAW BURTA
ZAKEAD USEUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL GRABIANOWSKA 23

Projekt remontu czesci pomieszczen budynku Szkoty
Podstawowej im. Mariana Gotowca w Klembowie

ul.gen. dyw. Franciszka Zymirskiego 68

PROJEKT - RZUT PARTERU

RYSUNEK NR 1 SKALA: 1:100
MIEISGE I DATA: SIEDLCE, LIPIEC 2020
INWESTOR: LOKALIZAC)A:
Gmina Klembow ; dziatki nr ewid. 362
ul. Gen. Fr. Zyymirskiego 38 ; UI. Zymirskiego 68
05-205 Klembow 05-205 Klembow
AUTOR PROJEKTU: PODPIS:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA BURTA

UPR. MA/O71/17 upr. do projektowania

w braniy architektonicznej bez ograniczen
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PROJEKT - remont tazienek

RYSUNEKNR 3

SKALA: 1:50

MIEJSCE | DATA:

SIEDLCE, LIPIEC 2020

INWESTOR:

LOKALIZACJA:
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AUTOR PROJEKTU:

PODPIS:

MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA BURTA
UPR. MA/Q71/17 upr. do projektowania

w braniy architektonicznej bez ograniczen
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA SZKOLY
P NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI | JEDNOSTKA (m2) RODZAJ POWIERZCHNI
11 SCHODY TERAKOTA 6,2 RUCHU
12 ANTRESOLA TERAKOTA 4931 RUCHU
13 POK. BIUROWY TERAKOTA 142 UZYTKOWA PODSTAWOWA
UZYTKOWA 142
RUCHU 5551 | 6293 NETTO
UStUGOWA 0
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! - 9313 CAtKOWITA
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! T
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