MIROSLAW BURTA
ZAKLAD USLUGOWY
ul. Grabianowska 23
08-110 Siedlce
NIP:821-000-53-38
telefax (25) 632-56-79
Regon 710014231
kom.  +48-505-085-426
email: m.m.burta@wp.pl

MIROSLAW BURTA
ZAKEAD USEUGUWY

Egz. Nr

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ 6
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KLEMBOWIE

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 362 - obreb Klembow, ul. Zymirskiego 68
Inwestor: Gmina Klemboéw, ul. Gen. Fr.Zyymirskiego 38, 05-205 Klembéw
Branze : sanitarna
Kategoria budynku: IX
Autor Tytut zawodowy Nr uprawnien Podpis

Imie i nazwisko
Projektant w specjalno$ci
sanitarnej — upr. bez Zygmunt Bombinski GP/7342/47/43/91
ograniczen :
Opracowat: Inz. Michat Romaniak Spec. Inz. Sanit.

SiedlIce sierpier 2020r

1|Strona



OSWIAACZENIE PIOJEKLANLA. ...ttt sttt sttt aesns 3

CZESC OPISOWA 4
1. ZAKICS ODIGCOWANNA ...ttt s et ettt et et eas st et eas et esess st et eansesesnna 5
2. CRAIGKEEIYSEYKA DUGYIIKU.............oooeoeeeveeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeee ettt seas 5
3. INStalacia Zimnej WOGY UZYEKOWEY .............ceeeeeeeeeeeeeeeeieereeeeeeeeee e e eeesee e st eae s ete s s ete s ns et esene e 5
G INSLAIACTA PuPOZ. ...ttt ettt ettt a ettt et ettt et ettt an s eaean e 6
5. Instalacia Kana@liZACT SGINIEAITIE...............cccooueeereeieeieieie ettt ettt s s sesesasasens 7
6. UWBGT KOTICOWE..............ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt sttt sttt sttt s s 7
T INFOINIGCTA BIOZ.............oooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt a ettt ettt et et tsete et as et et essensesensenin 8
. UDIBWINEIIG ...ttt ettt ettt s st st s e st e s e s e st e s et eseebassessesessessesesseseesessessesessesaesenseseses 11
CZESC RYSUNKOWA 13
RZUE INSTAIBCTT Z WU — RYS. L.ttt s s b et s st b et ss s e s s ebese e 14
Rzut [nstalacii kanaliZacji SANIAITIE = RYS. 2.........cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeveese e 15
RZUE INSEAIACTT P. POZ = RYS. 3.ttt ettt s st et ess et et ese s tean s 16
SChEMAE AYAIENEU D.POZ. — RYS. G ..ottt st st et eseas e 17

str. 2



Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 3.08.2020 r.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust.4 ustawy Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca
1994 r. (z pézniejszymi zmianami), ze w/w projekt budowlany, zostat wykonany z nalezyta
starannos$cig, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi, normami
1 zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej 6 pomieszczen
budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu instalacji wod-kan dla szesciu
remontowanych pomieszczen ktory zostanie przeprowadzony w ramach termomodernizacji

budynku Szkoty Podstawowej w Klembowie.

Zakres remontu okreslony zostal w Audycie Energetycznym wykonanym przez Pana mgr inz.
Zbigniewa Kondraciuk. Do realizacji Inwestor przyjal pierwszy wariant, ktéry zawiera zakres

niniejszego opracowania.
Zakres opracowania zawiera:

- remont instalacji zimnej wody
- rozbudowa instalacji p.poz

- rozbudowa instalacji kanalizacyjne;.

2. Charakterystyka budynku

Budynek szkoty zostat wybudowany w 1977 roku. Do uzytku oddany w 1979 roku.
Budynek wybudowany w technologii murowane;j.

Istniejgca instalacja wody uzytkowej wymaga remontu z uwagi na zuzycie rurociggow.
Obecnie w budynku szkoty =znajduje si¢ jedne hydrant wewnetrzny. Zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw — nalezy zwigkszy¢
ilos¢ hydrantéw do wymaganej ilosci.

Modernizacja instalacji gazowej spowodowane jest przebudowg uktadu istniejacych

sanitariatow.

3. Instalacja zimnej wody uzytkowej

Calg instalacja wody zimnej zostala zakwalifikowana do remontu. Instalacja ma swoj
poczatek za zestawem wodomierzowym i dalej prowadzona jest do kazdego odbiornika w
remontowanych  pomieszczeniach. Rurociagi  rozprowadzajace zimng wode do

poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano z rur polipropylenowych PN 20 faczonych przez
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zgrzewanie. Podej$cia wyptywowe wykona¢ z ksztattek z gwintem. Zmontowang instalacj¢
podda¢ prdbie na cisnienie = 0,6 mPa. Zaopatrzenie w wod¢ odbywac si¢ bedzie z sieci
wiejskiej przebudowanym przylagczem. Zestaw wodomierzowy zamontowany bedzie w studni
wodomierzowej. W kotlowni nastgpi rozdziat na instalacje wody uzytkowej i instalacje p.
poz. W punkcie rozdziatu zaprojektowano zawory odcinajagce oraz na przewodzie wody
uzytkowej zawOr pierwszenstwa i przeptywu typu VV 300, a na instalacji p. pozarowej zawor
antyskazeniowy typu EA. W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowe;j
w wyniku poboru wody do celéw gasniczych nastgpi spadek ci$nienia, zawOr pierwszenstwa
natychmiast odcina wod¢ do instalacji wodociggowej bytowogospodarczej. W ten sposdb
jedynie wewngtrzna instalacja hydrantowa ma zasilenie w wod¢. Zawor zamyka réwniez
doptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarcze w przypadku jej uszkodzenia i
niekontrolowanego wyptywu wody.

Przewody instalacji wodociggowej gospodarczo-bytowej uktadane na wierzchu i w
obudowach nalezy zaizolowaC termicznie otulinami niepalnymi najlepiej welna skalna,
,NRO” w klasie A lub B — nierozprzestrzeniajacy ognia A=0,035 W/m2K dla rurociagéw
wody zimnej zastosowaC izolacje przeciwroszeniowg o grubosci 20mm.  Instalacje
prowadzone w bruzdach S$ciennych mozna izolowa¢ termicznie piankg PUR. Nalezy
zastosowac izolacje o grubos$ci zgodnej z warunkami technicznymi.

Wszystkie  przewody  wodociggowe,  zaréwno  instalacji  gospodarczo-bytowe;,
jak i przeciwpozarowej, prowadzi¢ ze spadkiem 0,3%. W najnizszych punktach nalezy
wykona¢ dodatkowe zawory oprdzniajace normalnie zaslepione korkami. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w atestowanych przepustach instalacyjnych
1 rurach ochronnych ppoz. wykonanych zgodnie z norma. Rurociagi stalowe w odlegtosci
0,5m od przej$¢ przez przegrody p.poz nalezy zabezpieczy¢ masg ogniochronng. Przejscia
rurociggdédw tworzywowych przez przegrody p.poz z zastosowaniem obejm peczniejacych. Po

wykonaniu rurociagéw nalezy wykonac ptukanie oraz proby szczelnosci zgodnie z PN.

4. Instalacja p.poZz.

Instalacje p. poz. zaprojektowano z rur kan therm inox o srednicy 32 mm tagczonych na gwint.
Rurociagi uktada¢ w warstwie izolacyjnej posadzki, odcinki pionowe rurociggu prowadzi¢ w
bruzdach wykonanych w §cianach. Obecnie szkota jest wyposazona w jedne hydrant p.poz.
Doprojektowano 2 ( dwa ) hydrant wewnetrzny z wezem potsztywnym diugosci 30 m DN 25
mm o wydajnosci 1,0 I/s z miejscem na gasnice. Szafka hydrantowa malowana proszkowo w
kolorze RAL 3000 — czerwonym. Hydrant umieszczony bedzie w korytarzu oznaczonym nr

008 oraz 0.21. Szafke hydrantowa wnekowa montowac na kotki rozporowe ¢ 8 mm lub ¢ 10
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mm po 2 szt. na jeden bok na wysokosci zaworu 1,35 m od posadzki. Po zamontowaniu
szatki 1 hydrantu dokona¢ sprawdzenia poprawnosci montazu tz. czy drzwiczki w czasie
zamykania 1 otwierania nie ocierajg si¢ o obudowe hydrantu, oraz czy szczelnos¢ wokot
drzwiczek jest rowna. Hydrant musi posiada¢ certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP.
Wykonang instalacj¢ nalezy poddac ci$nieniowej probie szczelno$ci oraz przeprowadzic¢
badania wydajnos$ci hydrantu. Dla hydrantéw Dn 25 wydajno$¢ powinna wynosi¢ — 1,0 1/s.

W obiekcie znajduje si¢ 1 hydrant. Projekt zaktada domonotwanie dwodch sztuk hydrantow w

miejscach wskazanych na rzucie z uwzglednieniem wytycznych.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

7. uwagi na remont pomieszczen sanitarnych niezbgdne jest wykonanie przebudowy instalacji
kanalizacyjne] w niezbednym zakresie. Nowy uklad pomieszczen tazienkowych oraz
koniecznos¢ doprojektowania umywalki w pomieszczeniu 0.36 (oddzial lekcyjny) wiaze si¢ z
przebudowe istniejacego uktadu.

Nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ podposadzkowg z rur PVC SN8 litych do kanalizacji
sanitarnej zewngtrznej, o minimalnej S$rednicy DNI110PVC. Instalacj¢ prowadzong w
bruzdach sciennych, warstwach posadzki oraz piony nalezy wykona¢ z rur PVC lub PP do
kanalizacji sanitarnej wewngtrzne;.

W pomieszczeniach przytagcza wody, kottowni nalezy wykona¢ wpust podlogowy z
podejsciem pionowym DNI100 syfonem oraz rusztem ze stali nierdzewnej. Dodatkowo w
pomieszczeniu przylacza wody nalezy wykona¢ zasyfonowane podejscie DN75PVC do
zaworu antyskazeniowego BA.

Piony i odpltywy z przyboréw wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC lub PP do
kanalizacji wewnetrznej o potaczeniach kielichowych uszczelnionych na uszczelki gumowe.
Na pionach nalezy zamontowa¢ rewizje. W obudowach nalezy zamontowa¢ drzwiczki
rewizyjne umozliwiajace dost¢p. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurg wywiewng. Usytuowanie piondw pokazano na rysunkach. Piony i podejscia do

przyboréw powyzej posadzki prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w warstwach posadzki.

6. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robot montazowych przed izolacja 1 zabudowa poszczegélnych instalacji,
przewody podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci. Po wykonaniu wszystkich instalacji i
montazu przyboréw sanitarnych ponownie poddac instalacje prébie na szczelno$¢ i dokonad

badania bakteriologicznego wody. Dokona¢ badania wydajnosci hydrantu. Zastosowane
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materiaty i urzadzenia muszg by¢ I gatunku i posiada¢ certyfikaty i atesty do stosowania w
budownictwie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych tekst posiada akt jednolity ( Dz. U. 2019 poz. 266 ) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu lub dostepnych na rynkach krajowych (Dz. U. 2015.
poz. 2332) 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009 r w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. 2019 poz. 1230 ) oraz
pozostatych rozporzadzen do Ustawy o wyrobach budowlanych. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogOllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1997.129.844) — jednolity tekst /
Dz. U. 2003.169.1650 /

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003.47.401).

- Nadzor nad robotami powinna prowadzi¢ osoba z uprawnieniami, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 7 lipcal994r, Prawo Budowlane — ujednolicony tekst ( Dz. U. z 2019 poz.
1186 ) oraz z przepisami techniczno — budowlanymi.

- Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. Il ( COBRTI ,,Instal”), ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, (PKTSGGiK), i instrukcjami producentow
uzywanych materiatow — zastosowane materialty muszg posiada¢ atesty i opinie higieniczne
PZH i COBRTI ,,Instal”.

- Projektant dopuszcza uzycie materiatow o wlasciwosciach technicznych 1 walorach
funkcjonalno uzytkowych réwnowaznych lub lepszych od okreslonych w projekcie.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, (
PKTSGGIiK ) i instrukcjami producentdw uzywanych materiatlow.

- urzadzenia sanitarne montowac na wysokosciach stosowanych dla grup wiekowych.

7. Informacja BIOZ

1. Zakres przedsi¢wziecia.

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie:
- instalacji wewnetrznej wod.-kan.,

- oraz wewngtrznej instalacji p. poz.

2. Kolejnos¢é realizacji robot:
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Wykonanie instalacji jak w pkt. 1

3. Elementy ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
* wykopy do 0,80 m gtebokosci,

* montaz rurociaggow,

* zasypanie z zageszczeniem,

* wykonanie przeku¢ przez przegrody,

* montaz instalacji wod.-kan. 1 p. poz. z urzadzeniami

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
roboét, skala i rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich powstawania.

Podczas realizacji robot istnieje zagrozenie obsypywania si¢ wykopdw, zagrozenie
powstaje w wykopie podczas przebywania ludzi. Rejon wykonywania robdt wydzieli¢
zastawami drogowymi ze szczegllng starannoscig. Nalezy zwraca¢ uwage na ewentualng
mozliwo$¢ osob postronnych, na przebywanie innych uzytkownikéw w przypadku realizacji
robot w okresie uzytkowania budynku szkoly. Teren budowy nalezy oznakowacé i
zabezpieczy¢. Zgodnie z atr. 21a. ust.1a. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
ujednolicony tekst / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm./, zobowigzuje si¢ kierownika
budowy do opracowania ,,planu bioz” wg § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. / Dz.U.2003.120.1126 / z uwagi, ze w trakcie prowadzenia rob6t beda
wykonywane inne rodzaje rob6t budowlanych wymienionych w art. 2la. ust. 2 oraz
przewiduje si¢ trwania robdt wg art. 21a. ust. la. pkt 2) Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane ujednolicony tekst / Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm. /.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robaot.

Szkolenie pracownikéw na stanowisku pracy w zakresie: bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, zasady prowadzenia robdt, oznakowania i
ich zabezpieczenia. Roboty wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych / Dz.U.2003.47.401/. Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowal przepisy
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz.U.2004.180.1860/ ze zmianami / Dz. U.
2005.116.972 / — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r.
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zmieniajagce Rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziadzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

6. Bezpieczna i sprawna komunikacja, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
awarii i innych zagrozen.

Roboty prowadzone begda na terenie Inwestora dz. nr geod. dz. nr 132 i w budynku
ktéry posiadaja tacznos¢ z drogg wojewddzka dz. nr 105. Informacje opracowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /

Dz. U. 2003.120.1126 /.

Opracowat:
inz. Michat Romaniak

Projektant:

inz. Zygmunt Bombiniski
upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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PRLSEKA
I 2 B A
INZYNIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikscyimym:

MAZ-R5Y-RB4-DLS =

Pan ZYGMUNT BOMEBINSKI 0 numerze ewidencyjrym MAZ/IS/2014,/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGD 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygzenerowana elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Dkregowej Izby InZyniercw Budownictwa.

(Zgedmie art. 3 st 2 ustawy ¢ dnis L8 wrzssnia 2001 r. o podpisie slektropiccnym [Dz U, 2004 Mr 130 poe. 1430) dane w postad
eleitroniczrej opatrzone Dezpiecziym podpisem elektroniconym wenyfiiowsmym proy pomocy weinego bwaifikowenego oertyfiketu 55
rownoeaine pod wrglsdem skutkiw prawrych dodumentom opetrzorym DOSRISEMi wWinsRoreczrymi. |

* Werytice po ici damych w riniej=Tym zaswinsczeniu moing sz it z8 pomocy numery wergfikecyjnego aswingcz=nia na
sronie Folskie] tzby infynierow Sudownictwa www piEo.org.pl lub kentektujgc sig 2 biurem winicwe] Okregowej izoy indyrierdw
Eudownictwa,
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inz. Michat Romaniak
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MIROSEAW BURTA
ZAKEAD USLUGOWY
08—110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

REMONT INSTALACJI WODNO—KANALIZACYJNEJ 6

POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
KLEMBOWIE

RZUT INSTALALCJI P.POZ
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INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Klembdw; dziatkA nr ewid. 362

el . | Ul Zymirskiego 68

PROJEKTANT: PODPIS:

Zygmunt Bombifiski
upr nr.GP.7342/47/43/91

OPRACOWAL: PODPIS:

inz. Michaf Romaniak




w%\q\

\\
|S)

UWAGA:

HYDRANTY WEWNETRZNE TYP PN~EN 671-1( hydranty 25) SA MONTOWANE W SIECI INSTALACYINEJ 1”
Z ZAWOREN HYDRANTOWYM 25.

W HYDRANTACH TYP PN~EN 671-1 ISTNIEJE MOZLINOSC PODLACZENIA ZAWORU 52 PRZY SIECI INSTALACYINES 2°

100 SPOSOBY PODLACZENIA ZAWORU HYDRANTOWEGO 25
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naklejka znak "HYDRANT”

naklejka znak "GASMICA”

MIROSEAW BURTA
ZAKEAD USLUGOWY
08—110 SIEDLCE, UL.GRABIANOWSKA 23

REMONT INSTALACJI WODNO—KANALIZACYJUNEJ 6
POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

KLEMBOWE

SCHEMAT HYDRANTU P.POZ
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INWESTOR: LOKALIZACJA:

Gmina Klembdw;
ul. Gen. Fr.Zyymirskiego 38;
05-205 Klembéw

dziatkA nr ewid. 362

Ul. Zymirskiego 68
05—-205 Klembéw

PROJEKTANT: PODPIS:
Zygmunt Bombifiski

upr nr.GP.7342/47/43/91
OPRACOWAL: PODPIS:

inz. Michat Romaniak




