SZCZEGOr BLOKOW

WYMIARY | OBJETOSC BLOKOW BLOKI OPOROWE PRZY TROINIKACH | KORKACH

O P O R O WYC H Tabela 1 ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 4
Numer Wymiary cm Objetos¢ ]
typ bloku - I " o v " m3 Srednica Numer bloku
rur' 1 i
WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8-4.11./2/ [mrﬁ] Grunt_sypki Grunt spoisty
! S0 | 75 130 15 15 23 ) 0,095 Hy =1,5m[H; =1,75m|H, =1,5m[H, =1,75m
2 55 | 8 | 30 | 15 |15 | 26 | 013
3 60 | 90 | 35 | 15 | 20 | 28 | 0,161 100, 150, 200 3 2 4 4
A — A 4 65 (100 | 35 | 15 | 20 | 30 | 0182 250 5 5 7 6
5 75 | 10 | 40 | 20 | 20 | 35 | 0,260 300 1{; 11 }2 1%
b 6 80 | 120 | 45 | 20 | 25 | 37 | 0,340 400
10em 7 85 | 130 | 50 | 20 | 30 | 38 | 0,420 500 16 14 17 16
L ppaneneneonen | $ | |1\ 20\ B |88 | u >
10 105 | 160 | 60 | 20 | 40 | 46 | 0,810 WYMIAR "d Tabela 5
A % // / 11 110 | 165 | 60 | 20 | 40 | 48 | 0,990 )
// // 12 120 180 65 20 45 52 1,000 Srednica rury 200 250 300 400 500
// // 13 130 | 195 | 70 | 20 | 50 | 55 | 1,230
// /// g 14 140 | 210 | 70 | 20 | 55 | 58 | 1,520 d [em] 30 40 40 50 60
15 145 | 215 | 80 | 20 | 60 | 60 | 1,690
gOROS 16 160 | 235 | 85 | 20 | 65 | 65 | 2120 Przy tréjnikach decyduje $rednica odgatezienia
< /// /// 17 165 | 245 | 90 | 20 | 70 | 65 | 2.400 Y o) YEUr 9%
// // 18 175 | 265 | 95 | 20 | 75 | 69 2.870 Charakterystyka techniczna
SIS 19 180 | 270 | 95 | 20 | 75 | 7 3,000 . .
// // = 20 195 | 295 | 105 | 20 | 88 | 74 | 5850 Bloki wykonuje si¢ z betonu B-10
// /// v, Wymiary blokéw podano w tabeli 1
' // // BLOKI OPOROWE NA ZArAMANIACH TRASY Zabezpieczenie antykorozyjne w zaleznosci
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 2 od potrzeby zgodnie z PN-61/B-06253
Cement portlandzki “25
podwajna papa $rednica Kqt Numer bloku
[rury] zatamania Grunt sypki Grunt spoisty
mm a Hy =1,5m[H, =1,75m| H =1,5m |H; =1,75m
. 100 PRZYJETO BLOKI OPOROWE
\
—r \\ 7\ 12%% gg: g lr g g a) przy tréjnikach i korkach
/// 45° 4 3 5 4 Nr 2
/// 250 90° 8 7 9 7
/ / 30° 4 3 5 4
A /// 3 /] A 300 45° 6 8 8 6
AR 7 //I\\\ /| [ — 90° 10 9 12 1
]
//// I\\ ,' 22°30 5 5 7 6
L i | 30 7 6 9 7
— % // //l \Z\ i| 400 45° 10 9 12 10
// \\f \ | 90° 14 13 16 15
v /l\( \| 22°30° 9 7 10 9
// 7 / \| 500 30° 10 9 12 1
0 USEUGI INWESTYCYJINE INZYNIERIA SANITARNA — Jerzy Kuciel
i SR ERER AR 2
¢ // / 18—400 tomza, ul. Kapucyriska 6/5
! // / \ . Obiekt:  Projekt sieci wodociagowej
/ X/ WYMIARY "d” w cm Tabela 3 w miejscowosci Karolew
b b D 100 Tytuf rysunku:  sz07EG6E BLOKU OPOROWEGO
— ] 2 . 150 250 300 400 500 —rerEE ATOREK]
200
b ) Branza: Imie i _nazwisko Nr_upr. proj.| Data Podpis
B iani 22°30’ 20 30 40 20 30 : 2
wypetnienie betonem Sanitarna mgr inz. _
P O I I T O R Projskinat | Kraysstof Duda Lou — 42 |06.2016r
90° 90 20 20 30 40 Sanitarna mgr inz.
Opracowaf | Jerzy Kuciel Lom 1/62 | 06.2016r.
Sanit mgr inz.
S;ﬂ; :gggjqcy Ryszard Zieja PDL/0144/P00S/13| 06.2016r.
Faza: PT Skala: 1: 1000 | Nr rysunku: 15




