BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
W MIEJSCOWOSCI: STARY KRASZEW
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Realizacja zgodnie z postanowieniem
Art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623 z pozn. zm.)

Art. 29a. 1. Budowa przytaczy, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporzadzenia
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego.

2. Do budowy, o ktérej mowa w ust. 1, stosuje si¢ przepisy prawa energetycznego albo 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

Nowelizacja Prawa budowlanego, dokonana ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw, wprowadzita mozliwo$¢ realizacji przytaczy
elektroenergetycznych, =~ wodociggowych,  kanalizacyjnych, = gazowych,  cieplnych i
telekomunikacyjnych bez pozwolenia na budowe czy zgloszenia (zob. art. 29. ust. 1 pkt 20).
Ustawodawca wskazal jednak na obowiazki wynikajace z odrgbnych przepisoéw. Dodany art. 29a
zobowigzuje do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przytacza. Do planu tego
beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do
wykonania przytaczy, w zalezno$ci od rodzaju przytacza - Prawa energetycznego albo ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Zgodnie z brzmieniem ust. 3 omawianego przepisu, inwestor ma prawo wyboru procedur
zwigzanych z wykonaniem przytaczy - moze to uczyni¢ na podstawie zgloszenia albo tez bez
koniecznos$ci dokonywania jakichkolwiek czynno$ci przed organem administracji architektoniczno-
budowlane;j.

OPIS TECHNICZNY

1. Przewody rozprowadzajace — wg odre¢bnej procedury

Projektowane przewody rozprowadzajace, od wodociggu rozdzielczego do granicy dziatki
poszczego6lnych posesji nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 ©40/3,7 mm. Gleboko$¢ utozenia
przewodu powinna wynosi¢ min. 1,50 m. Przewod utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z
0,5 % spadkiem w kierunku wodociagu. Z przewodem ulicznym potaczy¢ go pod ci$nieniem za
pomocg obejmy do nawiercenia. Odcigcie wody zapewni zasuwa domowa typu 16/01 z tacznikiem
PRK. Lacznik stanowi element przej§ciowy zasuwa- PE. Zasuwg przedtuzy¢ pod wierzch terenu za
pomoca trzpienia sztywnego RD 1,5 DN %-2 i umiesci¢ w skrzynce ulicznej typu ,,woda”. Z uwagi
na lokalizacje zasuwy w terenie nieutwardzonym nalezy ja zabezpieczy¢ montujagc w betonowych
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podstawach do zasuw.

Przej$cia pod asfaltowg nawierzchnig ulicy nalezy wykona¢é w rurze ostonowej przewiertem
(kretem) z rur PE dwuwarstwowego. Przed zasypaniem przewod nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
przez poddanie go préobie na ci$nienie robocze panujgce w sieci w ciggu 1 godziny oraz przeptukac
woda z wodociagu rozdzielczego.

2. Przylacza wodociagowe — wg odrebnej procedury

Tras¢ przytacza uzgodniono z wlascicielami posesji. Projektowane przytacza nalezy wykona¢ z rur
PE 80 SDR 11 @ 40/3,7 mm.

Przew6d utozy¢ na glebokosci minimum 1,50 m na posypce piaskowej grubosci 10 cm z 0,5%
spadkiem w kierunku wodociagu.

Rozgat¢zienie przytaczy nalezy wykona¢ za pomoca trojnikow 40/40/40 elektrooporowych lub z
koncowkami zaciskowymi. Na rozgal¢zieniach nalezy zamontowaé¢ dwie zasuwy domowe,
umozliwiajace niezalezne wylgczanie poszczegdlnych obiektéw. Zasuwe przedtuzy¢ pod wierzch
terenu za pomocg trzpienia sztywnego RD 1,5 DN 3%4-2 1 umiesSci¢ w skrzynce ulicznej typu
,»woda”. Przed zasypaniem przewdd nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ przez poddanie go probie na
ci$nienie robocze panujace w sieci w ciggu 1 godziny oraz przepluka¢ woda z wodociggu
rozdzielczego.

W przedmiarach robdt nie uwzgledniono ewentualnej rozbiorki i naprawy nawierzchni oraz
ogrodzen na terenie podiaczanych gospodarstw. W/w roboty powinni wykonaé poszczegdlni
wlasciciele we wlasnym zakresie.

W ramach niniejszej czgSci opracowania przewidziano wykonanie 62 szt. przylaczy (w tym 2
poprzez rozgalezienie za pomocg trojnikow) o tacznej dlugosci przewody rozprowadzajace 601,6
mb, przytacza 1323,6 m.

Migjsce na zainstalowanie wodomierza przewiduje si¢ wewnatrz budynkow (14 zaprojektowanych
przylaczy do pustych dziatek nalezy zaslepi¢ pol metra za granicg dzialki za pomoca zaslepek
elektrozaworowych PE). Pomieszczenie to powinno by¢ suche, zabezpieczone przed dzialaniem
mrozu oraz mozliwo$cig uszkodzenia wodomierza. Przed i za wodomierzem zamontowaé nalezy
zawory przelotowe @ 25 mm, w tym jeden za kurkiem spustowym oraz zawoér antyskazeniowy.
Dobrano wodomierz skrzydetkowy z modutem do zdalnego przesytu danych typu JSB © 20 mm.
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