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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowe] rozdzielczej w miejscowosci Karolew,
Gm. KLEMBOW.

Inwestor: Gmina Klembow

Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana bedzie na gruntach wsi: Karolew.

Sie¢ wodociggowa przebiega po dziatkach, ktore sg drogami gminnymi, drogg wojewodzka oraz
po dziatkach 0sob prywatnych.

Wykaz wlascicieli dzialek — strona 10.

2. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ opracowano na podstawie umowy zawartej z inwestorem.

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materialy:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

-wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez
Wojta Gminy Klembow ( w teczce z zatacznikami formalno-prawnymi)

- Decyzja nr 5/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
-Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wotominie Opinia ZUD Nr PODK.6630.440.2015
(zalacznik graficzny w teczce z zatacznikami formalno-prawnymi)

z dnia 03.06.2015 r. (zalacznik graficzny w teczce z zatagcznikami formalno-prawnymi)
-Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wotominie Opinia ZUD Nr PODK.6630.461.2016

z dnia 15.06.2015 r. (zalacznik graficzny w teczce z zatacznikami formalno-prawnymi)
-Dokumentacja badan podioza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny - ( w teczce z
zatacznikami formalno-prawnymi)

-uzgodnienia z inwestorem

-obowigzujace normy i przepisy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na terenie objetym opracowaniem brak jest sieci wodociggowej. Drogi i1 ulice posiadaja
nawierzchni¢ asfaltowa 1 gruntowg. Utozony jest gazociag z przytaczami, kabel telekomunikacyjny
oraz napowietrzne linie energetyczno-oswietleniowe

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie dziatek nie ulegnie zmianie. Na dziatkach zlokalizowanych w miejscowosci
Karolew o numerach zgodnie z zalagczonym wykazem na stronie 11 planuje si¢ budowg sieci
wodociggowe] rozdzielczej, begdacej obiektem infrastruktury technicznej. Projektowa sie¢
wodociggowa z rur PE 110 mm PN 10 zlokalizowana bgdzie w pasach drég gminnych, drogi
wojewodzkiej oraz na dziatkach prywatnych.

Laczna dlugos¢ projektowanej sieci wodociaggowej wynosi 2 787,4 m.

Realizacja inwestycji nie zmieni uksztaltowania terenu - teren po zakonczeniu zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego.

Zamierzenie inwestycyjne:
enie wymaga zaopatrzenia w media
enie bedzie emitowac do otoczenia zanieczyszczen gazowych, pytu, ani hatasu



enie bedzie wytwarza¢ odpadéw wymagajacych usuwania
enie spowoduje jakichkolwiek ograniczen co do aktualnego i przysztego zagospodarowania
terenoOw

5. Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu — opinii geotechnicznej (zatacznik do projektu),
obiekt budowlany zostal zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych zgodnie z warunkami okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Przy wykonywaniu prac ziemnych na czg$ci projektowanego wodociggu przewidziano okresowe
obnizenie wod gruntowych poprzez zastosowanie iglofiltrow w rozstawie 2 m po jednej stronie
wykopu. Wykonanie przej$cia wodociggu przez pas drogowy nie zmieni wiasciwosci podtoza
gruntowego w czasie. Wykonany wodocigg bedzie odporny na szkodliwe dziatanie wod
gruntowych.

6. Ochrona konserwatorska

Dzialki, po ktorych bedzie realizowana inwestycja:
1. nie sa wpisane do rejestru zabytkow,
2. nie podlegaja obserwacji archeologiczne;j.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Dziatka, po ktorej bedzie realizowana inwestycja:

nie znajduje si¢ w strefie wplywow eksploatacji gorniczej.
W zwiazku z powyzszym realizowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2011.163.981)

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.

Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej
1 nie naruszajg stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Projektowana sie¢ wodociggowa nie
spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie narusza¢ ich systemu korzeniowego.

Na terenie zamierzonego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary parkéw narodowych ani ochrony
uzdrowiskowe;.

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie jest objety ochrong Natura 2000.

Na terenie inwestycji oraz w bliskim sgsiedztwie nie wystgpuja inne formy ochrony przyrody oraz
obszary takie jak; obszary wodno-btotne, zespoly roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkéw
chronionych, w tym obecno$ci gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby specjalnemu
traktowaniu — np. tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepuja
rowniez pomniki przyrody.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397)-
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rurociagi rozdzielcze nie sq zaliczone do przedsiewzie¢ mogacych znacznie oddzialywa¢ na
srodowisko i nie wymagaja postepowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na Srodowisko (§3 ust. 1 pkt.68 rozporzadzenia).

Poniewaz planowana inwestycja (budowa rurociaggu rozdzielczego) nie jest kwalifikowana do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz brak jest oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz brak przestanek, okreslonych w art. 59
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(G. t. Dz. U. z 2013 r, Nr 1235) dopuszczajacych realizacje inwestycji wylacznie po
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsi¢wzigcia

Zalecenia sanitarne.

a) W obrebie terenu objetego projektowang siecig wodociggowa nie ma obiektéw ucigzliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociagowe;j.

b) Materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej winny by¢ zgodne z polskimi normami
1 posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek, po ktorych
jest projektowana inwestycja.
Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich w zakresie;
1.dostepu do drogi publiczne;j
2.mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz srodkéw
tacznosci
3.doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
4.ucigzliwosci  powodowanymi  przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne
1 promieniowanie
5.zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

a) Ochrona przeciwpozarowa zgodnie z §4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003.121.1137) dla przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie jest wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem p/poz.

b) Woda do celow przeciwpozarowych projektowana sie¢ wodociggowa spelnia warunki
okreslone w Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030.) tj. zapewnia wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm?/s (wydajnos¢ projektowa 10
dm?/s).

¢) Kategoria zagrozenia ludzi zgodnie z § 209 ust. 2 Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do zadnej z
kategorii zagrozenia dla ludzi. Sie¢ wodociggowa jest obiektem bezobstugowym, na ktérym nie
przewiduje si¢ czasowego 1 statego pobytu ludzi.




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

Zadanie: Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci KAROLEW
Inwestor: Gmina Klembow

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzanie techniczne doprowadzenia wody — wodociag
rozdzieleczy @ 110 mm z wodociagu grupowego ,,KLEMBOW” do posesji polozonych w
miejscowosci: Karolew.

Projektowana sie¢ wodociggowa usytuowana bedzie na gruntach wsi: Karolew.

Sie¢ wodociggowa przebiega po dzialkach ktore sg drogami gminnymi, drogami powiatowymi
oraz dziatkami 0so6b prywatnych.

3. Podstawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie umowy zawartej z inwestorem.
3.1. Materialy wyj$ciowe do projektowania.

Przy opracowywaniu dokumentacji wykorzystano materialy:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

-wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez
Wojta Gminy Klembow ( w teczce z zatacznikami formalno-prawnymi)

- Decyzja nr 5/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.
-Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wolominie Opinia ZUD Nr PODK.6630.440.2015

z dnia 03.06.2015 r. (zalacznik graficzny w teczce z zatacznikami formalno-prawnymi)
-Uzgodnienia Starostwa Powiatowego w Wotominie Opinia ZUD Nr PODK.6630.461.2016

z dnia 15.06.2015 1. C

-Dokumentacja badan podioza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny - ( w teczce z
zatacznikami formalno-prawnymi)

-uzgodnienia z inwestorem

-obowigzujace normy i przepisy.

3.2. Stan prawny terenu inwestycji.
Wiascicielami dziatek na ktérych bedzie usytuowana sie¢ wodociggowa z przytaczami sg:

Gmina Klembdw, Powiat Wolominski, Wojewo6dztwo Mazowieckie oraz osoby prywatne.
Dzialki, po ktérych bedzie realizowana inwestycja:

enie sg wpisane do rejestru zabytkéw
epodlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
® nie znajdujg si¢ w strefie wpltywow eksploatacji gornicze;j.

Wykaz wlascicieli dzialek — strona 10.
3.3. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po ktérych



jest projektowana inwestycja. Wykaz dziatek stanowi zatgcznik do niniejszej dokumentacji.
3.4 Istniejace zainwestowanie terenu

Na terenie objetym opracowaniem brak jest sieci wodociggowej. Drogi i ulice posiadaja
nawierzchni¢ asfaltowa 1 gruntowg. Utozony jest gazociag z przytaczami, kabel telekomunikacyjny
oraz napowietrzne linie energetyczno - o$wietleniowe.

4. Opis ogolny inwestycji

Zasilanie w wode posesji potozonych w miejscowosci Karolew przewiduje si¢ z wodociggu
grupowego ,,KLEMBOW”.

Wydajnos¢ wodociggu pokrywa w petni docelowe zapotrzebowanie wody.

Siec wodociagowa projektuje si¢ z rur PE PN 10 w ukladzie pierscieniowo-
rozgaleznym.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig hydranty p. poz. nadziemne i zasuwy odcinajace.

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

W celu zabezpieczenia przeciw pozarowego oraz plukania sieci zaprojektowano hydranty
naziemne DN 80 rozmieszczone w terenie zabudowanym w odleglosci nie wigkszej niz 150 m,
odciete zasuwa, ktéra w warunkach eksploatacji powinna by¢ otwarta.

Ci$nienie minimalne w sieci 0,2 MPa, wydatek z hydrantu 10 1/s (10 dem?).

6. Sie¢ wodociagowa.
6.1. Opis techniczny sieci wodociagowe;j.

Projektowane odcinki wodociaggu witaczone beda do wodociagu rozdzielczego @ 160 mm w
miejscowosci Tut.

Sie¢ projektuje si¢ z rur PE PN10 taczonych metoda zgrzewania do czotowego o $rednicy @ 110
mm. Rury zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ warunkom
okreslonym w normie PN-EN 1452.

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw z rur PE powinna wynosi¢ minimum 1,50 m mierzona od
powierzchni terenu do wierzchu rury.

Wezly zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek.

Szczegdtowe schematy wezldw wodociggowych znajduja si¢ w czesci graficznej opracowania.

Na wszystkich zatamaniach i tukach sieci rozdzielczej nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu
zwirowego wg BN-81/9192-05, wymiary i warunki stosowania zgodnie z BN-81/9192/04 i
zatagczonymi schematami.

Do zakorkowania koncowek wodociggu nalezy stosowac zaslepki koncowe.

Do skrgcania potaczen kolnierzowych nalezy uzywaé wylacznie atestowanych $rub ze stali
nierdzewne;j.

Tras¢ wodociagu oznaczy¢ za pomoca tasSmy ostrzegawczej z wkladka metalowa zapigta do
metalowych elementéw armatury.

Zestawienia dlugosci odcinkow sieci wodociagowej



odcinek nr arkusza Dn 110 mm dhugo$¢ (m)
W1-W2 5 643,1
W2-W3 5 27,8
W2-Wi1 5 259.,7
W3-W4 4 1,6
W5-Wé 4;7 89,1
W6-W7 7 322,6
W7-W8 7 34,1
W7-W9 9 159.,6
W10-W11 1;2 628,1
W11-W12 2 139,3
W13-W14 2;3 4284
RAZEM 27874

6.2. Uzbrojenie sieci wodociagowe;j.

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w liniowe zasuwy kielichowe © 110 -5 szt. z migkkim
uszczelnieniem 1 nadziemne hydranty p. poz. @80 szt 17 z zasuwami odcinajgcymi.

Kazda zasuwa posiada obudowe zakonczona w skrzynce do zasuw. Skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ ptytkami prefabrykowanymi i oznakowac tabliczkami informacyjnymi z domiarem
umozliwiajgcym tatwg 1 szybka lokalizacje¢ umieszczonymi na stlupku betonowym lub trwatym
elemencie budowlanym w poblizu zasuwy 1 hydrantu.

7. Proba na cisnienie, plukanie i dezynfekcja.

Prébe na ci$nienie nalezy wykonaé zgodnie z PN-81/B-10725

Probe przeprowadzaé¢ odcinkami sieci wodociggowej do 600 m.

Probe nalezy przeprowadzi¢ minimum po 48 godzinach od przysypania prostych odcinkow rur
miedzy zlaczami warstwa zaggszczonego gruntu grub. 30 cm (tuki, trojniki, zwezki, zawory,
zaslepki i zamontowana armatura pozostajg odkryte podczas proby).

Przygotowana do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na kilka
godzin dla ustabilizowania.

Probe nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci.

Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi si¢ spadku cisnienia
przekraczajacego 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdow, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac calg
probe od poczatku.

.Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia 100 mg/dms lub chloraming w ilo$ci 20-30
mg/dms3 wody. Czas dezynfekcji 24 godziny. Po okresie stdjki wykona¢ ptukanie na koncéwkach
sieci. Skutecznos$¢ chlorowania sprawdzi¢ przeprowadzajac bakteriologiczne badanie wody.

8. Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej wykona¢ nalezy zgodnie z projektem technicznym
poprzez specjalistyczne stuzby geodezyjne. W ramach tyczenia nalezy wskazac przebieg sieci
wodociggowej i przylaczy zgodnie z dokumentacjg techniczng, protokoétem uzgodnien ZUD

z zachowaniem minimalnych normatywnych odleglosci od istniejacego uzbrojenia.

Sie¢ wodociggowa tacznie z przytaczami podlega powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.
Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagaja zgody wtasciciela drogi.



9. Technologia wykonywania robot

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow sprzetem mechanicznym, szerokoprzestrzennym, ze
skarpowaniem $cian i odkladem ziemi wzdluz wykopu. Wykopy przy ulicy o asfaltowej
nawierzchni oraz prywatnych dzialkach nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z pelnym
umocnieniem $cian wykopu. Przej$cia wodociggu pod asfaltowymi jezdniami drég wykonaé
nalezy przeciskiem w rurze oslonowej. Koncéwki rury oslonowej nalezy zabezpieczy¢ np.
manszetami uszczelniajgcymi. Nalezy zwroci¢é uwage, ze wszystkie istniejagce podziemne
uzbrojenie na planie sytuacyjnym nie jest zaznaczone kolorowg linia.

Roboty nalezy prowadzi¢ na zasadach zawartych w uzgodnieniach wtascicieli protokot (ZUD).
Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny odbywac si¢ w
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. Rurarz uktada¢ na 10 cm podsypce
piaskowej. Dopuszcza si¢ wykonanie posypki i osypki rurarzu z gruntu rodzimego. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopow na grunt organiczny lub gling nalezy go usunac,
zastapi¢ pospotka 1 zagesci¢. Po odbiorze robot montazowych wykopy nalezy (zgodnie z norma
BN-83/8836-02) zasypa¢ piaskiem do wysokosci 0,30 m nad wierzch rury, reszte zasypki do
rzednych projektowych moze stanowi¢ grunt sypki bez kamieni i1 czgéci organicznych.
Zaggszczenie gruntu wykona¢ mechanicznie warstwami co 30 cm do osiagnigcia wskaznika
[s=0,98 zgodnie z BN-72/8932-01. Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora przyjeto odwiezienie na odlegtos¢ 5 km.

Roboty na skrzyzowaniach z gazociggiem, kablem telekomunikacyjnym i w bezposredniej jego
bliskosci wykonac recznie, a odkopane kable zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng .

10. Funkcjonowanie wodociggu w warunkach specjalnych.

Projektowana siec wodociggowa spetnia warunki okre§lone w ROZPORZADZENIU
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030.)

Sie¢ zaprojektowano w ukladzie rozgateznym.

Sie¢ zapewnia dostawe wody w warunkach specjalnych dla potrzeb niezbednych i minimalnych
wg w/w rozporzadzenia.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejszg niz 5 dm?/s i
ci$nienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa

Elementy uzbrojenia sieci wodociggowej takie jak zasuwy sekcyjne, hydranty p. poz. umieszczono
poza strefami zagruzowania.

11. Zalecenia sanitarne.

a) W obrebie terenu objetego projektowang siecig wodociggowa nie ma obiektéw ucigzliwych i
stref ochronnych uniemozliwiajacych lokalizacje sieci wodociagowe;j.

b) Materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej winny by¢ zgodne z polskimi normami
1 posiada¢ atest P.Z.H. do kontaktu z woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

12. Proby i odbiory
12.1 Rodzaje badan

Odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych
1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢
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zgodne z wymogami normy PN-B-10725.
12.2 Odbior techniczny czesciowy

Odbiorom czgsciowym podlegaja nastgpujace elementy robot:

eRoboty ziemne — wykopy (zabezpieczenie wykopoéw, oznakowanie, wykonanie wykopu 1
podtoza)

eRoboty montazowe- zastosowane materialy, jako$¢ wykonania zlacz, zgodnos¢ z dokumentacja
eRoboty ziemne- zasypanie

eProba ci$nieniowa wodociagu i przytaczy

Wykonana sie¢ powinna by¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete — przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej — skrzynki zasuw.

12.3 Odbior techniczny koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

eZbadania zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 1 inwentaryzacja
geodezyjna.

eZbadania zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zaggszczenie gruntu zasypki
wykopu

eZbadanie rozmieszczenia armatury i przytaczy

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

13. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt sieci

wodociggowych — CORBITI INSTAL-ZESZYT 3 oraz dokumentacja techniczng, obowigzujacymi
przepisami, a takze z zachowaniem przepisow BHP.
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