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1 Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o wpisie do
) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - projektanta




1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2016 poz. 124).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.)
- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTNPP) — Instytut Badawczy Drog i Mostéw 1997r.

2. Inwestor
Szkotfa Podstawowa im. Jana Il Sobieskiego
05-205 Wola Rasztowska ul. Szkolna 9, 05-205 Klembdw

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla inwestycji pn. ,Zasilania latarni oswietlenia parkowego”

4. Adres inwestycji
Wola Rasztowska ul. Szkolna 9, 05-205 Klembow

5. Parametry elektryczne sieci zasilajgcej

Uktad sieci TT
Napiecie zasilania - 400V AC
Moc przytgczana — 27x70=1890W

6. Opis techniczny
6.1.Zakres robot

Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na:
- Budowa linii oswietlenia parkowego oraz montaz latarni oSwietlenia parkowego.

6.2.Sposdéb wykonania robét budowlanych

Roboty wykonywane jednoetapowo, przy uzyciu zmechanizowanego sprzetu posiadajgcego aktualne badania
techniczne, obstugiwanego przez wykwalifikowanych pracownikdw, posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie (w
tym w szczegdlnosci BHP). Roboty wykonywane bedg pod nadzorem osdb uprawnionych, z wykorzystaniem
materiatéw i technologii zaliczajgcych sie do powszechnie stosowanych rozwigzan materiatowo -
technologicznych. Uzyte materiaty winny posiadaé¢ odpowiednie, przewidziane przepisami odrebnymi atesty i
certyfikaty.
Parametry przewidziane dla poszczegdlnych elementéw przebudowywanego oswietlenia:
e Linia kablowa oswietlenia ulicznego typu YAKY 4x35 + bednarka typu FeZn 25x4
e latarnia oSwietlenia parkowego wg projektu rewaloryzacji parku
e W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
e powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
e zapewnic ciggtos¢ pracy oswietlenia ulicznego podczas prowadzenia robét budowlanych;
e prace winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajgcy do minimum ucigzliwo$¢ hatasowsy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi;
e ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;
e w przypadku napotkania, w czasie prowadzenia robdt, infrastruktury obcej niezinwentaryzowanej na
mapie do celéw projektowych nalezy niezwtocznie powiadomié o tym fakcie Inzyniera;
e wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez przeszkolony personel, zgodnie z przepisami BHP i pod
nadzorem osdb uprawnionych.



6.3.0chrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci TT. Ochrona od porazen zapewniona poprzez szybkie-samoczynne wytgczenie zasilania oraz
wytgczniki réznicowo-pragdowe 30mA. Ochrone wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ badania i pomiary skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Opornos¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci R< 10 Q.

6.4.0bliczenia
!
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7. Projekt o$wietlenia

Istniejgcy skrzynke TE przebudowac zgodnie ze schematem.
Kable zasilajace typu YAKY 4x35 mm? nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m w trasach pokazanych na rys. nr 1. Ze
wzgleddw eksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizje z istniejgcymi badz projektowanymi urzgdzeniami
podziemnymi wszystkie kable prowadzi¢ w rurach ochronnych gietkich typu RHDP ® 75 oraz sztywnych RHDPp-
M @ 75 pod systemem korzeniowym drzew (lub ich funkcjonalnych zamiennikach) Wyloty rur zabezpieczy¢
przed zamuleniem piankg poliuretanowga. W poblizu koron drzew rury uktadaé¢ metodg przecisku pod
korzeniami drzew na gtebokosci 1,2 mb, bez uszkadzania korzeni.
Instalacje fotowoltaiczng wykonac zgodnie ze schematem. Panele fotowoltaiczne mocowac¢ do osobno
przygotowanej konstrukcji (poza opracowaniem). W instalacji DC zainstalowac ochronniki przepieciowe DC typu
Y (jezeli dtugosé kabla pomiedzy panelami fotowotaicznymi a falownikiem wieksza niz 10 m dodatkowo
zainstalowac ochronnik przepieciowy DC w poblizu falownika (w obudowie IP67)

Cato$é robét kablowych wykonaé zgodnie z zapisami norm: PNE-76/E-05125, N- SEP-E-004, PN-IEC-
60364 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

8. Uwagi konncowe

e catos¢ prac wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisani i normami a
takze zgodnie z wiedzg techniczna

e uzywane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac certyfikat zgodnosci z ,,Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r) lub posiada¢ oznakowanie CE.

e inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje na sgsiadujgce z nig dziatki

e po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne, a protokoty przekazaé do
inwestora

9. Zestawienie podstawowych materiatow

l.p. Materiat Jednostka llos¢
Rura ostonowa gietka karbowana z gtadkg wewnetrzna powtoka, niebieska

1. Mb 620
@75

2. | Rura ostonowa sztywna z gtadkg wewnetrzna powtokg, niebieska 75 Mb 36
Rura ostonowa sztywna odporna na promienie UV, czarna @50 z uchwytami Mb 2,5

4. | Kabel YAKY 4x35 Mb 710




Bednarka FeZn 25x4 Mb 660
6. | TablicaTO Kpl 1
Tablica obwodéw DC Kpl 1
8 Tablica TE (dotozenie ochronnikdéw przepieciowych oraz roztgcznika
" | bezpiecznikowego)
9 Maszt oSwietleniowy wg proj. rewaloryzacji parku z fundamentem oraz Kol 27
© | ztgczem stupowym Pl
10 Instalacja fotowoltaiczna (8xpanel 250Wp, falownik 2kW, zabezpieczenia Kpl 1

przepieciowe, roztgcznik DC 4x25A)




10. Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE Z DNIA 20.06.2018

Zgodnie trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r. poz. 290 wraz z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

» Zasilania latarni oswietlenia parkowego w miejscowosci Wola
Rasztowska ul. Szkolna 9 05-205 Klembow-

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



11. Spis rysunkow
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12. Spis zatacznikow

l.p.

Nazwa zatacznika

Numer pisma/warunkéw
technicznych

Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie o wpisie do
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa - projektanta
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NSNS |z 8 A
1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregown Izha Indynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwen 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. nkt. MAZ/7131-7132/19/14/F,

DECYZJA

Na podstuwie art, 11 ust. | art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr § poz, 42 z poén. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,30 4, art. 14 ust, | pkr 5 ustawy z dnin 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlang (teks!
Jednolity: Dz, UL 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pben. zm.) oraz § |1 ust, 1 pkt 1, § 15, § 24 ust, | rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dzll. Nr 83 poz. 578 pden. zm.), po ustaleniu, 2e¢ zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Reterski
magister inzynicr
ur. dnia 3 maja 1983 roku w Wolominie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0280/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieei, instalacji i urzgdzen elektrycznyeh i
elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na maocy art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 13 ust, 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnicnia stanowig podstawe do:
I/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyvjnych elementow budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
3/ sprawowania kontroli technieznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 usl. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienin
budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu  zagospodarowania  dziatki lub terenu w  zakresie wyie] wymieniongj
specjalnosci,
111 Na mocy § 24 ust. | rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7
obicktem budowlanym. takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetvezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym Kkolcjowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W awiazku ¢ uwsglednieniem w colodei zadanin  strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postepowanin
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji,

POUCZENIE
. Zgodnie = art. 12 wst. 7 ustawy — Prawo budowlane, podsiewe do wykonywania samodsielnyeh fimkefi
techniczpeeh w budownictwic sianowi wpis do cenralnego rejestru, prowadzonego prees Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkdw wladciwef izhy samorzgdu zawadowego,
2. Od ninigjszef decyzfi sluzy odwolanie do Krajowef Komisii Kwaliffkacyinef Polskief lzhy Inzynierdw
Budewniciwa w Warszawie za paseednictwem Olrggowel Komisji Kwaliftkacyine Mazowicekicf Okregeawej Izhy
Inzynieraw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni ad dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ dr hab, ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr ink. Krzysziof Latoszek
3/ mgr ini. Krzysziof Booss

Otrzymuja:
I. Pan Piotr Reterski
ul. Osiedle Miodych 13
05-205
2, Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego
3.ala
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POLSKA

1 £ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zatwiadczenie
o rumerze weryliksogesm:
MAZ-YFV-INS-B26 *

Pan PIOTR RETERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0437/14

adres zamieszkania ul. OSIEDLE MEODYCH 13, 05-205 DOBCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

faiwiadczenia rostalo wygenerowane elektronicznia i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflhowanym proy pomocy wainego kwallfleowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Miaczrystaw Grodzki, Frzewadniczaey Rady Mazowleckie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodni= art. & ust 2 ustawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisse elektronicerm {0z, U, 2000 Ar 130 poz. 14850] dame w postac
EEktrpraingg apatiions berpieoingm podpitern elekanicenem werylikowanym prey pomocy walnepo bwaifibowsnego certgliatu 55
e a2 e o wTEhpem stk prawryich dobumenom oRateanym aodalEami wiEsmsa recEnemiL)

* Werylikscje poprawnoici danych w ninie|smym tadwindcreniu modne spravsdeic 2a pomocy numens wendikacyinego dwiadozenia ne

stranie Polskiej leby Inbyrserdw Badewnictas www piiboorg.pl b kpmisiiujge sie @ biveem wintzive Chrggawg Igby Inkynieriw
Budowmictwa.
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