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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (

Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 463 ) projektowang sie¢ wodociggowg zaliczono do drugiej kategorii

geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych. Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny

konstrukcji projektowanej instalacji oraz wykonanych badan podtoza.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowg warstwe podtoza gruntowego buduja
nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszos¢ dochodzi maksymalnie do 0,30 m.
Ponizej wystepujg piaski drobne w stanie srednio zageszczonym o [p=0,50 jej migzszo$¢ dochodzi
maksymalnie do 0,6m. Pod nimi nawiercono grunty spoiste wyksztatcone w postaci gliny w stanie pylastej
o 1,=0,25. Grunty spoiste zaliczono do gruntow morenowych grupy B, warstwy tej nie przewiercono.
Wode gruntowa stwierdzono w obrebie warstwy piasku drobnego. Woda gruntowa wystepowata ok. 1,0

m p.p.t.

W trakcie prowadzonych prac wykonawczych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdow oraz
dostosowac¢ je do wystepujgcych warunkéw gruntowych. Nalezy réwniez utrzymywaé bezpieczne

nachylenie skarp lub w przeciwnym wypadku zastosowa¢ odpowiednig obudowe wykopu.
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1. Lokalizacja i opis projektowanej inwestycji

Niniejsza dokumentacje przygotowano na zlecenie firmy Hydrotherm tukasz
Olszewski z siedzibg przy ulicy Mazowieckiej 89 w Dobczynie. Celem dokumentacji jest
okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu sieci kanalizacji sanitarne;j.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosciach Sitki i Klembdéw gmina Klembdéw powiat
Wotomin. Dokumentacje badan podifoza wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz.
463 ). Warunki gruntowe na analizowanym obszarze zaliczcono do prostych, a obiekt

budowlany do Il kategorii geotechniczne;.

2. Podstawa opracowania

I. PN 81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowanie,
Il. PN 88/B-04481 Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,
lll. PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,
IV. PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

V. PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe.

3. Opis wykonywanych badan

W celu zbadania warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji
wykonano wiercenia metoda okretna, recznym zestawem wiertniczym bez orurowania oraz
przeprowadzono obserwacje wystepowania wody podziemnej. Na podstawie analizy
gruntow wystepujacych w podtozu okreslono ich parametry geotechniczne oraz wykonano

przekrdj geotechniczny.



4. Wyniki badan

Wyniki przeprowadzonych badan zestawiono tabelarycznie na profilach analitycznych
wykonanych otworéw badawczych. Okreslono cechy wiodgce gruntéw: stopien

zageszczenia lp, wilgotnos$é gruntdw niespoistych oraz stopien plastycznosci |, .



§
!

5 p

Podwiadczz Sie. ze nfie;sa)
rac geocdezyjnych i kartogra
techniczny wpisahy do ewi : :
geodezyjnago i kartograficznego
STAROSTA WOEOMANSKI
ch%gnego:

worych rezultaty z3 iera ope

3

go zasob %'Q

ydeinku od ... do

tuowanie stalego przewodu
ylacza kanalizacji sanitarnej

2:6 -

klzs

Data wpisafiia operatu tech
2017710 22us. | ._i,,,.}smeg.,.,_‘
.............................. figfainsk ‘
]
\ Imie, nazwisko | podois 7 ..‘g{? Ei? :
! asob reprezentuigne] OrGaN. o R ..................
oy Piotr Glebicki

‘e$lono do realizacji.

3;4;5 - kéi1Zc0

-Prawo y”l/‘;’g.yjne jfkartograficzn

0 z pozn.zmial

rage przeprowadzono
zebrania uczestnikd

N1 za pomocq $rodkd

ak sprawy: PODK. 663 70&}51

ptomin, dn. LGl -“-22

PRZEWODN

CY

{i 'i\& Starosty. Wo miﬁuklcgo

NARADY

—— 10"

6217
N\
2108 N
\
y m2 f
\\ =% 4 4
1030 TN\ e
o 10312 /7 N\ o
a1 i : /\& AN
\ o N\
N\
92 (4 5} n,y2 \)
\ 103 1888
o 10302

\

P 1 4 G\
10246 A1 %
b
1 ! L *
A7 ) *
8 i [P
"""""""" Syrgdl e o
- -~ W {I" j —_-____::;:;;‘:,:Z-;———’
________ - N '___’____—-—
Eu
o FY e \\ ’
I 4
|| |OFF
|
f \\ /A
I ) )
4 256/ ;' GEOMAN
| Wojciech Kudta
4 ; | 05-230 Kobytka, ul. Modrzewskiego 10
324 | ] tel. 22 786-04-14, 509-350-968 /
252/6 / I NiP 125-118.79-82
B MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
| SKALA: 1:500
——— . 1
i
k60 ui | Oznaczenie kancelaryjne .
; ‘ | { zgloszenia pracy geodezyjnej L.Dz.:6640.7525.2017 J
m 1 I
65 I IR
R ! ;
NSO 3> _soO0v Identyfikator i nazwa jednostki ewid. 143407_2-Klembow
228 @s§ S5 SR Identyfikator i nazwa obrebu ewid. |143407_2.0003-KLEMBOW
Y o 3 ~ o
go 5 S a 2 o = TEs Mapa numeryczna 1:500
23 8¢ RNws533 Nazwa uldadu wspéirzednych PUWG 2000; Kr. 86
g, g o 3 0.8 3> Oznaczenie i informacje o ]
g 3| 23783 shuzebnosciach gruntowych !
] >3 8«»25-3 | majacych wplyw na
5 é s_ Q 8' 8' > S | zagospodarowanie gruntéw, nie badano.
S8 50592 5 i ziokalizowanych w granicach
% g) z ; S s_ { projektowanej inwestycji
g 8 Do >R Mapa aktualna na dzien 2017-09-13 w
9 g z8 '§_ m 9 3‘ zakresie oznaczonym kolorem
n = A = ié'tym.
§ = &2 ﬁ_ W trakcie poréwnania mapy z terenem stwierdzono zmiany, kt6re
3 g o o wprowadzono na mape zasadnicza ’
2 ENS Zastrzega sig jednoczénie, 2e na obszarze objetym aktualizacja /|
2 £0 3 moze wystgpowaé dodatkowe uzbrojenie podziemne, o ktérego ;-
g g 8 istnieniu nie uzyskano informacji w instytucjach branzowych. ¥|
. 5C oa
3 3 Zbigni dta N
§. D, y upr. nr 9861
: 7 N AN4A \Ahurel Ha) T WUnan 9047 AN 04 ird, i il 4




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Adres inwestyciji: Sitki i Klembow gmina Klembdw

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Autor opracowania: mgr geologii Artur Godlewski

Nr warstwy | Glebokos¢ | Poziom Profil Migzsznos¢ | Nazwa Barwa | Stan Wilgotnosc
geotech. (mppt) wody litologiczny | (m) gruntu gruntu
gruntowej (IL/ID)
I 0,3 0,3 nasyp niekontrolowany - - mw
II 0,9 0,6 piasek drobny brazowy | ID=0,5 bw
\VARE 4
1,0
III 2,5 1,6 glina pylasta szara IL=0,25 -
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Sitki i Klembdéw gmina Klembdw. Projekt wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 463 ). Warunki gruntowe na analizowanym obszarze
zaliczono do prostych, a obiekt budowlany do Il kategorii geotechniczne;j.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3. Stan udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych

Podfoze gruntowe udokumentowano na podstawie punktéw badawczych

wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza w obrebie projektowanej inwestycji.

4. Prognoza zmian wtasciwosci podioza w czasie

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnych zmian w

podtozu ponizej dna wykopu.

5. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istotny jest tylko wspotczynnik

wodoprzepuszczalnosci gruntu okreslony dla potrzeb odwodnien w opinii geotechnicznej.

6. Okreslenie czesciowych wspédtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych.

Dla ewentualnych obliczen statycznych w zwigzku z okre$laniem parametrow metodg
B czesciowe wspodtczynniki bezpieczernstwa nalezy przyjmowaé: zmniejszajacy y=0,9,

zwiiekszajacy y=1,1, korekcyjny m=0,81



7. Okreslenie oddziatywan gruntu

Na projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej oddziatywaé bedzie parcie statyczne
gruntu i naprezenia dodatkowe powstajace od obcigzenia naziomu do przejecia ktorych rury

kanalizacyjne sg technologicznie dostosowane.
8. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obliczenia geotechniczne i przyjmowanie
modelu obliczeniowego podtoza gruntowego sg zbedne.

9. Obliczenie nosnosci i osiadan podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej obliczenia geotechniczne sg zbedne.
Osiadania rur nie nastgpig poniewaz ciezar wtasciwy przewodu z wypetnieniem wynosi okoto

1,0 t/m? przy ciezarze usunietego gruntu okoto 2 t/m?>.
10. Ustalenie danych niezbednych do projektowania
Nie ustala sie z przyczyn j.w.
11. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i

specjalistycznych robét geotechnicznych.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych kierownik budowy powinien wykonywac
badania makroskopowe odspajanych gruntow w celu okreslenia ich przydatnosci do
zasypania wykopu. Po zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntéow w

zasypanym wykopie. Zageszczenia w pasach drogowych ustali¢ z zarzadcg drogi.
12. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposoby
przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest odporna na szkodliwe oddziatywanie

waod gruntowych.



13. Okreslenie  zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich

wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Monitorowanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, obiektéw sgsiadujgcych i

otaczajgcego terenu nie jest konieczne.



