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O�WIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:  

Budowa sieci wodoci�gowej  

Nowy Kraszew ulica Le�na dz. 112/1,112/4 
obr�b 0004-KRASZEW NOWY  
jednostka ewidencyjna 143407_2 - Klembów 

Inwestor:

Marcin Rychta 
05-205 Nowy Kraszew ulica Le�na 73 

Zgodnie  z  tre�ci�  art.  20  ust.  4  z  dnia  07.07.1994 r.  Prawo  budowlane z 

pó�niejszymi zmianami – tekst jednolity: 

Dz. U. z  2016 r. poz. 290, o�wiadczam,  �e  projekt  budowlany został  

wykonany  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  

technicznej. 
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Opis techniczny
do projektu budowy sieci wodoci�gowej 

1) Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora 

- warunki przył�czenia do sieci wodoci�gowej 

- wizja lokalna w terenie 

- obowi�zuj�ce normy i przepisy 

- mapa sytuacyjno wysoko�ciowa do celów projektowych 

- protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej 

- dokumentacja bada� podło�a gruntowego, opinia i projekt geotechniczny 

2) Stan istniej�cy i zakres projektu 

 Inwestycja obejmuje budow� sieci wodoci�gowej w ulicy dojazdowej do ulicy 

Le�nej (dz. 112/4) w miejscowo�ci Nowy Kraszew w gminie Klembów w powiecie 

Wołomi�skim. Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci: telekomunikacyjn�, 

gazow�, elektryczn�. Obecnie woda do celów socjalnych pobierana jest z 

indywidualnych studni na posesjach. Zaopatrzenie w wod� nast�pi z wodoci�gu 

grupowego „Klembów”.  

  

3) Istniej�cy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie 

 Na trasie projektowanego wodoci�gu wyst�puj� zbli�enia z istniej�c� sieci�
elektroenergetyczn� i telekomunikacyjn�. Nie wyklucza si� istnienia uzbrojenia 

podziemnego nie ujawnionego na mapie geodezyjnej. 

4) Roboty ziemne 

 Cało�� inwestycji nale�y realizowa� metod� wykopu otwartego szalowanego, 

dopuszcza si� wykonanie sieci metod� przewiertu sterowanego. 

Minimalna szeroko�� wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by� zabezpieczone 

przed zalaniem wod� opadow� poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu i 

wysuni�cie górnej kraw�dzi obudowy 15cm ponad poziom terenu. Podczas 

prowadzenia robót wykopowych nad wykopem nale�y ustawi� łaty celownicze , 

umo�liwiaj�ce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrol� rz�dnych dna. 

Łaty celownicze ustawi� około 1m nad powierzchni� terenu, w odst�pach około 

30m. W wykopach do gł�boko�ci 4 m nale�y wykona� obudow� wbijan�
jednokrotnie rozpart� powy�ej klucza układanego przewodu i zagł�bion� poni�ej 

dna wykopu co najmniej 1,25m. 

Drabiny do wyj�cia (zej�cia) z wykopu powinny by� wykonane z chwil�
osi�gni�cia gł�boko�ci wi�kszej ni� 1 m od poziomu terenu, w odległo�ciach nie 



przekraczaj�cych 20m. Droga dla wykonawcy wzdłu� wykopu powinna znajdowa�
si� poza klinem odłamu gruntu. Wydobyty grunt powinien by� składowany z 

jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomi�dzy kraw�dzi� wykopu, a stop�
odkładu wolnego pasa terenu szeroko�ci co najmniej 1m dla komunikacji. 

Obudowa wykopu powinna przenie�� napór spowodowany obci��eniem terenu 

gruntem składowanym w zasi�gu klina odłamu �ciany. 

Ze wzgl�du na lokalne warunki gruntowo-wodne zakłada si� odwadnianie 

wykopów z zastosowaniem igłofiltrów. Odwodnienie wykona� stosownie do 

poziomu wód gruntowych, które wyst�pi� w trakcie prowadzenia robót co jest 

uzale�nione od pory roku. Sposób oraz szczegóły odwodnienia nale�y opracowa�
na etapie wykonawczym. 

Rury nale�y układa� na stabilnym podło�u na niezag�szczonej podsypce z piasku 

o grubo�ci 10cm. Podsypk� nale�y wykona� na całej szeroko�ci dna wykopu. Po 

uło�eniu rur nale�y wykona� obsypk� warstwami nie grubszymi ni� 30cm. 

Obsypk� nale�y zag��ci� maszynowo. Zaleca si� aby zasypka wst�pna 

bezpo�rednio nad przewodem ( do grubo�ci 30cm) była zag�szczona r�cznie. 

Zasypk� od grubo�ci od 0,3 do 1,0m nale�y zag��ci� warstwami co 30cm 

mechanicznie przy u�yciu �redniej wielko�ci zag�szczarek wibracyjnych o 

maksymalnym ci��arze roboczym 0,6 kN lub za pomoc� płytowych zag�szczarek 

wstrz�sowych o ci��arze roboczym do 5,0 kN. �rednie lub ci��kie urz�dzenia 

zag�szczaj�ce wolno stosowa� dopiero przy przykryciu powy�ej 1,0m. Zasypk�
nale�y wykonywa� przy jednoczesnym podnoszeniu szalunku �cian wykopu tak 

aby wyci�gany szalunek nie powodował rozlu�nienia ju� zag�szczonej zasypki. Z 

wydobytego z wykopu urobku, je�eli jest to mo�liwe, nale�y przygotowa�
odpowiedni rodzaj gruntu zarówno na podło�e (je�eli b�dzie zmieniane), jak i na 

wypełnienie boczne i wst�pn� zasypk� (grunt na stref� przewodu). Odpowiednim 

materiałem jest gruboziarnisty, lu�ny i przepuszczalny piasek, �wir i grunt o lu�nej 

konsystencji. Urobek wydobyty z wykopu nie powinien zawiera� kamieni, korzeni, 

brył gliny i wapna oraz zmarzni�tej ziemi. Je�eli z wydobytego urobku nie mo�na 

wykorzysta� gruntu, to wła�ciwy materiał nale�y sprowadzi�. Stopie�
zag�szczenia pod jezdni� nale�y ustali� z zarz�dc� drogi. Nadmiar ziemi wywie��
w miejsce wskazane przez inwestora. 

Cało�� prac ziemnych wykona� zgodnie z norm� PN-B-10736:1999 oraz 

przepisami BHP.  

5) Materiały do budowy wodoci�gu 

 Zaprojektowano wodoci�g z rur i kształtek PE100 PN10 SDR17 o �rednicy 

110mm ł�czonych poprzez zgrzewanie doczołowe. W przypadku monta�u 

wodoci�gu metod� przewiertu sterowanego stosowa� rury dwuwarstwowe 

PE100RC. Na kolanach, łukach oraz trójnikach nale�y stosowa� betonowe bloki 

oporowe. Bloki oporowe mog� by� prefabrykowane lub wykonane na miejscu 

budowy z betonu lanego pod warunkiem dokładnego oparcia ich o grunt w stanie 

nienaruszonym. Blok oporowy nale�y oddzieli� od kształtek PE grub� foli� z 



tworzywa sztucznego. W przypadku przej�� ruroci�giem PE pod drogami 

publicznymi, torami kolejowymi, rowami melioracyjnymi itp. nale�y stosowa� rury 

ochronne. Przewody nale�y układa� przy temperaturze powietrza powy�ej 0° C. 

Zmiany kierunku prowadzenia przewodów nale�y realizowa� za pomoc�
kształtek. Niedozwolone jest formowanie łuków na gor�co na budowie. Ugi�cie w 

zł�czu rury nie mo�e przekracza� 1°, poniewa� mo�e to wpłyn�� na szczelno��
zł�cza. 

 . Do zgrzewania rur u�ywa� wył�cznie skalibrowanej zgrzewarki. W przypadku 

niesprzyjaj�cych warunków atmosferycznych miejsce monta�u nale�y osłoni�
namiotem ochronnym. Czas zgrzewania dostosowa� do wytycznych producenta 

rur.   

 Nad przewodem wodoci�gowym na wysoko�ci 30cm nale�y układa� ta�m�
lokalizacyjno-ostrzegawcz� z wkładk� metalow�. Monta� przewodów wykona�
zgodnie z instrukcj� monta�u producenta rur. Minimalna gł�boko�� przykrycia 

przewodu (pionowa odległo�� od powierzchni terenu do grzbietu rury) wynosi 

1,5m.  

 Jako uzbrojenie przewodów stosowa�: 
- zasuwy kołnierzowe długie z �eliwa sferoidalnego z mi�kkim uszczelnieniem 

klina PN10 wraz z obudow� teleskopow�, skrzynk� uliczn� i betonow� obudow�
- hydranty nadziemne z �eliwa sferoidalnego DN80mm z samoczynnym 

podwójnym odwodnieniem, PN10 

-  pod hydrantami kolano stopowe z �eliwa sferoidalnego kołnierzowe N PN10 

- trójniki kołnierzowe z �eliwa sferoidalnego PN10  

Na poł�czeniach kołnierzowych nale�y stosowa� �ruby ze stali nierdzewnej. 

 Ponadto wszystkie materiały i armatura powinny spełnia� wszystkie wymogi w 

zakresie systemów wodoci�gowych zgodnie z normami PN i DIN oraz posiada�
atesty PZH i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodoci�gowych. 

 Oznaczenia zasuw i hydrantów w terenie nale�y wykona� zgodnie z norm�
PN-86/B-09700. Tabliczki znamionowe umieszcza� na ogrodzeniach, słupkach 

betonowych, �cianach budynków lub innych trwałych budowlach. Pod zasuwami, 

trójnikami i kolanami stopowymi do hydrantów nale�y stosowa� bloki betonowe 

oporowe z betonu B15 o wymiarach 50x30x25cm (szer x gł�b x wys). 

6) Zabezpieczenie przeciwpo�arowe 

  Zapotrzebowanie wody na cele ppo�. przyj�to 10 l/s zgodnie z 

Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r. Zabezpieczenie przeciwpo�arowe 

stanowi� w/w hydranty nadziemne. Rozstaw hydrantów maksymalnie co 150m 

zgodnie z PN-B-02864. �rednice ruroci�gów dobrano na podstawie oblicze�, tak 

aby dla przepływu po�arowego zapewni� wymagane ci�nienie minimalne 0,2 MPa 

na wylocie najbardziej niekorzystnie poło�onego hydrantu przeciwpo�arowego. 

Pod ka�dym hydrantem nale�y zastosowa� kolano stopowe z �eliwa 

sferoidalnego. Przed ka�dym hydrantem nale�y zastosowa� zasuw� DN80 z 

obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn�. Zasuwa do hydrantu powinna by� na 



stałe otwarta. Minimalna odległo�� mi�dzy obudow� zasuwy hydrantowej, a 

hydrantem powinna wynosi� 0,8m w celu prawidłowej jej eksploatacji.    

7) Wł�czenie w istniej�cy wodoci�g 

 Projektowany odcinek wodoci�gu nale�y wł�czy� do istniej�cego przewodu 

wodoci�gowego PVC 110mm w ulicy Le�nej, za pomoc� trójnika �eliwnego 

sferoidalnego kołnierzowego DN100/100mm oraz nasuwek PVC110mm oraz 

kształtek �eliwnych FW DN100mm. Tu� za wł�czeniem zastosowa� zasuw�

�eliwn� kołnierzow� (�eliwo sferoidalne) DN100mm z obudow� teleskopow� i 

skrzynk� uliczn� umocnion� obrukiem.  

8) Warunki geotechniczne 

 Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne, 

opini� geotechniczn� i projekt geotechniczny które zał�czono do niniejszego 

projektu. Na podstawie w/w bada� ustala si� proste warunki gruntowe oraz drug�
kategori� geotechniczn�. 

9) Próba szczelno�ci 

 Badanie szczelno�ci przewodów nale�y przeprowadza� zgodnie z norm� PN-

EN 805:2002 w trzech etapach: 

1) Próba wst�pna przy zastosowaniu ci�nienia roboczego 6 bar. Czas trwania 

próby 24h. 

2) Próba spadku ci�nienia przy ci�nieniu próbnym 10 bar. 

3) Główna próba ci�nieniowa przy ci�nieniu próbnym 10 bar metod� ubytku 

wody. 

Czynnikiem wykorzystanym do prób b�dzie pitna woda wodoci�gowa. 

Próby przeprowadzi� przed zasypaniem wodoci�gu dla miejsc z wykonanymi na 

budowie poł�czeniami. Prób� wst�pn� nale�y przeprowadzi� po ustabilizowaniu 

temperatury czynnika próbnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej ni� 2 

godziny po zako�czeniu napełniania wod�. Prób� spadku ci�nienia i i główn�
prób� ci�nieniow� prowadzi� metod� ubytku wody, a czas przeprowadzania tych 

prób b�dzie trwał po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia próby nale�y w sposób 

ci�gły w czasie rejestrowa� zmiany temperatury i ci�nienia czynnika. 

10) Płukanie i dezynfekcja 

 Po pozytywnej próbie szczelno�ci nale�y przeprowadzi� dezynfekcj� i 

płukanie wodoci�gu. Przewody wodoci�gowe nale�y napełni� roztworem 

podchlorynu sodu w ilo�ci 100 g na 1m3 wody. Po 24 godzinach nale�y wypłuka�
podchloryn sodu wod� sieciow� pod du�ym ci�nieniem przez otwarte hydranty na 

ko�cach wodoci�gu. Po zako�czeniu dezynfekcji i płukania nale�y pobra� próbki 



wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzyma� pozytywn� opini�

pod wzgl�dem przydatno�ci wody do picia.

11) Uwagi 

Po zako�czeniu prac teren budowy nale�y doprowadzi� do stanu pierwotnego.  

Cało�� prac realizowa� zgodnie z: 

-  instrukcjami monta�u producentów poszczególnych elementów sieci 

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych COBRTI 

  INSTAL oraz wszystkimi przywołanymi w niej normami 

- warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Klembowie 

- protokołem z narady koordynacyjnej 

- pozwoleniem na budow�

- PN-B-10736:1999 

-PN-EN 805 

-Rozporz�dzeniem Ministra Spraw Wewn�trznych I Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpo�arowego zaopatrzenia w wod� oraz dróg 

po�arowych  

-Ustaw� z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 

 odprowadzaniu �cieków 



Wołomin, 22 sierpnia 2018r. 

INFORMACJA DOTYCZ�CA 
BEZPIECZE�STWA I  OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci wodoci�gowej  
Nowy Kraszew ulica Le�na dz. 112/1,112/4 
obr�b 0004-KRASZEW NOWY  
jednostka ewidencyjna 143407_2 - Klembów 

2. Inwestor

Marcin Rychta 
05-205 Nowy Kraszew ulica Le�na 73 

3. Imi� i nazwisko oraz adres projektanta

mgr in�. Łukasz Olszewski – upr. bud. nr MAZ/0048/PWOS/12 
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89 

4. Imi� i nazwisko oraz adres sprawdzaj�cego

mgr in�. Daniel Smoli�ski – upr. bud. nr MAZ/0080/PWOS/13 
05-091 Z�bki ulica Piłsudskiego 105 m. 7 

5. Zakres robót oraz kolejno��

Przewiduj� si� wykonanie wodoci�gu poprzez: 
- składowanie materiałów 
- wykonanie wykopów dla wodoci�gu 
- zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia podziemnego 
- monta� rur w wykopie oraz inne prace monta�owe 
- wykonanie próby szczelno�ci 
- zasypka 
- parce wyko�czeniowe 
- zagospodarowanie placu budowy 
- odbiory techniczne 

6. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych

W zasi�gu inwestycji znajduj� si� istniej�ce sieci: elektroenergetyczna 
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna. 



7. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych 
podczas realizacji robót budowlanych 

Na terenie budowy nie wyst�puj� elementy mog�ce stwarza� szczególne 
zagro�enie dla bezpiecze�stwa ludzi i ich zdrowia. Podczas wykonywania 
robót budowlanych mog� wyst�pi� zagro�enia zwi�zane z prac� sprz�tu 
zmechanizowanego oraz zagro�enie pora�enia pr�dem zwi�zane z prac�
przy wykorzystaniu elektronarz�dzi. 

8. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia 
robót budowlanych:

Teren budowy b�dzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami.  W 
widocznych miejscach zostan� umieszczone tablice zawieraj�ce informacje 
dotycz�ce ppo�. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obsługi 
sprz�tu budowlanego. 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników:

- bezpo�redni nadzór nad bezpiecze�stwem i higien� pracy na budowie 
sprawuje kierownik budowy . 

- wszyscy pracownicy powinni by� przeszkoleni w zakresie ogólnych 
zasad bezpiecze�stwa i higieny pracy z cz�stotliwo�ci� wynikaj�c� z 
przepisów prawa oraz winni uzyska� wyczerpuj�cy instrukta� na 
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracowników musi by� zgodny z 
Rozporz�dzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.05.1996r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia i higieny pracy ( 
Dz. U. Nr 62 poz. 285) 

- do pracy nale�y dopu�ci� tylko pracowników posiadaj�cych odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe 

- ka�dy pracownik powinien posiada� kart� szkole� stanowiskowych, która 
obejmuje tak�e szkolenia okresowe zako�czone egzaminami 
sprawdzaj�cymi 

- do prac wymagaj�cych specjalnych kwalifikacji i uprawnie� kierownictwo 
robót mo�e skierowa� tylko tych pracowników, którzy spełniaj� te 
wymagania 

- pracownicy powinni by� wyposa�eni odzie� robocz� i ochronn�, obuwie 
robocze i sprz�t ochrony osobistej. Odzie� powinna by odpowiednia do 
warunków klimatycznych i pogodowych, a sprz�t ochronny do charakteru 
wykonywanej pracy.  

- nale�y przestrzega� zasad i wymaga� zawartych w Rozporz�dzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

6. Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegaj�cych niebezpiecze�stwom wynikaj�cych z wykonania 
robót budowlanych:



-    prace ziemne i monta�owe nale�y wykonywa� zgodnie z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budow� oraz przepisami i 
normami. 

-    okre�li� w „Planie bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia” opracowanym 
przez kierownika budowy zabezpieczenia ludzi przez zagro�eniami 
wynikaj�cymi z realizacji przedmiotowej inwestycji  

- roboty wykonywa� pod nadzorem osoby posiadaj�cej odpowiednie 
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalno�ci. 

- prace mog� wykonywa� tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w 
zakresie BHP i Ppo�.

- wyposa�y� pracowników w odzie� i obuwie robocze, bezpieczny i 
sprawny sprz�t oraz narz�dzia. 

- sprawdzi� czy urz�dzenia podlegaj�ce dopuszczeniu przez Inspektorat 
Dozoru Technicznego posiadaj� stosowne paszporty i �wiadectwa 

- wyposa�y� pracowników w �rodki ł�czno�ci np. telefon komórkowy. 
- Inwestor zobowi�zany jest zawiadomi� Projektanta sprawuj�cego nadzór 

autorski o zamierzonym terminie rozpocz�cia robót budowlanych, co 
najmniej na 7 dni przed ich rozpocz�ciem. 

- wykonywanie robót ziemnych w bezpo�rednim s�siedztwie instalacji 
podziemnych nale�y wykonywa� tylko r�cznie. 

- przy wykonywaniu robót ziemnych sprz�tem zmechanizowanym nale�y 
wyznaczy� teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowa�. 

- roboty szczególnie niebezpieczne nale�y prowadzi� w minimum 
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanałach �ciekowych – 
czteroosobowej 

- pracownicy pracuj�cy przy obsłudze ubijaków mechanicznych powinni 
zmienia� si� nie rzadziej ni� co pół godziny 

- nale�y przewidzie� i zapewni� �rodki techniczno-organizacyjne 
gwarantuj�ce bezpiecze�stwo na stanowiskach pracy oraz skuteczn�
asekuracj� i ewakuacj� w razie wyst�pienia takiej potrzeby 

- gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ci�gu komunikacyjnego 
nad wykopem, dla zabezpieczenia przej�cia nale�y stosowa�
obarierowane pomosty 

- roboty w pobli�u instalacji podziemnych powinny by� wykonywane 
r�cznie 

- materiały powinny by� przemieszczane i składowane w pozycji i 
wmontowania w odległo�ci nie mniejszej  ni� 0,6m od kraw�dzi wykopu, 
je�li �ciany wykopu s� obudowane lub poza granic� naturalnego klina 
odłamu gruntu  

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze�
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych okre�la 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118 
poz. Nr 1263). 

Wykopy zarówno liniowe jak i obiektowe powinny by�: 
- wyposa�one w drabiny wystawione 75cm ponad kraw�d� wykopu, 
- drabiny do wyj�cia (zej�cia) z wykopu powinny by� wykonane z chwil�

osi�gni�cia gł�boko�ci wi�kszej ni� 1 m od poziomu terenu, w 
odległo�ciach nie przekraczaj�cych 20m 



- zabezpieczone barierkami posiadaj�cymi balustrady o wysoko�ci 1,1m 
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od kraw�dzi wykopu i 
oznakowane 

- w nocy wykopy powinny by� o�wietlone �wiatłem �ółtym, a w miejscach 
dost�pnych dla osób niezatrudnionych przy robotach, powinny by�
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w �wiatło 
ostrzegawcze koloru czerwonego 

- przy ka�dym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach 
atmosferycznych, przed zej�ciem do wykopu nale�y sprawdzi� stan 
umocnienia �cian wykopu 
Przy robotach wykonywanych przy u�yciu koparki lub d�wigu nale�y 
zwraca� szczególn� uwag� na to czy: 

- nie tworz� si� nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana 
- nie tworzy si� niebezpiecze�stwo osuni�cia si� skarpy urobku lub 

niebezpiecze�stwo upadku urobku na pracownika przebywaj�cego 
wewn�trz wykopu 

- sprz�t u�ywany przy budowie jest prawidłowo konserwowany i 
poddawany okresowym przegl�dom 

- pojazdy i maszyny robocze oraz urz�dzenia stosowane przez 
Wykonawc� posiadaj� �wiadectwa homologacji, znaki bezpiecze�stwa 
oraz niezb�dne atesty i certyfikaty 

- podwozie maszyny pracuj�cej nie jest ustawione zbyt blisko kraw�dzi 
wykopu, co mo�e spowodowa� osuni�cie si� gruntu 

- droga dla wykonawcy wzdłu� wykopu znajduje si� poza klinem odłamu 
gruntu 



Cz��� opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1) Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodoci�gowej w celu 
zaopatrzenia budynków na dz. 112/5,113/2 oraz 114/2 w wod� do celów 
socjalnych i ppo�.  

2) Projektowana inwestycja przewiduje budow� sieci wodoci�gowej z 
uzbrojeniem na działkach o numerach ewidencyjnych 112/1 i 112/4 z obr�bu 
0004- KRASZEW NOWY w m. Nowy Kraszew jedn. ewid. 143407_2-
Klembów, zgodnie z zał�czonym planem zagospodarowania oraz rysunkami 
projektowymi. 

3) Powy�sze działki na których projektowana jest sieci wodoci�gowa nie s�
wpisane do rejestru zabytków. 

4) Eksploatacja górnicza nie wyst�puje w rejonie planowanej inwestycji. 

5) Powy�sza inwestycja budowy sieci wodoci�gowej i kanalizacji sanitarnej nie 
wpływa negatywnie na �rodowisko. 

6) Na całym obszarze na którym planowa jest inwestycja obowi�zuje Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego.. 

7) Projektowan� inwestycj� zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektów 
budowlanych. 

8) Na podstawie bada� geotechnicznych projektowan� sie� wodoci�gow�
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych 
prostych. 

9) Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290); art. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym odprowadzeniu 
�cieków oraz działu IV rozdz. 7 Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 69 z pó�n. zmianami) 
stwierdza si�, �e obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji obejmuje 
działki o numerach ewidencyjnych 112/1 i 112/4 z obr�bu 0004- KRASZEW 
NOWY w m. Nowy Kraszew jedn. ewid. 143407_2-Klembów


