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MAZOWIECKA 89
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Kręg studzienny

Stopnie złazowe żeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

 - kinetą betonowa

 - wbudowanymi przejściami

   szczelnymi

Uszczelka (przejście szczelne)

Podbudowa żwirowo-piaskowa

o grubości 15 cm
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

PRZEKRÓJ C-C
PRZEKRÓJ C-C dla st. połączeniowych

Właz uliczny wyposażony w:

 - zatrzask,

 - zawias,

 - uszczelkę gumową,

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Element redukujący

Uszczelka gumowa

Kręg studzienny
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 - wg sytuacji

podać w specyfikacji szczegółowej

- zamówienie do producenta
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Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 5%

Spocznik

Spocznik i kineta z betonu

samozagęszczalnego C45/55 o

nasiąkliwości poniżej 5%
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PRZEKRÓJ A-A

dla st. z kaskadą wewnętrzną

PRZEKRÓJ A-A

dla st. z kaskadą zewnętrzną

Trójnik

Kolanko

Kineta betonowa
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UWAGI:

- Przepad należy wykonać z rur identycznych jak kanał

  i usztywnić obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej

  przymocowanymi do ściany na wklejane pręty.

- Realizacja prefabrykatów dla studni na załomach winna

  nastąpić po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,

  które pozwoli na ostateczną weryfikację kątów.
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Uszczelka (przejście szczelne)

Uszczelka (przejście szczelne)
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Projektant:

mgr inż. Łukasz Olszewski

Uprawnienia budowalne nr

MAZ/0048/PWOS/12

Nr rysunku:

       4

Nr strony:Skala:

Podpis:

Data opracowania:

20.04.2018r.

Przedmiot opracowania:

Budowa sieci kanalizacji santiarnej -

- szczegół studni DN1200mm

Sprawdzający:

mgr inż. Daniel Smoliński

Uprawnienia budowalne nr

MAZ/0080/PWOS/13

Podpis:

Inwestor:

Ricand House Sp. z o.o. Sp. K.

Adres inwestycji:

Klembów dz. 482/4,482/5,482/8 z obr. 0003 oraz

Sitki dz. 174/1 z obrębu 0014

jednostka ewidencyjna 143407_2-Klembów


