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sygn. akt MAZ/7131-7132/ 250 /12 /S Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. ]
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje :
Panu Lukaszowi Olszewskiemu
magistrowi inzynierowi
* uredzonemu dnia 21 czerwca 1984 roku w Wolominie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0048/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawniern

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art, 62 ust. 516.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

IIL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy

lub remontu.



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
lechnicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Olszewski
ul. Mazowiecka 89
05-205 Dobczyn
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



— @ POLSKA
| 2 B A

WA

= INZYNIEROW
_.-F"'fi't-f‘" 7
,;--r".’jf' BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-91A-XGW-5X3 *

Pan tUKASZ OLSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0372/12

adres zamieszkania ul, MAZOWIECKA 89, 05-205 DOBCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Mazownecka Okn;gowa lzba Inzymeréw Budowmctwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna < ==
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 5_82 278 -

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1i an 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dma 15. grudma 2000 r. o samorqdach zawodowych
architektow, inzynierow budowmctwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1=5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3'1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) -oraz §:11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.-w. sprawie samodzielnych funkcﬁ

zakresie przygotowama zawodnwego oraz po zioZemu cgzammu na upmwmema budowlane z wymluem
pozytywnym , :

Pan Daniel Piotr Smolmskl
magister inZynier
ur. dma 10 grudnia 1981 roku w Warszaww

otrzymu je

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0080/PWOS/13 :

do projektowania i_ _kler.q_wanla robotamn:;gudpwlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowyth i kanalizacyjnych

Szczggnloﬂ zakres uprawmen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 nst. 1,3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w mkresne
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowu! podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow archltcktomcmo—budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub i mnyml robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i -
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4/ wykonywama nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
W sprawie samodzlelnych funkcji techmcznych w budownictwie, niniejsze uprawmema stanowia
podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowama dznalkl Jub terenu ‘w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosci.
ITL. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Mlmstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ) niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i klerowama robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w prOJekcle budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu. :



UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstg¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysztof Booss ' SRsssdsRvin

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Piotr Smolifiski
ul. Pitsudskiego 105 m. 7
05-091 Zabki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E1A-BGS-8C5 *

Pan DANIEL PIOTR SMOLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0385/13
adres zamieszkania ul. PILSUDSKIEGO 105 m. 7, 05-091 ZABKI
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Wotomin, 13 grudnia 2018r.

OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Klembow ulica Ogrodowa dz. 186/9,202/4,238/4,238/5,238/13
obreb 0003-Klembow

Jjednostka ewidencyjna 143407 _2 - Klembow

Inwestor:

Beata Sobczak-Biatek
ulica Ogrodowa 27B, 05-205 Klembow

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 12.11.2010 r., oSwiadczam, Zze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Klembowie
ul. Gen. Fr. Zymirski(ggo 38
powiat woosio?wEr?s}lful.‘vaM.Bma\zﬂgwieckue KlembOW, 23 paZdZIGmlka 2018 I.
NIP 125-14-72-470 REGON 141235917
tel. 29 753 88 32-35

ZGK.7013.2.37.18

Beata Sobczak-Bialek
ul. Ogrodowa 27 B
05-205 Klembow

WARUNKI TECHNICZNE SIECI I PRZYEACZA KANALIZACYJNEGO

Odpowiadajagc na wniosek z dnia 15 pazdziernika 2018 r. Zaklad Gospodarki

Komunalnej w Klembowie informuje, ze istnieje mozliwos¢ przylgczenia budynku na dzialce

ew. o nr 238/8 w miejscowosci Klembow do kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej, pod

warunkiem wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w drodze wewnetrznej oznaczonej

nr ewidencyjnym 238/5 obrgb Klemboéw i wykonania przylacza kanalizacyjnego z drogi

wewngtrznej do dziatki ew. nr 238/8 obrgb Klembdéw. Koszt wykonania inwestycji pokrywa

wlasciciel nieruchomosci.

Warunki techniczne przylacza do gminnej sieci kanalizacyjnej:

1.

Wykonanie sieci kanalizacyjnej w drodze wewnetrznej (dz. ew. 238/5 obreb
Klembéw) przewidzie¢ ze studzienki sieci kanalizacyjnej w ulicy Ogrodowej w
miejscowosci Klembow (dz. ew. nr 202 obreb Klembdw).

Sie¢ kanalizacyjng w drodze wewngtrznej nalezy wykonaé przewodem @200 PCV
klasy ,,S” SN8 ze $cianka lita oraz ze spadkiem minimum 0,4 ¢m na 1 mb w kierunku
ulicy Ogrodowej. Za wlaczeniem nalezy umiesci¢ studnie rewizyjng o $rednicy
minimum 1000 mm.

Przylacze kanalizacyjne do budynku nalezy wykona¢ od sieci kanalizacyjnej z drogi
wewnetrznej (dz. ew. 238/5 obrgb Klembéw) przewodem @160 PCV klasy ,,S” SN8
ze Scianka lita oraz ze spadkiem minimum 1,5 cm na 1 mb w kierunku sieci
kanalizacyjnej. Na trasie przylacza w odleglosci okoto 1- 2 m od granicy posesji
zlokalizowa¢ studni¢ rewizyjng o $rednicy minimum 425mm.

Opracowaé projekt przylacza przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia budowlane w

odpowiedniej specjalnosci.

10



5. Projekt przylagcza uzgodni¢ w Urzedzie Gminy w Klembowie - w Referacie
Inwestycji.

6. Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku powinna by¢
wyposazona w zabezpieczenie przed zwrotnym przeplywem Sciekow z sieci
kanalizacyjnej.

7. Nalezy zglosi¢ do ZGK w Klembowie fakt przystapienia do robot najpozniej na 1
dzien roboczy przed rozpoczeciem oraz pobra¢ Dzienniczek Robot.

8. Prace wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia.

9. Uzyskaé wszystkie wymagane uzgodnienia z instytucjami i osobami po terenie
ktérych projektowane bedzie przytacze (4j. zajgcie pasa drogowego).

10. Dokona¢ inwentaryzacji przylacza przez uprawnionego geodetg.

11.Po dokonaniu odbioru (z udzialem przedstawiciela ZGK w Klembowie) zawrze¢

umowe na odbidr sciekéw z ZGK w Klembowie.

Warunki uzgodnienia tracg wazno$é po uplywie 3 lat od daty ich wydania.

KIERQWNI

u Gospofarki Konll(una.lnej
W/ /28
2 Bala

Otrzymuje:
1. Beata Sobczak - Bialek

2. Ala

Sporzadzit: Lukasz Bala Kierownik Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Klembowie
e-mail: zgk@klembow.pl, tel: (29) 753-88-35

11



Wolomin dnia 03.10.2018

Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.759.2018
Data wptywu wniosku: 25.09.2018

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstaricow 8/10

Lokalizacja obiektu: Klembéw, ul. Ogrodowa, dz. 186/9, 202, 238/38, 238/5, 238/13
Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami

Whioskodawca: GEOMAN Wojciech Kudta
Inwestor: Beata Sobczak — Bialek

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikow narady koordynacyjnej:

reiscach)
- w miejscu (miejscach) .
A 'PS(% Wwania (skrzyzowal_nz siecia gazowd
i wykonywac reeznie
golnej ostroznosdl.

prace ziemne
do robot zglosic

7 zachowaniem s2¢2€
Przed przystapieniem
nadzér techniczny do
Polskiej SDS\‘}(I Gazow
ial w Warszawie
Sf‘éga'no!egla 4a 02-235 Warszawa

nictwa sp. Z 0.0

pPec sm/azébw% 2 KORLEH Wi/ weolel 1 ofrrcll oN,an?f WSEr € ook,
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Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej 7 dn. 03.10.2018

Lp Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady
1. Przewadniczgcy Narady ,6&2
Koordynacyjnej Bozena Kowalewska - 5
o,
2. [ = PO
Wydziat Budownictwa k} e @ - g\/_ 7 E g r \‘é /
3 | PGE Dystrybucja S.A. Oddziat | VCX I | DRSS
Wyszkéw e R Ao
4. PSG sp. z o.0. v il . -
il Zaking Cusownieny U(in’mql Mistrz Sieci i Instalacji Gazowydh
w Warszawie )
Gazownia w Wolominie (xQ\() l"(OM‘P /) Adem B ;Q
5. z
Gmina Klembéw m é
6. :
Projektant , m b 4 i
7

Z up. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty]|W omiAskiego
PRZ NICZACY
NARA CYJNEJ

ow, ka

13



14



WOJT GMINY KLEMBOW
ul. Gen. Fr. Zymirskiego 38
05-205 Klembow

Klembow, 31-10-2018 r.

DECYZJA NR RI.6853.1.128.2018

Na podstawie art. 39 ust. la, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6z. zm.), oraz art. 104
Kpa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09-10-2018
r. ztozonego przez: Beat¢ Sobczak- Bialek ul. Ogrodowa 27b, 05-205 Klembow w sprawie
zezwolenia na lokalizacje¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym dzialki nr ewid.
202/4; 238/4; 186/9 w celu podlaczenia posesji polozonej na dzialce nr ewid. 238/5
w miejscowosci Klembow

ZEZWALA SIE, WNIOSKODAWCY

Na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Ogrodowej
(dziatka drogowa o nr ewid. 202/4; 238/4; 186/9 z obrebu Klembow) w celu podigczenia
posesji polozonej na dzialce nr ewid. 238/5 w miejscowosci Klembow, wg lokalizacji
przedstawionej na mapie stanowigcej integralng czg¢s$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsze zezwolenie wydaje si¢ na czas nieokreslony z =zastrzezeniem, ze decyzja
lokalizacyjna wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od jej wydania w/w urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Ustala si¢ nastepujgce warunki zezwolenia:

Uzyskaniu zgody na zajgcie pasa drogowego od zarzadcy

Wykona¢ zaggszezenie gruntu rozkopanej drogi i wykona¢ badanie zaggszczenia.

Przedlozy¢ protokoét z badania zaggszczenia gruntu.

Wykonaé zgloszenie rozpoczecia robot, a po zakonczeniu dokonaé¢ protokolarnego

odbioru w obecnosci przedstawiciela zarzadcy drogi.

5. Skrzynke punktu pomiarowego umiesci¢ przy granicy po stronie dzialtki przylaczanej
wg Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci
Klembow.

6. W przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego Niniejsza decyzja urzadzenia,
z prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wiasciciel urzadzenia zobowigzany
jest do jego przebudowy, na koszt wlasny i w terminie wyznaczonym przez zarzadce
drogi, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. Nr. 460 -
tj.)

7. Naruszony pas drogowy nalezy przywrdoci€é do stanu pierwotnego zgodnie

z przepisami iwarunkami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430.).

o B
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust la ustawy o drogach publicznych jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczenstwa pozwalaja na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen
stuzacych do doprowadzania lub odprowadzania pltynéw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
urzadzen zwigzanych z ich eksploatacja nie stosuje si¢ zakazu okre§lonego w art. 39 ust. 1
pkt. 1, ktéory zabrania lokalizacji obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen,
przedmiotéw 1 materialow niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego. W niniejsze] sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. la
ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminne;j
przedmiotowego urzadzenia.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ww. warunkow. :

Decyzja jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Warszawie, ul. Kielecka 44, za posrednictwem Wojta Gminy Klemboéw w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych Inwestor winien:

1. uzyska¢ pozwolenie na budowe w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Prawo budowlane lub dokona¢ zgloszenia wykonywania robot. W przypadku
przylaczy dokona¢ zgloszenia wykonywania rob6t budowlanych lub bez zgloszenia
w trybie art. 29a ustawy Prawo budowlane.

2. uzyska¢ od Zarzadcy Drogi zezwolenie na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia rob6t oraz zezwolenie na umieszczenie przedmiotowego urzadzenia

EN
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¢afat Mathiak
Otrzymujg:
1. Beata Sobczak- Biatek ul. Ogrodowa 27b, 05-205 Klembow
2. Referat Inwestycji Gminy Klembdw

Zataczniki ,
1. Mapy z zaznaczong lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej

Sprawg prowadzi:
Patrycja Kaszuba — Referat Inwestycji

tel. (29) 753 88 08; Nr pok. 6
e-mail: p.kaszuba@klembow.pl
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OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb:

budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
Klembo6w ulica Ogrodowa

Miejscowos$¢: Klembéw gmina Klembow
Powiat: Wotominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski

mgr geologii Artur Godlewski
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 463 ) projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w warunkach gruntowych prostych. Klasyfikacji

dokonano na podstawie oceny konstrukcji projektowanej instalacji oraz wykonanych badan

podtoza.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowg warstwe podtoza gruntowego
budujg nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszo$¢ dochodzi
maksymalnie do 0,2 m. Ponizej wystepujg piaski drobne o Ip=0,5 jej migzszos¢ dochodzi
maksymalnie do 0,7m. Pod nimi nawiercono grunty w postaci gliny piaszczystej o 1,=0,2,
warstwy tej nie przewiercono. Wode gruntowga stwierdzono w obrebie warstwy piasku

drobnego. Woda gruntowa wystepowata ok. od 0,6 do 0,8 m p.p.t.

W trakcie prowadzonych prac wykonawczych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopow
oraz dostosowac je do wystepujgcych warunkdw gruntowych. Nalezy réwniez utrzymywac
bezpieczne nachylenie skarp lub w przeciwnym wypadku zastosowa¢ odpowiednig obudowe

wykopu.
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DOKUMENTAC]JA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO
dla potrzeb:

budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
Klembow ulica Ogrodowa

Miejscowos$¢: Klembéw gmina Klembow
Powiat: Wotominski

Zleceniodawca:

Hydrotherm
tukasz Olszewski

Opracowanie:

mgr geologii Artur Godlewski
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1. Lokalizacja i opis projektowanej inwestycji

Niniejszg dokumentacje przygotowano na zlecenie firmy Hydrotherm +tukasz
Olszewski z siedzibg przy ulicy Mazowieckiej 89 w Dobczynie. Celem dokumentacji jest
okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu sieci kanalizacji sanitarnej.
Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ulicy dojazdowej do ulicy Ogrodowej w miejscowosci
Klembow gmina Klembdéw powiat Wotomin. Dokumentacje badan podtoza wykonano
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania obiektow

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463 ). Warunki gruntowe na analizowanym obszarze

zaliczono do prostych, a obiekt budowlany do Il kategorii geotechnicznej.

2. Podstawa opracowania

. PN 81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli;
Obliczenia statyczne i projektowanie,
Il. PN 88/B-04481 Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,
lll.  PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,
IV.  PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

V.  PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe.

3. Opis wykonywanych badan

W celu zbadania warunkéw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji
wykonano 2 wiercenia do gtebokosci maksymalnej 3,0 m oraz przeprowadzono obserwacje
wystepowania wody podziemnej. Na podstawie analizy gruntow wystepujgcych w podtozu

okreslono ich parametry geotechniczne oraz wykonano przekrdj geotechniczny.

4. Warunki geotechniczne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

e Przypowierzchniowg warstwe podfoza gruntowego nasypy niebudowlane (piasek

drobny+gruz) z humusem.
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e Do warstwy Il zakwalifikowano piaski drobne o Ip=0,5 .
e Pod nimi nawiercono grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej o 1.=0,2. Grunty

te zaliczono do warstwy geotechnicznej Ill, warstwy tej nie przewiercono.

5. Warunki wodne

W miejscu kazdego z wiercen wode gruntowg stwierdzono w obrebie warstwy

geotechnicznej Il. Woda wystepowata ok. od 0,6 do 0,8 m p.p.t. Z doswiadczenia nalezy

spodziewaé sie w zaleznosci od intensywnosci opaddow i pory roku zmian pofozenia

zwierciadta wody wzgledem stanu obecnego.

6. Whnioski

W obrebie projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne
Gtebkos¢ przemarzania w rejonie Mazowsza zgodnie z normg PN 81/B-03020 wynosi
1,0 m p.p.t.

W okresie wykonywania wiercen zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie ok.
0,6 do 0,8 m p.p.t. w zaleznosci o lokalizacji badan

Nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie intensywnych opadow
atmosferycznych.

W trakcie prowadzonych prac wykonawczych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow oraz dostosowac je do wystepujgcych warunkéw gruntowych

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy utrzymywacé bezpieczne nachylenie
skarp lub w przeciwnym wypadku zastosowa¢ odpowiednig obudowe wykopu

Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podtoza gruntowego rzeczywiste warunki

gruntowe mogag sie rozni¢ od przestawionych w dokumentacji.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Adres inwestycji: Klembow ulica Ogrodowa gmina Klembdw

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Autor opracowania: mgr geologii Artur Godlewski

Nr warstwy | Glebokoé¢ | Poziom Profil Migzszno$¢ | Nazwa Barwa | Stan Wilgotnosc
geotech. (mppt) wody litologiczny | (m) gruntu gruntu
gruntowej (IL/ID)
I 0,2 0,2 nasyp niekontrolowany s i mw
76tto
II 0,9 0,7 piasek drobny brazowy | P*0, mw
V V¥
0,8
III 3,0 240 glina piaszczysta brazowa | IL=0,2 =
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Adres inwestycji: Klembdw ulica Ogrodowa gmina Klembdw

Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Autor opracowania: mgr geologii Artur Godlewski

Nr warstwy | Glgboko$¢ | Poziom Profil Migzszno$¢ | Nazwa Barwa | Stan Wilgotnosé
geotech. (mppt) wody litologiczny | (m) gruntu gruntu
gruntowej (IL/ID)
I 0,2 0,2 nasyp niekontrolowany & = mw
z6ito
11 0,7 0,5 piasek drobny brazowy | 1P*0.5 b
vV Y
0,6
III 3,0 2,3 glina piaszczysta brazowa | IL=0,2 3
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla potrzeb:

budowy sieci kanalizacji sanitarne;j
Klembo6w ulica Ogrodowa

Miejscowos$¢: Klembéw gmina Klembow
Powiat: Wotominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski

mgr geologii Artur Godlewski
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej. Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ulicy dojazdowej do ulicy Ogrodowej w
miejscowosci Klembdéw gmina Klembdéw powiat Wotomin. Projekt wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania obiektow

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463 ). Warunki gruntowe na analizowanym obszarze

zaliczono do prostych, a obiekt budowlany do Il kategorii geotechnicznej.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

3. Stan udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych

Podfoze gruntowe udokumentowano na podstawie punktéw badawczych

wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza w obrebie projektowanej inwestycji.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowa warstwe podtoza gruntowego
budujg nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszo$¢ dochodzi
maksymalnie do 0,2 m. Ponizej wystepujg piaski drobne o 1p=0,5 jej migzszo$¢ dochodzi
maksymalnie do 0,7m. Pod nimi nawiercono grunty w postaci gliny piaszczystej o 1,=0,2,
warstwy tej nie przewiercono. Wode gruntowga stwierdzono w obrebie warstwy piasku

drobnego. Woda gruntowa wystepowata ok. od 0,6 do 0,8 m p.p.t.

5. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza w czasie

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie spowoduje negatywnych zmian w

podtozu ponizej dna wykopu.
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6. Okreslenie nosnosci i osiadan podtoza

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie wywota dodatkowych naprezen na grunt.
Nie zachodzi potrzeba okreslania charakterystyki wytrzymatosciowo-odksztatceniowej

podfoza gruntowego.

7. Okreslenie zakresu wykonania robét ziemnych

Likwidacje wykopdéw powinno sie prowadzi¢ warstwami 0,3 - 0,5 m. Grunt nalezy
zagesci¢ do wskaznika podanego w projekcie budowlanym. Grunty spoiste (gliny) nalezy

zastgpic pospotka.

8. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Wody gruntowe nie bedg szkodliwie oddziatywac na obiekty budowlane.
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1)

2)

3)

Opis techniczny

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Podstawa opracowania

1) zlecenie inwestora

2) wizja lokalna w terenie

3) obowigzujgce normy i przepisy

4) mapa sytuacyjno wysokosciowa do celdéw projektowych
5) protokdt z narady koordynacyjnej

Stan istniejacy i zakres projektu

Inwestycja obejmuje ulice dojazdowg do ulicy Ogrodowej w miejscowosci
Klembow w gminie Klembow. Ulice i przylegte posesje sg uzbrojone w sieci:
wodociggows, telekomunikacyjng, gazowg, elektryczng kablowg i napowietrzng.
Obecnie $cieki z budynkéw odprowadzane sg do zbiornikéw szczelnych. Ulice
majg nawierzchnie gruntowe.

Projekt swym opracowaniem obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

PVC200mm klasy S (rury lite SN8) wraz z odgatezieniem z rur litych SN8 klasy S
PVC 160mm od przewodu grawitacyjnego do granicy pasa drogowego. Do
ostatniej posesji zaprojektowano przewod ttoczny PE50x4.6mm PE100 SDR11
PN16. Przewiduje sie przydomowg pompownie Sciekow na dz. 238/12 (objeta
odrebnym opracowaniem i postepowaniem administracyjnym).
Na kanale zaprojektowano studzienki betonowe DN1200mm oraz DN 425 mm z
PP. Projektowany kanat nalezy wigczy¢ w istniejgcy przewdd grawitacyjny DN
200mm (projektowana studnia DN1200mm) w ulicy Ogrodowej w miejscowos$ci
Klembow.

Dla catej inwestycji zaprojektowano

- PVC-U SNS8 lite klasy S SDR 34 dn 200mm L=143,2m
- PVC-U SNS8 lite klasy S SDR 34 dn 160mm L=6,0m

- PE50x4.6mm PE100 SDR11 PN16 L=25,4m

- studnie betonowe DN1200mm szt. 2

- studnie PP DN425mm szt.2

- tréjniki DN200/160 PVC szt. 1

Istniejgcy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowania i
zblizenia z istniejgcy siecig gazowa, elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz
z siecig wodociggowa. Przed rozpoczeciem roboét nalezy zweryfikowac stan i
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4)

posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonujgc przekopy
kontrolne. Istniejgce media nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczyé rurami
dwudzielnymi ochronnymi o s$rednicy 110mm o dtugoéci L=1,0m. Wykopy w
miejscu zblizen i skrzyzowan z mediami nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem gestora sieci.

Roboty ziemne

Dla catosci inwestycji projektuje sie wykop wasko przestrzenny o $cianach
pionowych zabezpieczonych $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki
nalezy zagtebiaé poprzez ich zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu
hydraulicznego. Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed =zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednie
wyprofilowanie terenu i wysuniecie gornej krawedzi obudowy 15cm ponad poziom
terenu. Podczas prowadzenia robét wykopowych nad wykopem nalezy ustawic
taty celownicze , umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz
kontrole rzednych dna. taty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad powierzchnig
terenu, w odstepach okoto 30m.

Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20m. Droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu powinna znajdowac
sie poza klinem odtamu gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu $ciany.

W miejscach montazu studni betonowych projektuje sie wykop otwarty
szerokoprzestrzenny o $cianach pionowych zabezpieczonych $ciankami
szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki nalezy zagtebia¢ poprzez ich
zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu hydraulicznego. Nad wykopami
nalezy wykonac ktadki z barierkami dla ruchu pieszego.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakfada sie odwadnianie
wykopow z zastosowaniem igtofiltrow obsypanych Zzwirem (igtofiltry zagtebic
wykonujgc otwdr wiertnicg w gruncie). Odwodnienie wykonac¢ stosownie do
poziomu wod gruntowych, ktére wystgpig w trakcie prowadzenia robdt co jest
uzaleznione od pory roku. Sposéb oraz szczegoty odwodnienia nalezy opracowaé
na etapie wykonawczym.

Rury nalezy uktada¢ na stabilnym podtozu na podsypce z piasku o grubosci
20cm. Wierzchnia 10cm warstwa podsypki powinna by¢ niezageszczona dla
lepszego utozenia rur i potgczen kielichowych. Podsypke nalezy wykonac na catej
szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zagescic¢ recznie wzglednie przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN Ilub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym i maksymalnym
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3)

ciezarze 1,0kN. Po ufozeniu rur nalezy wykonaC obsypke warstwami nie
grubszymi niz 30cm. Obsypke nalezy zagesci¢ maszynowo. Zaleca sie aby
zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem ( do grubosci 30cm) byta
zageszczona recznie. Zasypke od grubosci od 0,3 do 1,0m nalezy zagescic
warstwami co 30cm mechanicznie przy uzyciu $redniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,6 kN lub za pomocag
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych o ciezarze roboczym do 5,0 kN. Srednie
lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowacC dopiero przy przykryciu
powyzej 1,0m. Grunt wokot studzienek zasypywac i zageszcza¢ wg tych samych
zasad jak dla rur. Nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na zageszczenie gruntu
wokoét studzienek betonowych i z PP. Grunt pod podstawg studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98. Zasypke nalezy wykonywac przy jednoczesnym
podnoszeniu szalunku $cian wykopu tak aby wyciggany szalunek nie powodowat
rozluznienia juz zageszczonej zasypki. Materiat do podsypki, obsypki i zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni. W przypadku natrafienia w trakcie robot na gline lub
grunt organiczny nalezy go usungc¢ i zastgpi¢ pospotkg. Stopien zageszczenia
gruntu pod jezdnig nalezy ustali¢ z zarzadca drogi. Nadmiar ziemi wywiez¢ w
miejsce wskazane przez inwestora._Projektuje sie catkowita wymiane gruntu
na catej dlugosci wykopu.

Catos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 , PN-B-
10736:1999, PN-EN 1671 oraz przepisami BHP.

Kanat gtéwny i odgatezienia kanalizacyjne

Dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury oraz ksztaftki
spetniajgce nastepujgce wymagania:
- rury i ksztattki PVC-U ze $ciang litg jednorodng (SN8, SDR34, klasa S)
spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999
- rury o Srednicach DN>=200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (lite, jednorodne), srednica oraz sztywnosc¢
obwodowa.
- uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC
- mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Dla przewodu gtéwnego zaprojektowano srednice DN200mm, dla odgatezieh do
poszczegoblnych posesji dobrano srednice DN160mm. Minimalny spadek kanatu
gtéwnego to 0,4%, natomiast odgatezien: 1,5%. Rury zgodnie z wymaganiami
PN-EN 476:2011 powinny zapewni¢ szczelnos¢ potgczen dla cisnienia 0,5 bara.
Rury muszg spetniac wymogi norm: PN-EN 1401-1:2009 oraz PN-EN 476, a
uszczelki normy PN-EN 681-1:2002. Rury nalezy chroni¢ przed kontaktem z
ostrymi krawedziami. Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Rury
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6)

produkowane sg jako kielichowe, fabrycznie wyposazone w uszczelki gumowe.
Przed wykonaniem potgczenia nalezy oczyscic kielich oraz rure z zanieczyszczen
i wioréw jezeli rura byta skracana. Uszczelki nalezy posmarowac srodkiem
poslizgowym. W trakcie tgczenia rury muszg by¢ ustawione wspétosiowo. Rury
nalezy ukfadaé na podsypce tak, aby opieraty sie o nig na catej dlugosci.

Dobrano przewdd ttoczny z rur typu PE 50x4.6 SDR 11 PN16 tgczone za pomoca
zgrzewania doczotowego. Spadek rur cisnieniowych wykona¢ w kierunku
przydomowej przepompowni objetej odrebnym opracowaniem i postepowaniem
administracyjnym. Do zgrzewania rur uzywac wytgcznie skalibrowanej zgrzewarki.
W przypadku niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych miejsce montazu
nalezy ostoni¢ namiotem ochronnym. Czas zgrzewania dostosowaé do
wytycznych producenta rur. Montaz przewoddw cisnieniowych wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 1671.Zastosowac sie do instrukcji montazu producenta rur.

Studzienki

Zaprojektowano studnie betonowe oraz studnie z PP.

Studnie betonowe rewizyjne oraz studnie rozprezng projektuje sie jako studnie
prefabrykowane tgczone na uszczelki gumowe . Wymagania szczegdtowe dla
studni betonowych:

- Srednica wewnetrzna DN1200mm

- beton klasy C35/45 (B45)

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie

- nasigkliwosc¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,7mm

- nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania EN 681-1

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut
odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2

- nalezy stosowac pierscienie wyrownawcze w celu regulacji wysokosci studni

- wlaz zeliwny typu ciezkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z ryglem
(zamkiem)

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych

- niedopuszczalne jest fgczenie kregéw na zaprawe

Pozostate wymagania dla studzienek betonowych zgodnie z normami: PN-EN

1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Studnie z tworzywa sztucznego projektuje sie jako studnie z PP ( kineta i
trzon). Wymagania szczegotowe dla studzienek z tworzywa sztucznego:
- srednica wewnetrzna DN 425mm
- kineta z PP
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- trzon karbowany z PP SN4 Dw=425mm Dz=476mm

- nastawne przegubowe kielichy potgczeniowe +/- 7,5°

- zwienczenie — wtaz zeliwny klasy D400

- dla kazdej studzienki zastosowac zelbetowy stozek odcigzajacy oraz rure
teleskopowg

- gwarantowana szczelnos¢ potgczen studzienki wieksza lub rowna 0,5 bara

- odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe — 5m bez kotwienia

- odpornos¢ na staty napér 5m stupa wody bez dodatkowych zabiegéw
montazowych

- dopuszczenie GIG do obszaréw szkdéd gorniczych do IV kategorii bez

obetonowania

- zgodnosc¢ z normg PN-EN 13598-2

- zwienczenia zgodne z normg PN-EN 124

- wktadki In situ zgodne z normami PN-EN 1401 i PN-EN 681-1

- dopuszczenie do stosowania studzienek w pasie drogowym : aprobata

techniczna IBDIiM

-rozne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem

prawym lub lewym, doptywy pod katem 45°, kinety z wbudowanym spadkiem

1,5%

- potgczenie rury teleskopowej z wlkazem roztgczne (na zaczepy) niedopuszczalne

sg potgczenia termokurczliwe, srubowe lub wciskowe (tatwe do zniszczenia na

skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych)

Przy montazu studni stosowac sie do zalecen producentéw (instrukcja montazu)

oraz w/w norm.

7)

8)

9)

Wiaczenie w istniejacy kanat

Projektowang sie¢ nalezy witgczy¢ w istniejgcy przewdd kanalizacji sanitarnej
DN200mm PCV-U w ulicy Ogrodowej w miejscowosci Klembow poprzez
projektowang studnie kanalizacyjng DN1200mm.

Warunki geotechniczne

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne. Na
podstawie w/w badanh ustala sie proste warunki gruntowe oraz drugg kategorie
geotechniczna.

Proba szczelnosci

Badanie  szczelnosci przewodow  kanalizacji  grawitacyjnej  nalezy
przeprowadzaC¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 natomiast dla kanalizacji
ci$nieniowej PN-EN 845.
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10) Uwagi

Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catosc prac realizowaé zgodnie z:

- instrukcjami montazu producentow poszczegolnych elementdéw sieci

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL oraz wszystkimi przywotanymi w niej normami

- protokotem z narady koordynacyjnej
- pozwoleniem na budowe

- PN-B-10736:1999

- PN-EN 1610:2002

- PN-EN 1671:2001

PN-91/M-34501

PN-92/B-10735

PN-B-10729

PN-EN 124:2000
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Wotomin, 13 grudnia 2018r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Klembow ulica Ogrodowa dz. 186/9,202/4,238/4,238/5,238/13
obreb 0003-Klembow

jednostka ewidencyjna 143407 _2 - Klembow

. Inwestor

Beata Sobczak-Biatek
ulica Ogrodowa 27B, 05-205 Klembow

. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Lukasz Olszewski — upr. bud. nr MAZ/0048/PWQS/12
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89

. Imie i nazwisko oraz adres sprawdzajgceqo

mgr inz. Daniel Smolinski — upr. bud. nr MAZ/0080/PWOS/13
05-091 Zabki ulica Pitsudskiego 105 m. 7

. Zakres robot

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej poprzez:

- sktadowanie materiatéw

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- montaz rur i studzienek w wykopie oraz inne prace montazowe
- wykonanie proby szczelnosci

- zasypka

- parce wykonczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- przywrdécenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- odbiory techniczne

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zasiegu inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci: elektroenergetyczna
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna.
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. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozenn wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi moze wystgpi¢c w czasie
nastepujgcych robot:

- Skfadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych

- roboty wykonywane w poblizu przewodow energetycznych

- roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych

- wykopy

Ponadto zagrozenia mogg byc¢ nastepstwem:

- lekcewazenia przepisow BHP przez pracownikow

- braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow

- przebywania na terenie budowy o0sob postronnych

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie
robot budowlano-montazowych

- niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego

. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia robot

budowlanych:

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami. W
widocznych miejscach zostang umieszczone tablice zawierajgce informacje
dotyczgce ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obstugi
sprzetu budowlanego.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy .

- wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogolnych
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z
przepisow prawa oraz winni uzyskaC wyczerpujgcy instruktaz na
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia i higieny pracy (
Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra
obejmuje takze szkolenia okresowe zakonczone egzaminami
sprawdzajgcymi

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo
robét moze skierowaé tylko tych pracownikéw, ktorzy spetniajg te
wymagania

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i ochronng, obuwie
robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez powinna by odpowiednia do
warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru
wykonywanej pracy.
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- nalezy przestrzegaC zasad i wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobieqajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robot
budowlanych:

- prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
normami.

- okreslic w ,Planie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez kierownika budowy zabezpieczenia ludzi przez zagrozeniami
wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

- prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz.

- wyposazy¢ pracownikow w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia.

- sprawdzi¢ czy urzgdzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa

- wyposazyc¢ pracownikow w srodki tgcznosci np. telefon komorkowy.

- Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie.

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

- roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzic w minimum
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanatach $ciekowych —
czteroosobowej

- pracownicy pracujgcy przy obstudze ubijakow mechanicznych powinni
zmieniac sie nie rzadziej niz co pot godziny

- nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ $rodki techniczno-organizacyjne
gwarantujgce bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng
asekuracje i ewakuacje w razie wystgpienia takiej potrzeby

- gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciggu komunikacyjnego
nad wykopem, dla zabezpieczenia przejscia nalezy stosowac
obarierowane pomosty

- roboty w poblizu instalacji podziemnych powinny byé wykonywane
recznie

- materialy powinny by¢ przemieszczane i sktadowane w pozycji i
wmontowania w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu,
jesli sciany wykopu sg obudowane lub poza granicg naturalnego klina
odtamu gruntu

- otwory w ziemi oraz wtazy do studzienek znajdujgce sie na terenie
prowadzonych robot  kanalizacyjnych  wymagajg  zastosowania
zabezpieczenia gwarantujgcego ochrone przed wpadnieciem do nich
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przez szczelne przykrycie kratkg lub wytrzymatg ptytg oraz oznakowania
barierkami

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych okresla
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118
poz. Nr 1263).

Wykopy zarowno liniowe jak i obiektowe powinny by¢:

wyposazone w drabiny wystawione 75cm ponad krawedz wykopu,
drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m

zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i
oznakowane

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiattem zottym, a w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan
umochnienia scian wykopu

Przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy
zwracac szczegolng uwage na to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku na pracownika przebywajgcego
wewnatrz wykopu

sprzet uzywany przy budowie jest prawidlowo konserwowany i
poddawany okresowym przeglagdom

pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa
oraz niezbedne atesty i certyfikaty

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowac osuniecie sie gruntu

droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu znajduje sie poza klinem odtamu
gruntu
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Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1)

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Klembdw ulica Ogrodowa dz. 186/9, 202/4, 238/4, 238/5,
238/13 obreb 0003-Klembéw , jednostka ewidencyjna 143407_2 -
Klembow

Dziatki na ktérych prowadzona jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru
zabytkow

Dziatki na ktorych prowadzona jest inwestycja znajdujg sie w granicach
obszaru obserwaciji archeologiczne;j

Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji.

Powyzsza inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej nie wptywa
negatywnie na srodowisko.

Na catym obszarze na ktérym planowa jest inwestycja obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowang inwestycje zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw
budowlanych.

Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290); art. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw oraz dziatu IV rozdz. 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowe;j
inwestycji nie wykracza poza dziatki na ktérych projektowana jest
inwestycja, a wiec obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 186/9,
202/4, 238/4, 238/5, 238/13 obreb0003-Klembdéw jednostka ewidencyjna
143407_2 - Klembéw

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne,
opinie geotechniczng i projekt geotechniczny ktoére zatgczono do
niniejszego projektu. Na podstawie w/w badan ustala sie proste warunki
gruntowe oraz drugg kategorie geotechniczng.
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