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Wotomin, 20 kwietnia 2018r.

OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Sitki dz. 174/1 z obrebu 0014-Sitki oraz Klemboéw dz. 482/4,482/5,482/8 z obrebu
0003-Klembow jednostka ewidencyjna 143407 _2-Klembow

Inwestor:

Ricand House Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Fieldorfa 14, 03-984 Warszawa

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 12.11.2010 r., oSwiadczam, ze projekt budowlany
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Opis techniczny

do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Podstawa opracowania

- Zzlecenie inwestora

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych
- protokdt z narady koordynacyjnej

Stan istniejacy i zakres projektu

Inwestycja obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Sitki i Klembow w gminie Klembdw. Ulice i przylegte posesje sg uzbrojone w sieci:
wodociggows, telekomunikacyjng, gazowg, elektryczng kablowg i napowietrzng.
Obecnie $cieki z budynkéw odprowadzane sg do zbiornikéw szczelnych. Ulice
majg nawierzchnie asfaltowe oraz gruntowe.

Projekt swym opracowaniem obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN200mm PVC klasy S (rury lite SN8). Na kanale zaprojektowano studzienki
betonowe DN1200mm oraz DN 425 mm z PP. Projektowany kanat nalezy
wigczy¢ w projektowany przewod kanalizacji grawitacyjnej DN 200mm (przez
projektowang studnie PP425mm) w miejscowosci Sitki.

Planowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana na dziatkach o
numerach ewidencyjnych 174/1 z obrebu 0014-Sitki oraz 482/4,482/5,482/8 z
obrebu 0003-Klembow jednostka ewidencyjna 143407 _2-Klembow

t acznie dla catej inwestycji zaprojektowano

- PVC-U SNS8 lite klasy S SDR 34 dn 200mm L=59,5m
- studnie betonowe DN1200mm szt. 3
- studnie PP DN425mm szt.2

Istniejacy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepujg skrzyzowania i
zblizenia z istniejgcy siecig gazowa, elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz
z siecig wodociggowa. Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowacC stan i
posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonujgc przekopy
kontrolne. Istniejgce media nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢é rurami
dwudzielnymi ochronnymi o s$rednicy 110mm o dtugoéci L=1,0m. Wykopy w
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miejscu zblizen i skrzyzowan z mediami nalezy wykonywac recznie i pod
nadzorem gestora sieci.

Roboty ziemne

Catos¢ inwestycji nalezy realizowaé wykopem  otwartym o $cianach
pionowych obudowanych. W miejscach montazu przewoddéw grawitacyjnych
projektuje sie wykop wasko przestrzenny o $cianach pionowych zabezpieczonych
$ciankami szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki nalezy zagtebiaé poprzez ich
zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu hydraulicznego. Minimalna
szerokos¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu i
wysuniecie gornej krawedzi obudowy 15cm ponad poziom terenu. Podczas
prowadzenia robét wykopowych nad wykopem nalezy ustawi¢ taty celownicze ,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna.
taty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad powierzchnig terenu, w odstepach okoto
30m.

Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20m. Droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu powinna znajdowaé
sie poza klinem odtamu gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napér spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany.

W miejscach montazu studni betonowych projektuje sie wykop otwarty
szerokoprzestrzenny o $cianach pionowych zabezpieczonych S$ciankami
szczelnymi z grodzic stalowych. Scianki nalezy zagtebia¢ poprzez ich
zawibrowanie lub wciskanie przy uzyciu sprzetu hydraulicznego. Nad wykopami
nalezy wykona¢ ktadki z barierkami dla ruchu pieszego.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zakfada sie odwadnianie
wykopow z zastosowaniem igtofiltrow. Odwodnienie wykonacC stosownie do
poziomu wod gruntowych, ktére wystgpig w trakcie prowadzenia robdt co jest
uzaleznione od pory roku. Sposdb oraz szczegoty odwodnienia nalezy opracowac
na etapie wykonawczym.

Rury nalezy uktada¢ na stabilnym podtozu na podsypce z piasku o grubosci
20cm. Wierzchnia 10cm warstwa podsypki powinna by¢ niezageszczona dla
lepszego utozenia rur i potgczen kielichowych. Podsypke nalezy wykonaé na catej
szerokosci dna wykopu. Podsypke nalezy zagesci¢ recznie wzglednie przy uzyciu
zageszczarek wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,3 kN lub
lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzgsowym i maksymalnym
ciezarze 1,0kN. Po ufozeniu rur nalezy wykonaC obsypke warstwami nie
grubszymi niz 30cm. Obsypke nalezy zagesci¢ maszynowo. Zaleca sie aby
zasypka wstepna bezposrednio nad przewodem ( do grubosci 30cm) byta
zageszczona recznie. Zasypke od grubosci od 0,3 do 1,0m nalezy zagescic
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warstwami co 30cm mechanicznie przy uzyciu Sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych o maksymalnym ciezarze roboczym 0,6 kN lub za pomoca
plytowych zageszczarek wstrzgsowych o ciezarze roboczym do 5,0 kN. Srednie
lub ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowacC dopiero przy przykryciu
powyzej 1,0m. Grunt wokét studzienek zasypywac i zageszczaé wg tych samych
zasad jak dla rur. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na zageszczenie gruntu
wokot studzienek betonowych i z PP. Grunt pod podstawg studzienki nalezy
zagesci¢ do wskaznika 1s20,98. Zasypke nalezy wykonywac przy jednoczesnym
podnoszeniu szalunku scian wykopu tak aby wyciggany szalunek nie powodowat
rozluznienia juz zageszczonej zasypki. Materiat do podsypki, obsypki i zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni. W przypadku natrafienia w trakcie robét na gline lub
grunt organiczny nalezy go usung¢ i zastgpi¢ pospotkg. Stopien zageszczenia
gruntu pod jezdnig nalezy ustali¢ z zarzadca drogi. Nadmiar ziemi wywiez¢ w
miejsce wskazane przez inwestora.

Catos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002 , PN-B-
10736:1999, PN-EN 1671 oraz przepisami BHP.

Kanat giéwny

Dla sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano rury oraz ksztattki
spetniajgce nastepujgce wymagania:
- rury i ksztattki PVC-U ze $ciang litg jednorodng (SN8, SDR34, klasa S)
spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999
- rury o srednicach DN>=200 z nadrukiem wewnagtrz umozliwiajgcym identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (lite, jednorodne), srednica oraz sztywnosc¢
obwodowa.
- uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC
- mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Dla przewodu gtownego zaprojektowano srednice DN200mm. Minimalny spadek
kanatu gtownego to 0,5%. Rury zgodnie z wymaganiami PN-EN 476:2011
powinny zapewni¢ szczelno$é potgczen dla cisnienia 0,5 bara. Rury muszg
spetnia¢ wymogi norm: PN-EN 1401-1:2009 oraz PN-EN 476, a uszczelki normy
PN-EN 681-1:2002. Rury nalezy chroni¢ przed kontaktem z ostrymi krawedziami.
Niedopuszczalne jest ciggniecie rur po ziemi. Rury produkowane sg jako
kielichowe, fabrycznie wyposazone w uszczelki gumowe. Przed wykonaniem
potgczenia nalezy oczysciC kielich oraz rure z zanieczyszczen i widrow jezeli rura
byta skracana. Uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym. W trakcie
taczenia rury muszg byC ustawione wspofosiowo. Rury nalezy uktadaé na
podsypce tak, aby opieraty sie o nig na catej dtugosci..Zastosowac¢ sie do
instrukcji montazu producenta rur.



6) Studzienki

Zaprojektowano studnie betonowe oraz studnie z PP.

Studnie betonowe rewizyjne oraz studnie rozprezng projektuje sie jako studnie
prefabrykowane tgczone na uszczelki gumowe . Wymagania szczegotowe dla
studni betonowych:

- srednica wewnetrzna DN1200mm

- beton klasy C35/45 (B45)

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie

- nasigkliwo$¢ nie wieksza od 5%

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm

- nalezy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace
wymagania EN 681-1

- grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut
odksztatcenia wtdérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2

- nalezy stosowac pierscienie wyrbwnawcze w celu regulacji wysokosci studni

- wtaz zeliwny typu ciezkiego o klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z ryglem
(zamkiem)

- stopnie ztazowe zeliwne osadzone fabrycznie w kregach betonowych

- niedopuszczalne jest fgczenie kregdow na zaprawe

Pozostate wymagania dla studzienek betonowych zgodnie z normami: PN-EN

1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752.

Studnie z tworzywa sztucznego projektuje sie jako studnie z PP ( kineta

i trzon). Wymagania szczegdtowe dla studzienek z tworzywa sztucznego:

- Srednica wewnetrzna DN 425mm

- kineta z PP

- trzon karbowany z PP SN4 Dw=425mm Dz=476mm

- nastawne przegubowe kielichy potgczeniowe +/- 7,5°

- zwienczenie — wtaz zeliwny klasy D400

- dla kazdej studzienki zastosowac zelbetowy stozek odcigzajgcy oraz rure
teleskopowg

- gwarantowana szczelnos¢ potgczen studzienki wieksza lub réwna 0,5 bara

- odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe — 5m bez kotwienia

- odpornos¢ na staty napér 5m stupa wody bez dodatkowych zabiegéw
montazowych

- dopuszczenie GIG do obszarow szkoéd goérniczych do IV kategorii bez

obetonowania

- zgodnosc¢ z normg PN-EN 13598-2

- zwienczenia zgodne z normg PN-EN 124

- wkiadki In situ zgodne z normami PN-EN 1401 i PN-EN 681-1



- dopuszczenie do stosowania studzienek w pasie drogowym : aprobata
techniczna IBDiM

-rézne typy kinet: kinety przelotowe, potgczeniowe (zbiorcze), z jednym doptywem
prawym lub lewym, doptywy pod katem 45°, kinety z wbudowanym spadkiem
1,5%

- potgczenie rury teleskopowej z wlazem roztgczne (na zaczepy) niedopuszczalne
sg potgczenia termokurczliwe, srubowe lub wciskowe (tatwe do zniszczenia na
skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych)

Przy montazu studni stosowac sie do zalecenh producentéw (instrukcja montazu)
oraz w/w norm.

7) Wiaczenie w istniejgcy kanat
Projektowang sie¢ nalezy wigczy¢ w projektowany przewdd kanalizacji
sanitarnej DN200mm PCV-U w miejscowosci Sitki, poprzez projektowang studnie
PP 425mm.
8) Warunki geotechniczne
Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne. Na
podstawie w/w badanh ustala sie proste warunki gruntowe oraz drugg kategorie
geotechniczna.
9) Préba szczelnosci
Badanie szczelnosci przewodéw  kanalizacji grawitacyjnej nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 natomiast dla kanalizacji
ci$nieniowej PN-EN 845.
10)Uwagi

Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catosc¢ prac realizowac¢ zgodnie z:

- instrukcjami montazu producentéw poszczegdlnych elementéw sieci

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI
INSTAL oraz wszystkimi przywotanymi w niej normami

- protokotem z narady koordynacyjnej
- pozwoleniem na budowe

- PN-B-10736:1999



PN-EN 1610:2002

PN-EN 1671:2001

PN-91/M-34501

PN-92/B-10735

PN-B-10729

PN-EN 124:2000



Wotomin, 20 kwietnia 2018r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Sitki dz. 174/1 z obrebu 0014-Sitki oraz Klembow dz. 482/4,482/5,482/8 z
obrebu 0003-Klembow jednostka ewidencyjna 143407 _2-Klembow

. Inwestor

Ricand House Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Fieldorfa 14, 03-984 Warszawa

. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Lukasz Olszewski — upr. bud. nr MAZ/0048/PWQS/12
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89

. Imie i nazwisko oraz adres sprawdzajgceqo

mgr inz. Daniel Smolinski — upr. bud. nr MAZ/0080/PWOS/13
05-091 Zabki ulica Pitsudskiego 105 m. 7

. Zakres robot

Przewiduje sie wykonanie sieci kanalizacyjnej poprzez:

- sktadowanie materiatéw

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- montaz rur i studzienek w wykopie oraz inne prace montazowe
- wykonanie proby szczelnosci

- zasypka

- parce wykonczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- przywrdcenie terenu budowy do stanu pierwotnego

- odbiory techniczne

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zasiegu inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci: elektroenergetyczna
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna.



. Wskazanie dotyczace przewidywanych zaqrozenn wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa | zdrowia ludzi moze wystgpi¢c w czasie
nastepujgcych robot:

- Skfadowanie, transport i montaz materiatow budowlanych

- roboty wykonywane w poblizu przewodow energetycznych

- roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych

- wykopy

Ponadto zagrozenia mogg byc¢ nastepstwem:

- lekcewazenia przepisow BHP przez pracownikow

- braku badan lekarskich i szkolen okresowych pracownikow

- przebywania na terenie budowy o0sob postronnych

- nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzujgcych przepisow odnosnie
robot budowlano-montazowych

- niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego

. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia robot

budowlanych:

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami. W
widocznych miejscach zostang umieszczone tablice zawierajgce informacje
dotyczgce ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obstugi
sprzetu budowlanego.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy .

- wszyscy pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie ogolnych
zasad bezpieczehstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z
przepisow prawa oraz winni uzyskaC wyczerpujgcy instruktaz na
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢ zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegodtowych zasad szkolenia i higieny pracy (
Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- kazdy pracownik powinien posiada¢ karte szkolen stanowiskowych, ktéra
obejmuje takze szkolenia okresowe zakonczone egzaminami
sprawdzajgcymi

- do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo
robét moze skierowaé tylko tych pracownikéw, ktorzy spetniajg te
wymagania

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i ochronng, obuwie
robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez powinna by odpowiednia do
warunkéw klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru
wykonywanej pracy.

- nalezy przestrzega¢ zasad i wymagahn zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).



. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobieqajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania robot
budowlanych:

- prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
normami.

- okreslic w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez kierownika budowy zabezpieczenia ludzi przez zagrozeniami
wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji

- roboty wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

- prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz.

- wyposazy¢ pracownikbw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia.

- sprawdzi¢ czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa

- wyposazy¢ pracownikow w srodki tgcznosci np. telefon komérkowy.

- Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia robé6t budowlanych, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

- wykonywanie robét ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie.

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

- roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzic w minimum
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanatach sciekowych —
czteroosobowe]

- pracownicy pracujgcy przy obstudze ubijakow mechanicznych powinni
zmieniac sie nie rzadziej niz co p6t godziny

- nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ S$rodki techniczno-organizacyjne
gwarantujgce bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng
asekuracje i ewakuacje w razie wystgpienia takiej potrzeby

- gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciggu komunikacyjnego
nad wykopem, dla zabezpieczenia przejscia nalezy stosowac
obarierowane pomosty

- roboty w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢ wykonywane
recznie

- materialy powinny byC przemieszczane i sktadowane w pozycji i
wmontowania w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu,
jesli sciany wykopu sg obudowane lub poza granicg naturalnego klina
odtamu gruntu

- otwory w ziemi oraz wlazy do studzienek znajdujgce sie na terenie
prowadzonych rob6t  kanalizacyjnych wymagajg  zastosowania
zabezpieczenia gwarantujgcego ochrone przed wpadnieciem do nich
przez szczelne przykrycie kratkg lub wytrzymatg ptytg oraz oznakowania
barierkami

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych okresla



Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118
poz. Nr 1263).

Wykopy zaréwno liniowe jak i obiektowe powinny byc:

wyposazone w drabiny wystawione 75cm ponad krawedz wykopu,
drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢é wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m

zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i
oznakowane

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone Swiattem zottym, a w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy robotach, powinny byc¢
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejSciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan
umochnienia scian wykopu

Przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy
zwracac szczegolng uwage na to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku na pracownika przebywajgcego
wewnatrz wykopu

sprzet uzywany przy budowie jest prawidtowo konserwowany i
poddawany okresowym przeglgdom

pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa
oraz niezbedne atesty i certyfikaty

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowac osuniecie sie gruntu

droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu znajduje sie poza klinem odtamu
gruntu



Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu

1)

2)

6)

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosciach Sitki i Klemboéow gmina Klembdéw na dziatkach o
numerach  ewidencyjnych  174/1 z  obrebu 0014-Sitki oraz
482/4,482/5,482/8 z obrebu 0003-Klembdéw jednostka ewidencyjna
143407_2-Klembdéw

Dziatki na ktorych prowadzona jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru
zabytkow i nie podlegajg ochronie konserwatorskie;.

Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji.

Powyzsza inwestycja budowy sieci kanalizacyjnej nie wptywa negatywnie
na srodowisko.

Na obszarze na ktérym planowa jest inwestycja obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Projektowang inwestycje zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw
budowlanych.

Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290); art. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw oraz dziatu IV rozdz. 7 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowe;j
inwestycji nie wykracza poza dziatki na ktérych projektowana jest
inwestycja, a wiec obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 174/1 z
obrebu 0014-Sitki oraz 482/4,482/5,482/8 z obrebu 0003-Klembdw
jednostka ewidencyjna 143407_2-Klembow

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne.
Na podstawie w/w badan ustala sie proste warunki gruntowe oraz drugg
kategorie geotechniczna.



