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                                       Skala 1:5000
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Istn. sieć kanalizacji sanitarnej PVC 250mm

Istn. studnia PP DN425mm

T:95.61 W:92.59 D:92.59

Proj.studnia DN1200mm betonowa

T:95.20 W1:93.53 W2:92.93 D:92.93 właz D400

7

8

Proj. sieć kanalizacji sanitarnej

PVC 200mm SN8 lite i=0,5% L=123,5m

Istn. sieć wodociągowa PVC 160mm

Proj. trójnik DN150/100mm kołnierzowy

Proj. zasuwa liniowa DN100mm

W1

HP1

HP2

Proj. trójnik DN100/80mm kołnierzowy

kołnierz ślepy DN100mm

(wg oddzielnego oprac. i postęp. adm.)

Proj. sieć wodociągowa PE 110mm

PE100 SDR17 PN10 L=130,0m

Proj.studnia DN1200mm betonowa

T:94.80 D:93.30 właz D400

(wg oddzielnego oprac. i postęp. adm.)

15

Proj. sieć kanalizacji sanitarnej

PVC 160mm SN8 lite i=2,0% L=2,0m

Proj. sieć kanalizacji sanitarnej

PVC 160mm SN8 lite i=14,0% L=2,0m

Proj. sieć kanalizacji sanitarnej

PVC 160mm SN8 lite i=11,0% L=2,0m

Proj. sieć kanalizacji sanitarnej

PVC 160mm SN8 lite i=2,0% L=2,0m

Proj. trójnik PVC-U 200/160mm

T: 95.20 W: 93.20 D:93.00

11

Proj. sieć kanalizacji sanitarnej

PVC 160mm SN8 lite i=2,0% L=8,0m

Proj. trójnik PVC-U 200/160mm

T: 95.10 W: 93.29 D:93.09
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LEGENDA:

proj. sieć wodociągowa PE 110mm PN10

proj. przyłącza wodociągowe PE40x3.7mm

         (wg odrębn. oprac. i postęp. adm.)

istn. sieć wodociągowa PVC

proj. hydrant nadziemny ppoż. DN80mm

proj. studnia wodomierzowa DN1200mm

         (wg odrębn. oprac. i postęp. adm.)

proj. sieć kanalizacji sanitarnej

istn. sieć kanalizacji sanitarnej

proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej

         (wg odrębn. oprac. i postęp. adm.)

proj. studnia DN1200mm betonowa

proj. studnia DN425mm PP

         (wg odrębn. oprac. i postęp. adm.)

granice działek ewidencyjnych

HP1

Proj. rura przeciskowa stalowa

Ø219x5.6mm L=8,0m

przejście pod jezdnią asfaltową

wykonać przeciskiem
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UWAGA: Połączenie sieci wodociągowej

PE110mm z przyłączem wodociągowym

PE40mm wykonać przez trójnik siodłowy

zgrzewany elektrooporowo.

Zasuwy domowe montować tuż za wcinką.
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Z40
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Z80

Z80

Z100

Proj. hydrant nadziemny DN80mm

(wg oddzielnego oprac. i postęp. adm.)

Proj. przyłącze wodociągowe PE 110mm

PE100 SDR17 PN10 L=29,0m

(wg oddzielnego oprac. i postęp. adm.)

Proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej

PVC 200mm SN8 lite i=0,5% L=17,5m

(wg oddzielnego oprac. i postęp. adm.)


