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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiar sporz adzono na podstawie projektu budowlanego.

Projekt swym opracowaniem obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200mm.
Na kanale zaprojektowano studzienki betonowe DN1200mm oraz DN 425 mm z PP. Projektowany kanat nalezy wigczy¢ w istniejgcy
przewdd grawitacyjny PVC 200mm. Cato$¢ inwestycji nalezy realizowa¢ wykopem otwartym o $cianach pionowych obudowanych.

W przedmiarze przyjeto naprawe nawierzchni drogowych w ilosciach niezbednych dla wykonania wykopow przy montazu sieci. W
przypadku uszkodzenia podczas prac nawierzchni w ilosciach wigkszych, nalezy je naprawi¢ w 100%, bez wzgledu na ilos¢ podang w
przedmiarze, uwzgledniajgc koszty w ofercie.

W przedmiarze przyjeto odwodnienie wykpu w ilosciach niezbednych dla wykonania wykopow przy montazu sieci. W przypadku zasto-

sowania dtuzszego czasu pompownia lub innego odwodnienia wykopu nalezy je wykona¢, bez wzgledu na ilo§¢ podang w
przedmiarze, uwzgledniajgc koszty w ofercie.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej o nastepujacych parametrach:
- PVC-U SNB8 lite klasy S SDR 34 dn 200mm L=59,5m

- studnie betonowe DN1200mm szt. 3
- studnie PP DN425mm szt.2
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Kanalizacja Klembéw OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢€ kanalizacyjna
1.1 Sie¢ kanalizacyjna PVC200mm
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1/analogia
0.06 km 0.06
RAZEM 0.06
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 95 % mech-
1 nicznie
(135)*0.5*0.95*1.8 m3 115.43
RAZEM 115.43
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- to$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1./0301-03 kat. V) - 5 % recznie
1
(135)*0.5*0.05*1.8 m3 6.08
RAZEM 6.08
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 Krotnosé =5
poz.2+poz.3 m3 121.51
RAZEM 121.51
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1./0206-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1/analogia sam. samowytad. - wymiana gruntu 50% wraz z kosztem ziemi do zasypki
poz.2+poz.3 m3 121.5
RAZEM 121.5
6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - przywéz gruntu do
1 wymiany
Krotnosé = 5
poz.2+poz.3 m3 121.5
RAZEM 121.5
7/KNNR 1 Petlne umocenienie $cian wykop6w wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-02 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1 grunt kat. I-IV
135*2 m?2 270
RAZEM 270
8/KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.1.|0107-02 geszczeniem mechanicznym - srednia grubosé warstwy po zageszczeniu po-
1|analogia nad 10 cm - warstwa podbudowy pod rurocigg z ttucznia hydrotechnicznego
frakcji 31,5-63mm
1.5*54*0.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1./1411-01
1
1.8*54*0.1 m3 9.720
RAZEM 9.720
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1.|1411-04 30cm
1|analogia
(1.8*54*0.3)-(3.14*0.01*0.01*54) m3 29.143
RAZEM 29.143
11/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
(poz.2+p0z.3+0+0-p0z.9-p0z.10)*0.95 m3 78.51
RAZEM 78.51
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1.|0318-06 6.0 m w gr.kat. IV
1
(poz.2+p0z.3+0+0-p0z.9-p0z.10)*0.05 m3 4.13
RAZEM 4.13
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.|0202-10 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samo-
1|analogia wytadowczymi - wyw6z nadmiaru ziemi powstatej po zamontowaniu studni be-
tonowych i rur PVC
3.14*0.1*0.1*54+3.14*0.6*0.6*7.3+3.14*0.21*0.21*3.9 m3 10.488
RAZEM 10.488
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km -
1|analogia wywbz nadmiaru ziemi powstatej po zamontowaniu studni betonowych i rur
PvC
poz.13 m3 10.488
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Kanalizacja Klembéw
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.488
15/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o $r. m
d.1.|0502-02 nom. 200 mm klasy S ze scianka litg SN8
1
59.5 m 60
RAZEM 60
16|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm - zeslepka fi 200mm
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.1./0513-08 betonowa
1
3*0.43 m3 1.290
RAZEM 1.290
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|0513-03 gtebok. 3m wiaz zeliwny klasy D400 DN600
1
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
20|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m whaz zeliwny klasy D400 wraz ze pierécieniem od-
1 cigzajgcym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-04 425 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.0 m
1
-2 szt. -2.000
RAZEM -2.000
22|KNNR 4 Przepad na zewnatrz studni DN1200 z rur o $red. zew. 200mm szt
d.1.|1321-02
1|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z rur przeciskowych stalowych o $r. m
d.1./0201-06 DN 273mm; dt. przecisku ponad 30 m, grunt kat. lll-1V - wraz z kosztem rury
1|analogia przewodowej
5.5 m 5.500
RAZEM 5.500
24|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.1.|0309-01 ochronnych - wraz z kosztem rury przewodowej PVC200mm
1|analogia
5.5 m 5.5
RAZEM 5.5
25|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 273 mm; rury przewo- |kpl.
d.1.|0405-05 dowe o $r. nom. 200 mm;
1|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 wcinka w istn. sie¢ kanalizacyjng PVC200mm szt
d.1.|kalk. wtasna
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
2 kpl. 2
RAZEM 2
28|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych w wykopie - rura ochronna m
d.1.|0303-02
1/analogia
2*1.5 m 3.0
RAZEM 3.0
1.2 Odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia rob6t
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29|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsa- |szt.
d.1.|0605-08 dowej z obsypka do gtebokosci 6 m.
2
10*6 Szt. 60.000
RAZEM 60.000
30|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.1.|0603-01 mm
2
240 godz. 240
RAZEM 240
2 Roboty drogowe- odtworzenia nawierzchni
2.1 Roboty drogowe - odtworzenia nawierzchni
31|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej m2
d.2./0803-08
1
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
32|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbidrki)
1|analogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
33|KNNR 6 Nawierzchnia zwirowa, warstwa gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego mecha- |m2
d.2./0202-05 nicznie.
1
265 m2 265
RAZEM 265
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

[

Sie¢€ kanalizacyjna

Sie¢ kanalizacyjna
PVC200mm

1.2

Odwodnienie wykopéw na
czas prowadzenia robot

N

Roboty drogowe- odtwo-
rzenia nawierzchni

2.1

Roboty drogowe - odtwo-
rzenia nawierzchni

RAZEM
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