Kreg studzienny

Wiaz uliczny wyposazony w:

- zatrzask,
- zawias,
- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Element redukujacy

Uszczelka gumowa

Kreg studzienny

Stopnie ztazowe Zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z

- kinetg betonowa

- wbudowanymi przejsciami

szczelnymi

Uszczelka (przejscie szczelne)

Podbudowa zwirowo-piaskowa

o grubosci 15 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 5%

Spocznik

Kineta betonowa

Uszczelka (przejscie szczelne)

Uszczelka (przejscie szczelne)
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TELEFON: 504 21 71 0O1

E-MAIL:BIURO@HYDROTHERM.PL

WWW: HYDROTHERM.PL
NIP: 125-131-66-69
UWAGI:

- Przepad nalezy wykonac z rur identycznych jak kanat
i usztywni¢ obejmami wykonanymi ze stali kwasoodpornej
przymocowanymi do $ciany na wklejane prety.

- Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna
nastapi¢ po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie,
ktére pozwoli na ostateczng weryfikacje katow.

Adres inwestycji:

Klembow dz. 482/4,482/5,482/8 z obr. 0003 oraz
Sitki dz. 174/1 z obrebu 0014

jednostka ewidencyjna 143407_2-Klembdw

Inwestor:
Ricand House Sp. z 0.0. Sp. K.

Przedmiot opracowania:
Budowa sieci kanalizacji santiarnej -
- szczeg6t studni DN1200mm
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