Hydrotherm tukasz Olszewski ul. Mazowiecka 89 05-205 Dobczyn

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej

ADRES INWESTYCJI : Nowy Kraszew ulica Debowa, Dziatkowa

INWESTOR : Gmina Klembow

ADRES INWESTORA  :  ul. Gen. F. Zymirskiego 38, 05-205 Klembow

BRANZA . sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 02.05.2019r.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
02.05.2019r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej o srednicy 110mm i diugosci 148,6m (odcinek 1-9) w m. Nowy Kraszew ul. Debowa,
Dziatkowa gmina Klemboéw.

Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu budowlanego

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie wodociggu z rur PE 100 RC SDR 17 (rury dwuwarstwowe) o $r. 110 mm - L= 148,6 m
- potgczenie rurociggu z istniejgca siecig

- montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego na trasie i przy hydrantach

- montaz hydrantéw nadziemnych $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego

- montaz ksztattek zgrzewanych doczotowo (z zastosowaniem tulei kotnierzowych przy zasuwach)
- montaz rur ostonowych

- roboty towarzyszace wykonaniu wodociggéw

Do dtugosci wodociggu nie wliczano odnég do hydrantéw (odnogi zostaty ujete w pozycji razem z hydrantami).

W przedmiarze przyjeto naprawe nawierzchni drogowych w ilosciach niezbednych dla wykonania wykopow przy montazu sieci. W przy-
padku uszkodzenia podczas prac nawierzchni w iloSciach wiekszych, nalezy je naprawi¢ w 100%, bez wzgledu na ilo$¢ podang w przed-
miarze, uwzgledniajgc koszty w ofercie.

Dopuszcza sie wykonanie sieci wodociggowej metodg wykopu otwartego pod warunkami:

-wymiana gruntu 50%

-zageszczenie wykopu do wskaznika 1s=0,98

-przywrécenie drogi do stanu pierwotnego przy uzyciu materialdw nowozakupionych (zabrania sie uzycia materiatléw z odzysku). Droga
jest wykonana z kruszywa betonowego.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12725 Uzytkownik: tukasz Olszewski



Dziatkowa Wodociag odc 1-9

OBMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12725 Uzytkownik: tukasz Olszewski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Sie¢ wodociagowa PE
1.1 Sie¢ wodoci agowa PE 110mm
1 Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej PVC 110mm kpl
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl 1
RAZEM 1
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu. km
d.1./0111-01
1
0.149 km 0.15
RAZEM 0.15
3/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
4/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.1.|0603-01 mm
1
24*5 godz. 120.000
RAZEM 120.000
5/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do |m3
d.1.|0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
1
18*1.5*1.8 m3 48.600
RAZEM 48.600
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
poz.5-p0z.8-poz.9 m3 40.67
RAZEM 40.67
7|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
18*1.8*2 m?2 64.8
RAZEM 64.8
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
18*1.5*0.1 m3 2.700
RAZEM 2.700
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
1
18*1.5*0.2-(3.14*0.055*0.055*18) m3 5.229
RAZEM 5.229
10|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm -kolano PE110mm 45 |szt.
d.1./0305-03 stopni zgrzewane elektrooporowo
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNNR 4 Montaz rurociggu PE 100 SDR 17 PN 10 (rury dwuwarstwowe) sr. zewn. 110 |m
d.1./1206-06 mm metodg przewiertu sterowanego - (rurocigg na gtebokosci 1,6m, liczac od
1|analogia+kal-|poziomu terenu do wierzchu rury, ze zwigkszeniem gtebokosci zgodnie z pro-
kulacja wias- |jektem w przejsciach pod rowami i sgczkami melioracyjnymi), wraz z koszterm
na rury, wykonaniem, zabezpieczeniem i zasypaniem wykopéw technologicznych
potrzebnych dla utozenia rurociggdéw i montazu weztéw, oraz wykonaniem po-
zostatych robét towarzyszacych - wyw6z urobku, odwodnienie wykopéw w mia-
re potrzeb, itp.wg opisu jw.
m
148.6-0 m 148.600
RAZEM 148.600
12|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowsg o $r. |szt.
d.1.|0306-03 nominalnej 100 mm - tréjnik zeliwny sferodialny 100/100mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowsg o $r. |szt.
d.1.|0306-03 nominalnej 100 mm - tréjnik zeliwny sferodialny 100/80mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowsg o $r. |szt.
d.1.|0306-03 nominalnej 100 mm - kotnierz slepy
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowsg o $r. |szt.
d.1./0306-03 nominalnej 100 mm - kolano kotnierzowe 45 stopni
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowg o $r. |szt.
d.1.|0306-03 nominalnej 100 mm - FW
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowsg o $r. |szt.
d.1.|0306-03 nominalnej 80 mm - FW
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowsg o $r. |szt.
d.1./0306-03 nominalnej 80 mm - kolano kotnierzowe 45 stopni
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1./1112-02 gach PVC i PE
1|analogia+kal-|<zeliwo sferoidalne>
kulacja wlas- |<zasuwy hydrantowe ujete w pozycji z hydrantami>
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03 <hydrant nadziemny+tréjnik zeliwny 80mm-+tuleja kotnierzowa+zasuwa DN80+
1|analogia+kal-|kréciec FF+kolano stopowe - Zzeliwo sferoidalne>
kulacja wtas-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.|1430-01 elementy betonowe
1|analogia+kal-|<bloki oporowe i podparcia pod zeliwne elementy uzbrojenia>
kulacja wtas-
na
4*0.5 m3 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 6 Umocnienie skrzynek do zasuw - betoniaki m2
d.1.|0503-01
1|analogia+kal-
kulacja wtas-
na
4*0.5 m?2 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.|0315-02
1
4 kpl. 4
RAZEM 4
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PCW, PVC, PE, 200m -
d.1./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Om
1
1 odc.20 1
Om
RAZEM 1
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1611-01 Om
1
1 odc.20 1
Om
RAZEM 1
1.2 Roboty drogowe - naprawa nawierzchni
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27 Odtworzenie drogi z guzu betonowego do stanu pierwotnego (materiat nowo- |m2
d.1.|wycena indy- |zakupiony)
2|widualna
5*4*2 m2 40
RAZEM 40
1.3 Inwentaryzacja powykonawcza, dodatkowe koszty
28 Nalezy wyceni¢: szt.
d.1.|kalk. wkasna |- koszt zajecia pasa drogowego
3 - koszt organizacji ruchu wg projektu organizacji ruchu
- inwentaryzacja powykonawcza
- zapewnienie dojazdow do posesji (ewentualng budowe mostkéw nad wyko-
pami)
1 szt. 1
RAZEM 1
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

[

Sie¢ wodociagowa PE

Sie¢ wodoci agowa PE
110mm

1.

N

Roboty drogowe - naprawa
nawierzchni

13

Inwentaryzacja powyko-
nawcza, dodatkowe koszty

RAZEM

Stownie:
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