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Branza Drogowa
Lp Podstawa | Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych
KNR 2-01 0121- . AN km 0,10
.~ |robotach ziemnych w terenie réwninnym
02 analogia
D-01.02.04 Rozblorlfa ogrodzenia betonc'JV\{ggo p’re.fa.brykowaneg.o wraz Z m 7.00
podmurdéwkg ( elementy zwrdci¢ wiascicielom posesji )
D-04.01.01 KNR|Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego pod warstwy m2 535.00
2-31101-1  |konstrukcyjne nawierzchni ( 419,30*7.75) ’
Wykonanie koryta gtebokosci ok. 40cm pod warstwy
D-04.01.01 KNR|konstrukcyjne nawierzchni wraz z profilowaniem i
. . N m2 535,00
2-31101-1  |zaggszczeniem podioza gruntowego wraz z wywiezieniem (
jezdnia+chodniki+zjazdy)
Warstwa z kruszywa kamiennego 0/31,5 stabilizowanego
D-04.04.02 |mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3 m2 535,00
gr.8cm ( jezdnia)
Warstwa z kruszywa kamiennego 0/63 stabilizowanego
D-04.04.02 |mechanicznie o zawartosci ziaren przekruszosznych C 90/3 m2 535,00
gr.20cm ( jezdnia)
Nawierzcnia z kostki betonowej typu behaton kolor szary
D-05.03.23 |grubosci 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:3 gr. 5¢cm m2 535,00
z otaczarni - jezdnia




Branza Drogowa
Lp Podstawa | Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
KNR 2(;21 0403 Kraweznik betonowy o wymiarach 12x25 wraz z wykonaniem m 190.00
KNR 231/403/5 tawy z oporem z betonu C-12/15 wg szczegétu
KNR 2-31 0403-|Sciek przykraweznikowy z trzech rzedéw kostek ( 2+1,6i 8
05 cm) z wykonaniem tawy z oporem z betonu C-12/15 wg mb 60,00
KNR 231/403/5 |szczego6tu

KNR 2-31

0107-01 Poboc'za_ z kruszywa kamiennego 4/31,5 stab. mechanicznie m2 144,00
. grubosci 30cm
analogia
KNR
231/1406/4 |Regulacja wysokos$ciowa zasuw wodociggowych szt. 2,00
analogia
KNR Regulacja wysokosciowa hydrantéw wodociggowych
231/1406/4 | oguacia wy v agowy szt. 2,00
) naziemnych
analogia
Regulacja wtazéw studni kanalizacji sanitarnej ($rednicy
KNR 501/503/1 400-1200) szt. 4,00
Humusowanie terenéw pfaskich $rednia grubo$¢ warstwy 10 m2 190,00

KNR 2-21 213-1

cm wraz z obsianiem trawg
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