GEOTECHNICZNE WARUNKI

POSADOWIENIA
dla potrzeb:

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Nowy Kraszew ulica Jana Pawta Il

Miejscowos$¢: Nowy Kraszew gm. Klembow
Powiat: Wotominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski

mgr geologii Artur Godlewski



OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb:

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Nowy Kraszew ulica Jana Pawta Il

Miejscowos$¢: Nowy Kraszew gm. Klembow
Powiat: Wotominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski

mgr geologii Artur Godlewski



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 463 ) projektowany wodocigg zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej. Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji
projektowanej instalacji oraz wykonanych badan podtoza.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowg warstwe podtoza
gruntowego budujg nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszosci
dochodzi maksymalnie do 0,80 m. Ponizej wystepujg piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym o 1p=0,8. Wode gruntowg stwierdzono w obrebie warstwy piasku sredniego
oraz nasypu niekontrolowanego. Woda gruntowa wystepowata ok. 0,4 do 0,7 m p.p.t.

W trakcie prowadzonych prac wykonawczych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow oraz dostosowal je do wystepujgcych warunkéw gruntowych. Nalezy réwniez
utrzymywaé bezpieczne nachylenie skarp lub w przeciwnym wypadku zastosowac

odpowiednig obudowe wykopu.



DOKUMENTAC]JA BADAN PODLOZA

GRUNTOWEGO
dla potrzeb:

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Nowy Kraszew ulica Jana Pawta Il

Miejscowos¢: Nowy Kraszew gm. Klembow
Powiat: Wotominski

Zleceniodawca:

Hydrotherm
tukasz Olszewski

Opracowanie:

mgr geologii Artur Godlewski
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1. Lokalizacja i opis projektowanej inwestycji

Niniejsza dokumentacje przygotowano na zlecenie firmy Hydrotherm +tukasz
Olszewski z siedzibg przy ulicy Mazowieckiej 89 w Dobczynie. Celem dokumentacji jest
okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujgcych w podtozu wodociggu PE 110mm.
Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ulicy Jana Pawta Il w miejscowosci Nowy Kraszew
gmina Klembow powiat Wotomin. Dokumentacje badan podfoza wykonano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 463 ). Warunki gruntowe na analizowanym obszarze

zaliczono do prostych, a obiekt budowlany do Il kategorii geotechnicznej.

2. Podstawa opracowania

I. PN 81/B-03020 Grunty budowlane; Posadowienie bezposrednie budowli; Obliczenia
statyczne i projektowanie,
Il. PN 88/B-04481 Grunty budowlane; Badania probek gruntu,
[ll. PN-B-02479:1998 Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,
IV. PN-B-02481:1998 Geotechnika; Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar,

V. PN-B-04452:2002 Geotechnika; Badania polowe.

3. Opis wykonywanych badan

W celu zbadania warunkow geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji
wykonano 2 wiercenia do gtebokosci 2,0 m oraz przeprowadzono obserwacje wystepowania
wody podziemnej. Na podstawie analizy gruntéw wystepujgcych w podtozu okreslono ich

parametry geotechniczne oraz wykonano przekréj geotechniczny.



4. Warunki geotechniczne

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

10=0,80 . Warstwy tej nie przewiercono.

drobny+gruz) z humusem. Jej migzszosci dochodzi maksymalnie do 0,8 m.

Przypowierzchniowg warstwe podfoza gruntowego nasypy niebudowlane (piasek

Do warstwy | zakwalifikowano piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym o

Tab.1 Zestawienie parametréw geotechnicznych wedtug PN-81/B-03020
Kat
Nr Stopien Stopien Gestosc tarcia
Rodzaj warstwy za F;zcz- Iasl'cc) cz- ob'e toscio | wewn Spojnosc Mo T
gruntu geotechni ge. P y i€ e . [KPa] [MPa] P
. enia lp nosci |, | -wa [t/m3] | trznego
-cznej
Q-]
Piasek | 0,80 - 1,72 33,8 i 790 | -
Sredni

5. Warunki wodne

W miejscu kazdego z wiercen wode gruntowg stwierdzono w obrebie warstwy

geotechnicznej | oraz nasypu niekontrolowanego. Woda wystepowata od ok. 0,4 do 0,7 m

p.p.t. Z doswiadczenia nalezy spodziewac sie w zaleznosci od intensywnosci opaddw i pory

roku zmian potozenia zwierciadta wody wzgledem stanu obecnego.

6. Whnioski

* W obrebie projektowane] inwestycji wystepujg proste warunki gruntowo-wodne

* Gtebkos¢ przemarzania w rejonie Mazowsza zgodnie z normg PN 81/B-03020 wynosi

1,0 m p.p.t.

e W okresie wykonywania wiercen zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie od ok.

0,4 do 0,7 m p.p.t. w zaleznosci o lokalizacji badan
* Nalezy unika¢ prowadzenia prac ziemnych w okresie

atmosferycznych.

intensywnych opadow

* W trakcie prowadzonych prac wykonawczych nalezy przewidzie¢ odwodnienie

wykopdw oraz dostosowac je do wystepujgcych warunkdw gruntowych



W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy utrzymywaé bezpieczne nachylenie skarp
lub w przeciwnym wypadku zastosowac¢ odpowiednig obudowe wykopu
Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podfoza gruntowego rzeczywiste warunki

gruntowe mogag sie rozni¢ od przestawionych w dokumentacji.



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Adres inwestycji: Nowy Kraszew ul. Jana Pawta II gmina Klembdw

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej

Autor opracowania: mgr geologii Artur Godlewski

Nr warstwy | Glebokos¢ | Poziom Profil Migzsznos¢ | Nazwa Barwa | Stan Wilgotnosc
geotech. (mppt) wody litologiczny | (m) gruntu gruntu
gruntowej (IL/ID)
I 0,4 0,4 nasyp niekontrolowany - - mw
2,0 piasek Sredni jasno ID=0,8 bw
II 1,6 vV VY brazowy




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Adres inwestycji: Nowy Kraszew ul. Jana Pawta II gmina Klembdw

Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej

Autor opracowania: mgr geologii Artur Godlewski

Nr warstwy | Glebokos¢ | Poziom Profil Migzsznos¢ | Nazwa Barwa | Stan Wilgotnosc
geotech. (mppt) wody litologiczny | (m) gruntu gruntu
gruntowej (IL/ID)
I 0,8 0,8 nasyp niekontrolowany - - mw
\VARE 4
0,40
II 1,2 2,0 piasek sredni jasno ID=0,8 bw

brazowy
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Nowy Kraszew. Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ulicy
dojazdowej do ulicy Jana Pawtfa Il w miejscowosci Nowy Kraszew gmina Klembow powiat
Wotomin. Projekt wykonano zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463 ). Warunki gruntowe na
analizowanym obszarze zaliczono do prostych, a obiekt budowlany do Il kategorii

geotechnicznej.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to budowa sieci wodociggowej PE 110mm.

3. Stan udokumentowania warunkow gruntowo-wodnych

Podtoze gruntowe udokumentowano na podstawie punktéw badawczych

wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza w obrebie projektowanej inwestycji.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowa warstwe podtoza gruntowego
budujg nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszosci dochodzi
maksymalnie do 0,80 m. Ponizej wystepujg piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym o
Ip=0,80. Wode gruntowg stwierdzono w obrebie warstwy piasku sredniego oraz nasypu

niekontrolowanego. Woda gruntowa wystepowata od ok. 0,4 do ok. 0,7 m p.p.t.

5. Prognoza zmian witasciwosci podtoza w czasie

Projektowana wodocigg nie spowoduje negatywnych zmian w podtozu ponizej dna

wykopu.



6. Okreslenie nosnosci i osiadan podtoza

Projektowany wodocigg nie wywofa dodatkowych naprezen na grunt. Nie zachodzi
potrzeba  okreslania  charakterystyki  wytrzymatosciowo-odksztatceniowej  podfoza
gruntowego.

7. Okreslenie zakresu wykonania robét ziemnych

Likwidacje wykopdw powinno sie prowadzi¢ warstwami 0,3 - 0,5 m. Grunt nalezy
zagesci¢ do wskaznika 1s>0,98. Grunty spoiste (gliny) nalezy zastgpic piaskiem srednim.
8. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Wody gruntowe nie bedga szkodliwie oddziatywac¢ na obiekty budowlane.



