GEOTECHNICZNE WARUNKI

POSADOWIENIA
dla potrzeb:

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Pasek ul. Prymasa Tysigclecia

Miejscowos$¢: Pasek gm. Klembow
Powiat: Wotominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski



OPINIA GEOTECHNICZNA
dla potrzeb:

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Pasek ul. Prymasa Tysiaclecia

Miejscowos$¢: Pasek gm. Klembow
Powiat: Wolominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski

mgr inz Jacek Klepaczka
upr. geod. XII-191



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr O, poz. 463 ) projektowany wodocigg zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej. Klasyfikacji dokonano na podstawie oceny konstrukcji
projektowanej instalacji oraz wykonanych badan podtoza.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowg warstwe podtoza
gruntowego budujg nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszosci
dochodzi maksymalnie do 0,30 m. Ponizej wystepujg piaski $rednie w stanie $rednio
zageszczonym o 1p=0,41. Wode gruntowa stwierdzono w obrebie warstwy piasku sredniego.
Woda gruntowa wystepowata ok. 1,9 m p.p.t.

W trakcie prowadzonych prac wykonawczych nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopow oraz dostosowal je do wystepujgcych warunkéw gruntowych. Nalezy réwniez
utrzymywaé bezpieczne nachylenie skarp lub w przeciwnym wypadku zastosowac

odpowiednig obudowe wykopu.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla potrzeb:

budowy sieci wodociggowej w miejscowosci
Pasek ul. Prymasa Tysigclecia

Miejscowosc¢: Pasek gm. Klembow
Powiat: Wotominski

Opracowanie:
mgr inz. tukasz Olszewski

mgr inz. Jacek Klepaczka
upr. geod. XII-191
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb projektu budowy sieci
wodociggowej w miejscowosci Pasek. Inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ulic
dojazdowych do ulicy Prymasa Tysigclecia w miejscowosci Pasek gmina Klembdw powiat
Wotomin. Projekt wykonano zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r. Nr 0, poz. 463 ). Warunki gruntowe na
analizowanym obszarze zaliczono do prostych, a obiekt budowlany do Il kategorii

geotechnicznej.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja to wodociggu PVC 110mm.

3. Stan udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych

Podtoze gruntowe udokumentowano na podstawie punktéw badawczych

wykonanych w ramach dokumentacji badan podtoza w obrebie projektowanej inwestycji.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Przeprowadzone badania wykazaty, ze przypowierzchniowa warstwe podtoza gruntowego
budujg nasypy niebudowlane (piasek drobny+gruz) z humusem. Jej migzszosci dochodzi
maksymalnie do 0,30 m. Ponizej wystepujg piaski srednie w stanie $rednio zageszczonym o
Ip=0,41. Wode gruntowg stwierdzono w obrebie warstwy piasku Sredniego. Woda gruntowa

wystepowata ok. 1,9 m p.p.t.

5. Prognoza zmian witasciwosci podtoza w czasie

Projektowana wodocigg nie spowoduje negatywnych zmian w podtozu ponizej dna

wykopu.



6. Okreslenie nosnosci i osiadan podtoza

Projektowany wodocigg nie wywotfa dodatkowych naprezen na grunt. Nie zachodzi
potrzeba  okreslania  charakterystyki  wytrzymatosciowo-odksztatceniowej  podfoza
gruntowego.

7. Okreslenie zakresu wykonania robét ziemnych

Likwidacje wykopdw powinno sie prowadzi¢ warstwami 0,3 - 0,5 m. Grunt nalezy
zagesci¢ do wskaznika 1s>0,98. Grunty spoiste (gliny) nalezy zastgpic piaskiem srednim.
8. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany

Wody gruntowe nie bedga szkodliwie oddziatywac¢ na obiekty budowlane.



