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OSWIADCZENIE

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa sieci wodociggowej

Nowy Kraszew ulica Jana Pawia Il dz. 91, 71/7
obreb 0004-Kraszew Nowy

jednostka ewidencyjna 143407_2 - Klembow

Inwestor:

Robert Kaminski
05-205 Nowy Kraszew ulica Jana Pawia Il 30A

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z
pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r. poz. 290, oswiadczam, ze projekt budowlany zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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Opis techniczny

do projektu budowy sieci wodociggowej

Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora

- warunki przytgczenia do sieci wodociggowe]

- wizja lokalna w terenie

- obowigzujgce normy i przepisy

- mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych

- protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej

- dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny

Stan istniejgcy i zakres projektu

Inwestycja obejmuje budowe sieci wodociggowej w ulicy dojazdowej do ulicy
Jana Pawta Il w miejscowosci Nowy Kraszew w gminie Klembdéw w powiecie
Wotominskim. Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci: telekomunikacyjna,
gazowa, elektryczng. Obecnie woda do celéw socjalnych pobierana jest z
indywidualnych studni na posesjach. Zaopatrzenie w wode nastgpi z wodociggu
grupowego ,Klembow”.

Istniejgcy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na trasie projektowanego wodociggu wystepujg zblizenia z istniejgcg siecig
elektroenergetyczng i telekomunikacyjng. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia
podziemnego nie ujawnionego na mapie geodezyjne,j.

Roboty ziemne

Catosc¢ inwestycji nalezy realizowaé metodg wykopu otwartego szalowanego.
Minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 0,9m. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu i
wysuniecie gornej krawedzi obudowy 15cm ponad poziom terenu. Podczas
prowadzenia rob6t wykopowych nad wykopem nalezy ustawic¢ taty celownicze ,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu oraz kontrole rzednych dna.
Laty celownicze ustawi¢ okoto 1m nad powierzchnig terenu, w odstepach okoto
30m. W wykopach do gtebokosci 4 m nalezy wykonaé obudowe wbijang
jednokrotnie rozpartg powyzej klucza uktadanego przewodu i zagtebiong ponizej
dna wykopu co najmniej 1,25m.

Drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20m. Droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu powinna znajdowac



5)

sie poza klinem odtamu gruntu. Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z
jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
odktadu wolnego pasa terenu szerokosci co najmniej 1m dla komunikaciji.
Obudowa wykopu powinna przenies¢ napor spowodowany obcigzeniem terenu
gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu Sciany.

Ze wzgledu na lokalne warunki gruntowo-wodne zaklada sie odwadnianie
wykopow z zastosowaniem igtofiltrow. Odwodnienie wykonaé stosownie do
poziomu wod gruntowych, ktére wystgpig w trakcie prowadzenia robodt co jest
uzaleznione od pory roku. Sposob oraz szczegoty odwodnienia nalezy opracowaé
na etapie wykonawczym.

Rury nalezy ukfada¢ na stabilnym podtozu na niezageszczonej podsypce z piasku
0 grubosci 10cm. Podsypke nalezy wykona¢ na catej szerokosci dna wykopu. Po
utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke warstwami nie grubszymi niz 30cm.
Obsypke nalezy zagescic maszynowo. Zaleca sie aby zasypka wstepna
bezposrednio nad przewodem ( do grubosci 30cm) byla zageszczona recznie.
Zasypke od grubosci od 0,3 do 1,0m nalezy zagesci¢ warstwami co 30cm
mechanicznie przy uzyciu $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych o
maksymalnym ciezarze roboczym 0,6 kN lub za pomocg ptytowych zageszczarek
wstrzgsowych o ciezarze roboczym do 5,0 kN. Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1,0m. Zasypke
nalezy wykonywac przy jednoczesnym podnoszeniu szalunku scian wykopu tak
aby wyciggany szalunek nie powodowat rozluznienia juz zageszczonej zasypki. Z
wydobytego z wykopu urobku, jezeli jest to mozliwe, nalezy przygotowac
odpowiedni rodzaj gruntu zarowno na poditoze (jezeli bedzie zmieniane), jak i na
wypetnienie boczne i wstepng zasypke (grunt na strefe przewodu). Odpowiednim
materialem jest gruboziarnisty, luzny i przepuszczalny piasek, zwir i grunt o luznej
konsystencji. Urobek wydobyty z wykopu nie powinien zawiera¢ kamieni, korzeni,
bryt gliny i wapna oraz zmarznietej ziemi. Jezeli z wydobytego urobku nie mozna
wykorzysta¢ gruntu, to wiasciwy materiat nalezy sprowadzi¢. Stopien
zageszczenia pod jezdnig nalezy ustali¢ z zarzgdcg drogi. Nadmiar ziemi wywiez¢
w miejsce wskazane przez inwestora.

Catos¢ prac ziemnych wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz
przepisami BHP.

Materiaty do budowy wodociggu

Zaprojektowano wodocigg z rur i ksztaittek PE100 PN10 SDR17 o s$rednicy
110mm tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Na kolanach, tukach oraz
trojnikach nalezy stosowac¢ betonowe bloki oporowe. Bloki oporowe mogg by¢
prefabrykowane Ilub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego pod
warunkiem dokladnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym. Blok
oporowy nalezy oddzieli¢ od ksztaltek PE grubg folig z tworzywa sztucznego. W
przypadku przejs¢ rurociggiem PE pod drogami publicznymi, torami kolejowymi,
rowami melioracyjnymi itp. nalezy stosowac¢ rury ochronne. Przewody nalezy



uktadaC przy temperaturze powietrza powyzej 0° C. Zmiany Kkierunku
prowadzenia przewoddw nalezy realizowa¢ za pomocg ksztattek. Niedozwolone
jest formowanie tukow na gorgco na budowie. Ugiecie w zigczu rury nie moze
przekraczac 1°, poniewaz moze to wptyngc na szczelnos¢ ztgcza.

. Do zgrzewania rur uzywac wytgcznie skalibrowanej zgrzewarki. W przypadku
niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych miejsce montazu nalezy ostonié
namiotem ochronnym. Czas zgrzewania dostosowaé¢ do wytycznych producenta
rur.

Nad przewodem wodociggowym na wysokosci 30cm nalezy uktadaé tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg z wktadkg metalowg. Montaz przewoddéw wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur. Minimalna gtebokosc¢ przykrycia
przewodu (pionowa odlegtos¢ od powierzchni terenu do grzbietu rury) wynosi
1,5m.

Jako uzbrojenie przewodow stosowac:

- zasuwy kotnierzowe diugie z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczelnieniem
klina PN10 wraz z obudowg teleskopowg, skrzynkg uliczng i betonowg obudowg

- hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego DN80mm z samoczynnym
podwojnym odwodnieniem, PN10

- pod hydrantami kolano stopowe z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe N PN10

- trojniki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN10

Na potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewne;.

Ponadto wszystkie materialy i armatura powinny spetnia¢ wszystkie wymogi w
zakresie systeméw wodociggowych zgodnie z normami PN i DIN oraz posiadaé¢
atesty PZH i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych.

Oznaczenia zasuw i hydrantow w terenie nalezy wykonac¢ zgodnie z normag
PN-86/B-09700. Tabliczki znamionowe umieszczaé na ogrodzeniach, stupkach
betonowych, $cianach budynkéw lub innych trwatych budowlach. Pod zasuwami,
trojnikami i kolanami stopowymi do hydrantow nalezy stosowac bloki betonowe
oporowe z betonu B15 o wymiarach 50x30x25cm (szer x gteb x wys).

6) Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. przyjeto 10 I/s zgodnie z
Dz.U.2009.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
stanowig w/w hydranty nadziemne. Rozstaw hydrantéw maksymalnie co 150m
zgodnie z PN-B-02864. Srednice rurociggéw dobrano na podstawie obliczen, tak
aby dla przeptywu pozarowego zapewni¢ wymagane cisnienie minimalne 0,2 MPa
na wylocie najbardziej niekorzystnie potozonego hydrantu przeciwpozarowego.
Pod kazdym hydrantem nalezy zastosowaé kolano stopowe 2z Zeliwa
sferoidalnego. Przed kazdym hydrantem nalezy zastosowa¢ zasuwe DN80 z
obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng. Zasuwa do hydrantu powinna by¢ na
state otwarta. Minimalna odlegtos¢ miedzy obudowg zasuwy hydrantowej, a
hydrantem powinna wynosi¢ 0,8m w celu prawidtowej jej eksploataciji.



7) Wigczenie w istniejgcy wodocigg

Projektowany odcinek wodociggu nalezy wigczy¢ do istniejgcego przewodu
wodociggowego PVC 225mm w ulicy Jana Pawla Il, za pomocg tréjnika
zeliwnego sferoidalnego kotnierzowego DN200/100mm oraz nasuwek PVC
DN225mm. Tuz za wigczeniem zastosowac¢ zasuwe zeliwng kotnierzowg (zeliwo
sferoidalne) DN100mm z obudowg teleskopowg i skrzynkg uliczng umocniong
obrukiem.

8) Warunki geotechniczne

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano badania geotechniczne,
opinie geotechniczng i projekt geotechniczny ktore zatgczono do niniejszego
projektu. Na podstawie w/w badan ustala sie proste warunki gruntowe oraz drugg
kategorie geotechniczna.

9) Proba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewoddéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-
EN 805:2002 w trzech etapach:
1) Préba wstepna przy zastosowaniu cisnienia roboczego 6 bar. Czas trwania
proby 24h.
2) Préba spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym 10 bar.
3) Gtbwna proba cisnieniowa przy cisnieniu prébnym 10 bar metodg ubytku
wody.
Czynnikiem wykorzystanym do prob bedzie pitha woda wodociggowa.
Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na
budowie potgczeniami. Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Wymagany czas stabilizacji- nie mniej niz 2
godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Probe spadku cisnienia i i gtdwng
prébe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, a czas przeprowadzania tych
préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas prowadzenia proby nalezy w sposob
ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia czynnika.

10) Plukanie i dezynfekcja

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i
ptukanie wodociggu. Przewody wodociggowe nalezy napeti¢ roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 100 g na 1m® wody. Po 24 godzinach nalezy wyptukaé
podchloryn sodu wodg sieciowg pod duzym cisnieniem przez otwarte hydranty na
koncach wodociggu. Po zakohczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobrac probki
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i otrzymac pozytywng opinie
pod wzgledem przydatnosci wody do picia.



11) Uwagi
Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Catos¢ prac realizowaé zgodnie z:
- instrukcjami montazu producentéw poszczegoélnych elementow sieci

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL oraz wszystkimi przywotanymi w niej normami

- warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Klembowie

- protokotem z narady koordynacyjnej

- pozwoleniem na budowe

- PN-B-10736:1999

-PN-EN 805

-Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych

-Ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow



Wotomin, 20 stycznia 2017r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Nazwa i adres obiektu budowlaneqo

Budowa sieci wodociggowej

Nowy Kraszew ulica Jana Pawia Il dz. 91, 71/7
obreb 0004-Kraszew Nowy

jednostka ewidencyjna 143407_2 - Klembdéw

. Inwestor

Robert Kaminski
05-205 Nowy Kraszew ulica Jana Pawia Il 30A

. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Lukasz Olszewski — upr. bud. nr MAZ/0048/PWOS/12
05-205 Dobczyn ulica Mazowiecka 89

. Imie | nazwisko oraz adres sprawdzajgceqo

mgr inz. Daniel Smolinski — upr. bud. nr MAZ/0080/PWQOS/13
05-091 Zabki ulica Pitsudskiego 105 m. 7

. Zakres rob6t oraz kolejnos$c¢

Przewiduje sie wykonanie wodociggu poprzez:

- sktadowanie materiatow

- wykonanie wykopow dla wodociggu

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- montaz rur w wykopie oraz inne prace montazowe

- wykonanie proby szczelnosci

- zasypka

- parce wykonhczeniowe

- zagospodarowanie placu budowy

- odbiory techniczne

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zasiegu inwestycji znajdujg sie istniejgce sieci: elektroenergetyczna
napowietrza i kablowa, gazowa, telekomunikacyjna.



7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych

Na terenie budowy nie wystepujg elementy moggce stwarzaé szczegolne
zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i ich zdrowia. Podczas wykonywania
rob6t budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z pracg sprzetu
zmechanizowanego oraz zagrozenie porazenia prgdem zwigzane z pracg
przy wykorzystaniu elektronarzedzi.

8. Informacja o wydzieleniu i oznakowania miejsca prowadzenia
robot budowlanych:

Teren budowy bedzie oznakowany tablicami informacyjnymi i plakatami. W
widocznych miejscach zostang umieszczone tablice zawierajgce informacje
dotyczgce ppoz. i udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje obstugi
sprzetu budowlanego.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie
sprawuje kierownik budowy .

- wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogolnych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy z czestotliwoscig wynikajgcg z
przepisow prawa oraz winni uzyska¢ wyczerpujgcy instruktaz na
stanowisku pracy. Zakres szkolenia pracownikow musi by¢é zgodny z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.05.1996r. w sprawie szczegbétowych zasad szkolenia i higieny pracy (
Dz. U. Nr 62 poz. 285)

- do pracy nalezy dopuscic¢ tylko pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe

- kazdy pracownik powinien posiadac karte szkolen stanowiskowych, ktéra
obejmuje takze szkolenia okresowe zakonczone egzaminami
sprawdzajgcymi

- do prac wymagajgcych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo
rob6t moze skierowac¢ tylko tych pracownikow, ktorzy spetniajg te
wymagania

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni odziez roboczg i ochronng, obuwie
robocze i sprzet ochrony osobistej. Odziez powinna by odpowiednia do
warunkow klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny do charakteru
wykonywanej pracy.

- nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonania
robo6t budowlanych:




prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
normami.

okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opracowanym
przez kierownika budowy =zabezpieczenia ludzi przez zagrozeniami
wynikajgcymi z realizacji przedmiotowej inwestycji

roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

prace mogg wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w
zakresie BHP i Ppoz.

wyposazy¢ pracownikbw w odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia.

sprawdzi¢ czy urzadzenia podlegajgce dopuszczeniu przez Inspektorat
Dozoru Technicznego posiadajg stosowne paszporty i Swiadectwa
wyposazy¢ pracownikow w srodki tgcznosci np. telefon komoérkowy.
Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ Projektanta sprawujgcego nadzor
autorski o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, co
najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
podziemnych nalezy wykonywac tylko recznie.

przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ teren niebezpieczny i odpowiednio go oznakowac.

roboty szczegdlnie niebezpieczne nalezy prowadzié w minimum
dwuosobowej obsadzie, a w przypadku prac w kanatach sciekowych —
czteroosobowe]

pracownicy pracujgcy przy obstudze ubijakdw mechanicznych powinni
zmieniac sie nie rzadziej niz co po6t godziny

nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ $rodki techniczno-organizacyjne
gwarantujgce bezpieczenstwo na stanowiskach pracy oraz skuteczng
asekuracje i ewakuacje w razie wystgpienia takiej potrzeby

gdy konieczne jest przeprowadzenie pieszego ciggu komunikacyjnego
nad wykopem, dla zabezpieczenia przejscia nalezy stosowac
obarierowane pomosty

roboty w poblizu instalacji podziemnych powinny by¢ wykonywane
recznie

materialy powinny by¢é przemieszczane i skiadowane w pozycji i
wmontowania w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu,
jesli sciany wykopu sg obudowane lub poza granicg naturalnego klina
odtamu gruntu

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych okresla
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 (Dz. U. Nr 118
poz. Nr 1263).

Wykopy zaréwno liniowe jak i obiektowe powinny by¢:

wyposazone w drabiny wystawione 75cm ponad krawedz wykopu,
drabiny do wyjscia (zejscia) z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtosciach nie przekraczajgcych 20m



zabezpieczone barierkami posiadajgcymi balustrady o wysokosci 1,1m
nad terenem umieszczonymi min. 1,0m od krawedzi wykopu i
oznakowane

w nocy wykopy powinny by¢ oswietlone swiattem zottym, a w miejscach
dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach, powinny by¢
zabezpieczone barierkami zaopatrzonymi na czas zmorku w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego

przy kazdym wznowieniu robét po przerwie lub po intensywnych opadach
atmosferycznych, przed zejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan
umochienia scian wykopu

Przy robotach wykonywanych przy uzyciu koparki lub dzwigu nalezy
zwracac¢ szczego0lng uwage na to czy:

nie tworzg sie nawisy lub czy skarpa nie jest podkopywana

nie tworzy sie niebezpieczenstwo osuniecia sie skarpy urobku lub
niebezpieczenstwo upadku urobku na pracownika przebywajgcego
wewnagtrz wykopu

sprzet uzywany przy budowie jest prawidiowo konserwowany i
poddawany okresowym przeglagdom

pojazdy i maszyny robocze oraz urzgdzenia stosowane przez
Wykonawce posiadajg swiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa
oraz niezbedne atesty i certyfikaty

podwozie maszyny pracujgcej nie jest ustawione zbyt blisko krawedzi
wykopu, co moze spowodowac osunigecie sie gruntu

droga dla wykonawcy wzdtuz wykopu znajduje sie poza klinem odtamu
gruntu



Opis Projektu Zagospodarowania Terenu

do projektu budowy sieci wodociggowej

1) Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowe] w miejscowosci Nowy Kraszew
ulica Jana Pawia Il dz. 91, 71/7 obreb 0004-Kraszew Nowy jednostka ewidencyjna
143407_2 — Klembow.

2) Podstawa opracowania

v’ zlecenie inwestora

v warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j

v’ wizja lokalna w terenie

v obowigzujgce normy i przepisy

v/ mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych

v’ protok6t z narady koordynacyjnej

v dokumentacja badan podtoza gruntowego, opinia i projekt geotechniczny

3) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci: telekomunikacyjng, gazowsg, elektryczna.
Obecnie woda do celdéw socjalnych pobierana jest z indywidualnych studni na
posesjach.

4) Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur PE100 PN10 tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe o srednicy @110mm zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania oraz
rysunkami  projektowymi. W  odcinku  objetym  niniejszym  opracowaniem
zaprojektowano nadziemne hydranty ppoz., trojniki i zasuwy odcinajgce.

Zamierzenie inwestycyjne:

v Nie wymaga zaopatrzenia w media

v Nie bedzie emitowaé¢ do otoczenia zanieczyszczen gazowych, pytu, ani hatasu

v Nie bedzie wytwarza¢ odpadéw wymagajgcych usuwania

v Nie spowoduje jakichkolwiek ograniczen co do aktualnego i przysziego
zagospodarowania terenu



5) Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu oraz opinii geotechnicznej zatgczonych
do niniejszego projektu i stanowigcych jego integralng czesc¢ obiekt budowlany zostat
zakwalifikowany do drugiej kategorii _geotechnicznej w_prostych warunkach
gruntowych _zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

6) Ochrona konserwatorska

Wszystkie dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja:

v Nie s wpisane do rejestru zabytkéw

v Nie podlegaj g3 ochronie  na podstawie ustale A miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

7) Wplyw eksploatacji gérniczej

Wszystkie dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja nie znajduj g sie w strefie
wplywow _eksploataciji_gorniczej w zwigzku z powyzszym realizowany obiekt nie
podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo
geologiczne i gornicze (Dz.U.2011.163.981)

8) Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie wplywa niekorzystnie na $rodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref
ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Na terenie
zamierzonego przedsiewziecia nie wstepujg obszary parkéw narodowych ani ochrony
uzdrowiskowej. Teren na, ktorym realizowana jest inwestycia nie je st obj ety
ochron g . Natura 2000”. Na terenie inwestycji oraz w bliskim je] sgsiedztwie nie
wystepujg inne formy ochrony przyrody oraz obszary takie jak: obszary wodno-btotne,
zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk gatunkdéw chronionych, w tym obecnosci
gatunkow fauny chronionej, ktore podlegatyby specjalnemu traktowaniu — np.
tworzeniu stref ochronnych wokot miejsc legowych lub gniazd, nie wystepujg rowniez
pomniki przyrody. Zgodnie z Rozporz _adzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsi _ewzieé mog acych znacz gco oddziatywa € na srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397)-ruroci gagi_rozdzielcze nie s g zaliczone do przedsi ewzieé




mog gcych znacznie oddziatywa € na srodowisko i nie wymagaj g post epowania w
sprawie przeprowadzenia _oceny oddziatywania przedsi _ewziecia ha srodowisko
(83 ust. 1 pkt 68 rozporzgdzenia).

Poniewaz planowana inwestycja (budowa wodociggu rozdzielczego) nie jest
kwalifikowana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz
brak jest oddziatywania przedmiotowej inwestycji na obszar Natura 2000 oraz brak jest
przestanek, okreslonych w art.59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz.U. z 2013r., Nr 1235)
dopuszczajgcych realizacje inwestycji wylgcznie po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko. Dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana decyzja o __srodowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizacj e
przedsi ewziecia.

Zalecenia sanitarne:

v'W obrebie terenu objetego projektowana siecig wodociggowg nie ma obiektow
ucigzliwych i stref ochronnych uniemozliwiajgcych lokalizacje sieci wodociggowe.

v’ Materialy stosowane do rozbudowy sieci wodociggowej powinny by¢ zgodne z
polskimi normami i posiada¢ atest PZH do kontaktu z wodg do picia i na potrzeby
gospodarcze.

9) Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Na podstawie art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 290); art. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekOw oraz dziatu IV rozdz. 7

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75, poz.

69 z pozn. zmianami) stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanego

obiektu obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 9 1, 71/7 obreb 0004-

Kraszew Nowy jednostka ewidencyjna 143407_2 — Klemb  ow.

Planowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesow osoéb trzecich w zakresie:

v' Dostepu do drogi publiczne;

v' Mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tgcznosci

v’ Doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

v’ Ucigzliwosci powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne i
promieniowanie
v’ Zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby



10)

b)

11)

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Ochrona _przeciwpo zarowa zgodnie z 84 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2003.121.1137) dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie j est
wymagane uzgodnienie projektu budowlanego pod wzal edem ppo z.

Woda do celdw po zarowych W odcinku objetym niniejszym opracowaniem nie
zaprojektowano hydrantow ppoz.

Kategoria zagro zenia ludzi zgodnie z 8209 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690) przedmiotowa
inwestycia nie jest zaliczana do __zadnej z kateqorii_zagro zenia ludzi . Siec
wodociggowa jest obiektem bezobstugowym, na ktérym nie przewiduje sie
czasowego i statego pobytu ludzi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Wszystkie dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja znajdujg sie w
granicach planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Nowy
Kraszew, dlatego dla_przedmiotowej inwestycji nie_jest wymagana decy Zja 0
ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.




