Kontynutacja budowy chodnika przy ul. Wspdélnej w Rasztowie
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Opis przedmiotu zamdwienia:

Dtugosc¢ odcinka budowanego chodnika — 388,0 mb
Dtugos¢ kraweznika wtopionego na zjazdach — 95,0 mb
Dtugosé kraweznika przy jezdni —293,0 mb

Dtugosé opornika —390,0 mb

Szeroko$¢ budowanego chodnika — 2,0 m

Powierzchnia chodnika — 610,0 m?

Powierzchnia zjazdéw — 160,0 m?
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Budowa chodnika przy ul. Krysztatowej w Kruszu w strone Ttuszcza
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Zakres budowy chodnika

Zakres budowy zjazdéw indywidualnych

Dtugosé odcinka budowanego chodnika —390,0 mb
Dtugos¢ klawisznika wtopionego na zjazdach — 40,0 mb
Dtugos¢ kraweznika przy jezdni — 350,0 mb

Dtugosé opornika —392,0 mb

Powierzchnia budowanego chodnika — 700,0 m?

Powierzchnia budowanych zjazdéw — 80,0 m?
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Opracowano w systemie GEO-MAP
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Budowa ul. Miodowej w miejscowosci Sitki - kontynuacja

N 10368 &/
7071 I S

b :

~ L &

Dtugos¢ odcinka budowanej drogi — 74,0 mb
Szeroko$¢ drogi—5/6m

Dtugos¢ opornika — 155,0 mb
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Powierzchnia budowanej drogi — 400,0 m?
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Dtugos¢ poboczy — 155,0 mb
Szeroko$é Poboczy — 75,0 m

Powierzchnia poboczy — 112,50 m?
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