Przedmiotem inwestycji jest:

Modernizacja placow zabaw przy szkotach podstawowych:

1. Przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 68 w miejscowosci Klembow gm. Klembow
na dziatce o nr ew. 362 obreb Klembow.

2. Przy ul. Warszawskiej 2 w miejscowosci Ostrowek gm. Klembow na
dziatce o nr ew. 337/4 obreb Lipka.

3. Przy ul. Szkolnej 5 w miejscowosci Stary Kraszew gm. Klembdéw na
dziatce o nr ew. 982 obreb Stary Kraszew.

4. Przy ul. Osiedlowej 3 w miejscowosci Wola Rasztowska gm. Klembdw
na dziatce o nr ew. 221/55 obreb Wola Rasztowska.

5. Przy ul. Wisniowej 32 w miejscowosci Pasek gm. Klembdw na dziatce o
nr ew. 340/7 obreb Pasek.

w skrocie: ,Modernizacja placow zabaw przy szkotach podstawowych”

Niniejszy projekt stuzy poprawie warunkow technicznych rekreacji poprzez
wymianie uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej. Projekt swym zakresem
obejmuje:

- Demontaz i utylizacje uszkodzonej nawierzchni poliuretanowej

- Robdt rozbiorkowych obrzezy na tawie betonowej okalajgcych nawierzchnie
placéw zabaw

- Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

- Wykonanie podbudowy (plac zabaw Pasek)

- Wyréwnanie podbuddéw i dogeszczenie (plac zabaw Klembow Ostrowek
Stary Kraszew Wola Rasztowska)

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Remont nawierzchni placow zabaw

1. Przy ul. Gen. Fr. Zymirskiego 68 w miejscowosci Klembow gm. Klembow na
dzialce o nr ew. 362 obreb

Istniejacg nawierzchnie placu zabaw grubos¢ ok 5 cm z nalezy zdemontowac
i wywiez¢ do utylizacji z terenu budowy llos¢: 258 m2

Nalezy rozebrac i zutylizowac obrzeze przy placu llos¢: 70 mb

nowe obrzeze 6x20 szare nalezy zamontowac na tawie betonowej a
wysokosc¢ nalezy dostosowac do grubosci nawierzchni poliuretanowej HIC
2,10m



istniejgcg podbudowe nalezy wyrownac klincem kamiennym 4-16 mm
grubos¢ do 5 cm oraz zagescic.

Karuzele nalezy rozebrac¢ i zamontowac¢ ponownie po montazu nawierzchni
Ogrodzenie panelowe 60 mb placu nalezy rozebraé i zamontowaé ponownie
po montazu nawierzchni.

2 Przy ul. Warszawskiej 2 w miejscowosci Ostrowek gm. Klembow na dzialce
o nr ew. 337/4 obreb Lipka.

Istniejacg nawierzchnie placu zabaw grubos¢ ok 5 cm z nalezy zdemontowac
i wywiez¢ do utylizacji z terenu budowy llos¢: 250 m2

Nalezy rozebrac i zutylizowac obrzeze przy placu llos¢: 80 mb

nowe obrzeze 6x20 szare nalezy zamontowac na tawie betonowej a
wysokosc¢ nalezy dostosowac do grubosci nawierzchni poliuretanowej HIC
2,10 m

Istniejgcg podbudowe nalezy wyrownac klincem kamiennym 4-16 mm
grubos¢ do 5 cm oraz zagescic

Karuzele nalezy rozebra¢ i zamontowac¢ ponownie po montazu nawierzchni 1
szt

Zjezdzalnie urzgdzenia zabawowego rozebra¢ i zamontowaé ponownie po
montazu nawierzchni 1 szt

Drabinke urzgdzenia zabawowego rozebrac i zamontowac¢ ponownie po
montazu nawierzchni 1 szt

Ogrodzenie panelowe 70 mb placu nalezy rozebrac¢ i zamontowac

ponownie po montazu nawierzchni

3 Przy ul. Szkolnej 5 w miejscowosci Stary Kraszew gm. Klembow na dzialce
o nr ew. 982 obreb Stary Kraszew.

Istniejacg nawierzchnie placu zabaw grubosc¢ ok 5 cm z nalezy zdemontowac
I wywiez¢ do utylizacji z terenu budowy llos¢: 242 m2

Nalezy rozebrac i zutylizowac obrzeze przy placu llos¢: 60 mb

nowe obrzeze 6x20 szare nalezy zamontowac na tawie betonowej a
wysokosc¢ nalezy dostosowac do grubosci nawierzchni poliuretanowej HIC
210m

Istniejacg podbudowe nalezy wyréwnac klincem kamiennym 4-16 mm
grubosc do 5 cm oraz zagescic

Zjezdzalnie urzgdzenia zabawowego rozebra¢ i zamontowaé ponownie po
montazu nawierzchni 2 szt

Drabinke urzgdzenia zabawowego rozebrac i zamontowac¢ ponownie po
montazu nawierzchni 2 szt

urzgdzenie zabawowe z6tw rozebra¢ i zamontowac ponownie po montazu
nawierzchni 1 szt

Ogrodzenie panelowe 70 mb placu nalezy rozebraé i zamontowac
ponownie po montazu nawierzchni



4 Przy ul. Osiedlowej 3 w miejscowosci Wola Rasztowska gm. Klembow na
dzialce o nr ew. 221/55 obreb Wola Rasztowska

Istniejacg nawierzchnie placu zabaw grubosc¢ ok 5 cm z nalezy zdemontowac
i wywiez¢ do utylizacji z terenu budowy llos¢: 234 m2

Nalezy rozebrac i zutylizowac obrzeze przy placu llos¢: 65 mb

nowe obrzeze 6x20 szare nalezy zamontowac na tawie betonowej a
wysokosc¢ nalezy dostosowac do grubosci nawierzchni poliuretanowej HIC
210m

kostka grubosci 6 cm przy obrzezu szer 0,5m do rozbidrki i ponownego
montazu po wykonaniu opaski z obrzeza 32,5 m2

Istniejgcg podbudowe nalezy wyrownac klincem kamiennym 4-16 mm
grubos¢ do 5 cm oraz zagescic

Zjezdzalnie urzgdzenia zabawowego rozebra¢ i zamontowac¢ ponownie po
montazu nawierzchni 2 szt

Drabinke urzgdzenia zabawowego rozebrac i zamontowac¢ ponownie po
montazu nawierzchni 2 szt

5 Przy ul. Wisniowej 32 w miejscowosci Pasek gm. Klembow na dzialce o nr
ew. 340/7 obreb Pasek.

W miejscu planowanej nawierzchni PU obecnie w gruncie sg zamontowane
dwa urzgdzenia sitowe biegacz oraz orbitrek na pylonie i urzgdzenie ciuchcia
na 10 stopach w fundamencie. Urzgdzenia te nalezy zdemontowac i
dostosowac do wysokosci wykonanej nawierzchni poliuretanowej HIC 2,10 m
Nalezy wykonac koryto gtebokosci okoto 20 cm na podbudowe pod
nawierzchnie placu zabaw 32 m2

Grubos$¢ podbudowy ok 15

5 cm z piasku 0-2

10 cm z klinca 0-31,5

5 cm z miatu kamiennego 0-8

Nalezy wykona¢ opaske 22 mb z obrzeza 6x20 szarego na tawie betonowej a
wysokosc¢ nalezy dostosowac do nawierzchni poliuretanowej HIC 2,10 m

Nawierzchnia poliuretanowa

W  projekcie przewidziano nawierzchnie poliuretanowg EPDM bez
spoinowg kolorowg — kolor czerwony lub zielony, wykonywang w
miejscu wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych
warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla
wody. Produkt posiadajgcy atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat
zgodnosci  potwierdzajgcy spetnianie  wymogow  bezpieczenstwa
zawartych w: PN-EN 1177:2018 wydany przez jednostke akredytowang



w Polskim Centrum Akredytacji. Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch
warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa SBR nadaje nawierzchni
odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie
z granulatu pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia warstwa EPDM
nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z
granulatu EPDM. Granulat fgczony jest za pomocg kleju
poliuretanowego. Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 10 mm,
grubosc¢ spodniej 9 cm (lub inna - zalezy od parametrow nawierzchni
proponowanej przez wykonawce). Ma zapewniaé¢ ochrone przy upadku
do wysokosci HIC 2,10 m na catej nawierzchni placu.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej ktore nalezy
przedstawi¢ Zamawiajacemu na etapie skladania ofert:

= Autoryzacja dla wykonawcy z udzielong gwarancja Producenta na zadanie objgte
przetargiem

= Certyfikat potwierdzajacy wysoko$¢ amortyzowanego upadku wydany przez
jednostke akredytowang w Polskim Centrum Akredytacji

= Atest Higieniczny PZH

= Certyfikat OBAC potwierdzajacy krytyczng wysokos$¢ upadku

= [nstrukcja montazu, kontroli 1 konserwacji nawierzchni



Przekroje przez nawierzchnie

EPDM| 1 cm

SBR| 9cm
warstwa
wyréwnawcza

kliniec 4-16 mm

istniejgca podbudowa

obrzeze betonowe | 20 cm
tawa betonowa | 15 cm

grunt rodzimy
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